
NEX FLEX
 �Bande luminose flessibili



NEX FLEX – 
IL TUTTOFARE FLESSIBILE

Nex Flex è una banda luminosa flessibile. 
È stata pensata per un solo obiettivo:  
assicurare il massimo spazio possibile  
per lo sviluppo di idee e sistemi di  
illuminazione.

Le bande piegabili orizzontalmente o verticalmente 
consentono di seguire curve precise e forme insolite, ma 
è anche possibile creare semplicemente eleganti e lunghe 
linee rette. Con Nex Flex strutture e ambienti acquistano 
fascino e attrattiva.

L’eccellente uniformità di illuminazione e le prestazioni 
superiori, anche sott’acqua, fanno di Nex Flex la soluzione 
ideale per l’uso in interni ed esterni.

Anche le temperature tra i -20 e i +45 gradi non sono un 
problema per Nex Flex (temperatura di superficie max. 
+60 gradi).

NOVITÀ: versioni speciali in silicone  
per applicazione su facciate
Tutte le bande flessibili Nex Flex sono ora disponibili 
anche in silicone speciale, il quale, rispetto alle versioni 
standard, offre una resistenza ai raggi UV ancora migliore. 
Il materiale sopporta anche grandi fluttuazioni di tempe-
ratura: da -40 a +50 gradi (temperatura di superficie max. 
+85 gradi).

Nota
Le bande Nex Flex richiedono la massima accuratezza du-
rante il processo di produzione. Solo personale addestrato 
con attrezzature adeguate può garantire una lavorazione 
professionale. Per questo motivo Nex Flex è già completa-
mente assemblato.

Desideri approfittare anche tu di queste competenze? 
Anche tu puoi diventare un professionista Nex Flex. Re-
gistrati ora per un corso di formazione sui prodotti. Oltre 
a una conoscenza approfondita sul prodotto, riceverai 
utensili adeguati e un certificato per assicurare un’installa-
zione impeccabile.
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kg

Impermeabile fino a 2 m sott’acqua, certificato  
per piscina
I componenti a «Doppia iniezione» rendono Nex Flex 
impermeabile (fino a IP68) e permette quindi di far 
risplendere di tanti colori anche piscine o fontane 
(certificato UL-676).

Il design nel dettaglio
L’elegante dispositivo di alimentazione riflette la passio-
ne per i dettagli. Largo quanto il profilo, è praticamente 
invisibile dal davanti. Luce completa su tutta la lampada.

Facile da montare
Si possono alimentare fino a 15 m in una sola volta.  
Con un’alimentazione su due lati si raggiungono i 30 m. 
Con la versione in silicone si possono alimentare addirit-
tura 20 m o 40 m.

Diversi angoli del 
fascio

Flessibile,  
pieghevole

Prova del filo 
incandescente e di 
autoestinguenza 
superata

Resistente ai raggi 
UV (inclusa alimen-
tazione)

Resistente 
all’abrasione e alle 
sostanze chimiche

Resistente al sale Resistente al cloro
IP20 – IP68

IK08 Esempio: versione piegabile orizzontale

Arresto idrico per una sicurezza ancora maggiore
Il cavo di alimentazione è dotato di un arresto idrico. 
Esso impedisce che l'acqua penetri nell'apparecchio 
attraverso il cavo.
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LA GAMMA

Colori della luce

   

Colore della banda
bianco (altri colori su richiesta)

    

Colori della luce

   

Colore della banda
bianco (altri colori su richiesta)

    

Colori della luce

   22 28    22 57     
      

Colore della banda
bianco (altri colori su richiesta)

    

Colori della luce

   22 28    22 57     
      

Colore della banda
bianco (altri colori su richiesta)

  

Colori della luce

   22 28    22 57     
      

Colore della banda
bianco (altri colori su richiesta)

    

Colori della luce

   

Colore della banda
bianco

  

Colori della luce

   22 57          

Colore della banda
bianco

  

Versione monocolore  
(rosso, ambra, verde, blu, 2200 K, 2700 K, ecc.)

22 28 Dim to warm

22 57 Tunable White

RGB

RGB-W

SPI/DMX
Con questa versione è possibile controllare  
i singoli segmenti all'interno della banda  
luminosa. Questo permette di animare la luce.

piegabile orizzontalmente

piegabile orizzontalmente o verticalmente

piegabile verticalmente

Nota
La preghiamo di contattarci per domande sui tempi 
di consegna. Solo gli articoli nel nostro catalogo 
principale sono disponibili a magazzino.

F10	 pagina 6 F15	 pagina 10 

F21	 pagina 18 F11	 pagina 14 

F22	 pagina 26 F23	 pagina 22 

F16	 pagina 30 
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24 V dc

24 V dc

L'ALIMENTAZIONE

Con una banda di lunghezza doppia 
l'alimentazione avviene da 2 lati.  
Si consiglia di utilizzare un solo driver. 
Ciò garantisce un funzionamento 
ottimale e senza problemi. 

Supporto orientabile Supporto a L Supporto per montaggio su 
controsoffitti

GLI ACCESSORI

Swivel Snap

Iniezione Doppia iniezione
Caratteristiche
Design elegante, luminoso fino 
alle estremità, si inserisce nel 
profilo di montaggio

  

Caratteristiche
facile e rapido da installare

Caratteristiche
rapido da installare tramite  
partner qualificati

Caratteristiche
robusto, per applicazioni 
all'aperto, IP68 per applicazioni 
fino a 2 m sott'acqua

  

Alimentazione su 1 lato

Alimentazione su 2 lati
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP20 fino IP68, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 45 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 120°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90

NEX FLEX F10 LED 
Banda luminosa flessibile



7

piegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

3.5
PVC > 45 0 – 20 20 – 40

72 125
Silicone speciale > 50 0 – 30 30 – 60

3.5
PVC > 50 0 – 20 20 – 40

72 125
Silicone speciale > 50 0 – 30 30 – 60

4.5
PVC > 80 0 – 15 15 – 30

72 83.3
Silicone speciale > 130 0 – 30 30 – 60

4.5
PVC > 15 0 – 15 15 – 30

72 83.3
Silicone speciale > 25 0 – 30 30 – 60

22   27  30   35

40   57
4.5

PVC > 110 0 – 15 15 – 30
72 83.3

Silicone speciale > 110 0 – 30 30 – 60

* con alimentazione Swivel le lunghezze si riducono del 10 – 20% a seconda della versione

Alimentazione
	� Swivel* (IP20)
	� Snap (IP67)
	� Iniezione (IP68)
	� Doppia iniezione (IP68), non disponibile per versione in silicone speciale
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Profili di montaggio F10

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, piegabile
L = 500 / 1000 mm

Alimentazione Terminale

Alimentazione e terminale F10 «Swivel» – IP20

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F10 «Snap» – IP67



9

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F10 «Iniezione» – IP68

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F10 «Doppia iniezione» – IP68 – fino a 2 m sott'acqua
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP20 fino IP68, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 60 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 110°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI / DMX  
(segmenti controllabili individualmente)

NEX FLEX F15 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

  8
PVC > 110 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone speciale > 130 0 – 20 20 – 40

12
PVC > 220 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 350 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 35 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 70 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6

PVC > 150 0 – 20 20 – 40

72 83.3

Silicone speciale > 160 0 – 30 30 – 60

9
PVC > 225 0 – 13 13 – 26

Silicone speciale > 240 0 – 18 18 – 36

12
PVC > 300 0 – 10 10 – 20

Silicone speciale > 320 0 – 15 15 – 30

22 28 12 Silicone speciale > 360 0 – 15 15 – 30 144 83.3

22 57
12

PVC > 110 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone speciale > 140 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 155 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone speciale > 195 0 – 10 10 – 20

15
PVC > 255 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone speciale > 315 0 – 7 7 – 14

* con alimentazione Swivel le lunghezze si riducono del 10 – 20% a seconda della versione

Alimentazione
	� Swivel* (IP20), non disponibile per  22 57     
	� Snap (IP67), non disponibile per  
	� Iniezione (IP68)
	� Doppia iniezione (IP68), non disponibile per versione in silicone speciale
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Profili di montaggio F15

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, piegabile
L = 500 / 1000 mm

Alimentazione Terminale

Alimentazione e terminale F15 «Swivel» – IP20

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F15 «Snap» – IP67

plastica
L = 500 / 1000 / 2000 mm
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Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F15 «Iniezione» – IP68

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F15 «Doppia iniezione» – IP68 – fino a 2 m sott'acqua
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC
	� IP20 fino IP68, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 60 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 160°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90

NEX FLEX F11 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso 
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

3.5 W/m PVC > 60 0 – 20 20 – 40 72 125

3.5 W/m PVC > 65 0 – 20 20 – 40 72 125

4.5 W/m PVC > 100 0 – 15 15 – 30 72 83.3

4.5 W/m PVC > 20 0 – 15 15 – 30 72 83.3

22   27  30   35

40   57
4.5 W/m PVC > 140 0 – 15 15 – 30 72 83.3

* con alimentazione Swivel le lunghezze si riducono del 10 – 20% a seconda della versione

Alimentazione
	� Swivel* (IP20)
	� Snap (IP67)
	� Iniezione (IP68)
	� Doppia iniezione (IP68)



16

Profili di montaggio F11

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, piegabile
L = 500 / 1000 mm

Alimentazione Terminale

Alimentazione e terminale F11 «Swivel» – IP20

Alimentazione, frontale Terminale

Alimentazione e terminale F11 «Snap» – IP67
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Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F11 «Iniezione» – IP68

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F11 «Doppia iniezione» – IP68 – fino a 2 m sott'acqua
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP20 fino IP68, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 60 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 150°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI / DMX  
(segmenti controllabili individualmente)

NEX FLEX F21 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso 
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

  8 W/m
PVC > 140 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone speciale > 140 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 280 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 370 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 40 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 80 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6 W/m

PVC > 175 0 – 20 20 – 40

72 83.3

Silicone speciale > 190 0 – 30 30 – 60

9 W/m
PVC > 260 0 – 13 13 – 26

Silicone speciale > 285 0 – 18 18 – 36

12 W/m
PVC > 350 0 – 10 10 – 20

Silicone speciale > 380 0 – 15 15 – 30

22 28 12 W/m Silicone speciale > 480 0 – 15 15 – 30 144 83.3

22 57
12 W/m

PVC > 130 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone speciale > 170 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 170 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone speciale > 230 0 – 10 10 – 20

15 W/m
PVC > 280 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone speciale > 370 0 – 7 7 – 14

* con alimentazione Swivel le lunghezze si riducono del 10 – 20% a seconda della versione

Alimentazione
	� Swivel* (IP20), non disponibile per  22 28   22 57     
	� Snap (IP67), non disponibile per  
	� Iniezione (IP68)
	� Doppia iniezione (IP68), non disponibile per 22 28  e versione in silicone speciale
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Profili di montaggio F21

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, piegabile
L = 500 / 1000 mm

Alimentazione Terminale

Alimentazione e terminale F21 «Swivel» – IP20

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F21 «Snap» – IP67

plastica
L = 500 / 1000 / 2000 mm
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Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F21 «Iniezione» – IP68

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F21 «Doppia iniezione» – IP68 – fino a 2 m sott'acqua
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP20 oppure IP65, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 50 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 110°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90

NEX FLEX F23 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile verticalmente piegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso 
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

  4.5 W/m
PVC > 50 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone speciale > 80 0 – 15 15 – 30

4.5 W/m
PVC > 200 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone speciale > 220 0 – 15 15 – 30

4.5 W/m
PVC > 30 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone speciale > 50 0 – 15 15 – 30

22   27  30   
40   57

4.5 W/m
PVC > 140 0 – 10 10 – 20

144 83.3Silicone speciale > 185 0 – 15 15 – 30

9 W/m Silicone speciale > 370 0 – 7.5 7.5 – 15

* con alimentazione Swivel le lunghezze si riducono del 10 – 20% a seconda della versione

Alimentazione
	� Swivel* (IP20)
	� Iniezione (IP65)
	� Doppia iniezione (IP65), non disponibile per versione in silicone speciale
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Profili di montaggio F23

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

Alimentazione Terminale

Alimentazione e terminale F23 «Swivel» – IP20
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Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F23 «Iniezione» – IP65

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F23 «Doppia iniezione» – IP65
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP67 oppure IP68, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 150 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 120°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI  
(segmenti controllabili individualmente)
	� emissione luminosa da 3 lati

NEX FLEX F22 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile verticalmentepiegabile orizzontalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso 
luminoso 
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di 
taglio 
(mm)

piegabile

  8
PVC > 150 0 – 15 15 – 30

108 83.3 verticale o
orizzontaleSilicone speciale > 165 0 – 20 20 – 40

12
PVC > 400 0 – 10 10 – 20

108 55.6 verticale o
orizzontaleSilicone speciale > 450 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 65 0 – 10 10 – 20

108 55.6 verticale o
orizzontaleSilicone speciale > 110 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35   40   
57

6
PVC > 200 0 – 20 20 – 40

108 55.6

verticale o
orizzontale

Silicone speciale > 225 0 – 30 30 – 60

9
PVC > 300 0 – 13 13 – 26

Silicone speciale > 340 0 – 18 18 – 36

12
PVC > 400 0 – 10 10 – 20

Silicone speciale > 450 0 – 15 15 – 30

15
PVC > 700 0 – 8 8 – 16

verticale
Silicone speciale > 750 0 – 10 10 – 20

22 28 12 Silicone speciale > 500 0 – 15 15 – 30 196 71.4 verticale o
orizzontale

22 57
12

PVC > 180 0 – 10 10 – 20
144 83.3 verticale o

orizzontaleSilicone speciale > 220 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 280 0 – 7 7 – 14

84 83.3 verticale o
orizzontaleSilicone speciale > 370 0 – 10 10 – 20

15
PVC > 490 0 – 5 5 – 10

84 83.3 verticale
Silicone speciale > 570 0 – 7 7 – 14

Alimentazione
	� Snap (IP67), non disponibile per    
	� Iniezione (IP68)
	� Doppia iniezione (IP68), non disponibile per 22 28  e versione in silicone speciale



28

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F22 «Snap» – IP67

Profili di montaggio F22

alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, con colletto
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

plastica
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

plastica / alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, con colletto
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

alluminio, dentato, piegabile
L = 500 / 1000 mm
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Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F22 «Iniezione» – IP68

Alimentazioni e terminale F22 «Doppia iniezione» – IP68 – fino a 2 m sott'acqua
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Informazioni
	� Banda luminosa flessibile a LED in PVC o 
silicone speciale
	� Versione in silicone speciale non adatto per 
applicazioni sott'acqua
	� IP65 oppure IP67, secondo alimentazione
	� piegabile fino a un raggio di 25 mm
	� 	Resistenza all'acqua, ai raggi UV, al cloro, 
all'abrasione e alle sostanze chimiche
	� 	Angolo del fascio 100°
	� CRI 80
	� Durata di funzionamento 50’000h L70

Disponibile su richiesta
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI  
(segmenti controllabili individualmente)

NEX FLEX F16 LED 
Banda luminosa flessibile
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piegabile verticalmente

Colore della luce
Temperatura di colore

Potenza  
LED (W/m)

Versione Flusso luminoso 
(lm/m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 1 lato* (m)

Lunghezze con 
alimentazione 
su 2 lati* (m)

LED/m Unità di taglio 
(mm)

  8 W/m
PVC > 220 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone speciale > 300 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 500 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 700 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 110 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 170 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6 W/m

PVC > 275 0 – 20 20 – 40
36 166.7

Silicone speciale > 350 0 – 30 30 – 60

12 W/m
PVC > 550 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone speciale > 700 0 – 15 15 – 30

22 65
12 W/m

PVC > 350 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone speciale > 320 0 – 15 15 – 30

6 W/m
PVC > 178 0 – 14 14 – 28

30 200
Silicone speciale > 220 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 355 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone speciale > 440 0 – 10 10 – 20

15 W/m
PVC > 585 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone speciale > 720 0 – 7 7 – 14

Alimentazione
	� Snap (IP67), non disponibile per  
	� Iniezione (IP65)
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Profili di montaggio e elemento di fissaggio F16

Profilo di montaggio, alluminio
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

Alimentazione, frontale Alimentazione, laterale
possibile a destra o a sinistra

Alimentazione, sotto

Terminale

Alimentazioni e terminale F16 «Snap» – IP67

Alimentazione, frontale Terminale

Alimentazione e terminale F16 «Iniezione» – IP65

Profilo di montaggio, plastica
L = 500 / 1000 / 5000 mm

Elemento di fissaggio, plastica
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LUNGHEZZE DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

Informazioni
	� Le lunghezze indicate sono valori indicativi.
	� Per informazioni dettagliate, vi preghiamo di contattarci.

Versione monocolore  
(rosso, ambra, verde, blu, 2200 K, 2700 K, ecc.)

22 28 Dim to warm

22 57 Tunable White

RGB

RGB-W

SPI/DMX
Con questa versione è possibile controllare  
i singoli segmenti all'interno della banda  
luminosa. Questo permette di animare la luce.

Sezione del 
cavo

22 AWG / 0.34 mm2 20 AWG / 0.5 mm2 18 AWG / 0.75 mm2

Alimenta-
zione Swivel Iniezione /  

Doppia iniezione Snap / Iniezione / Doppia iniezione Snap

Versione 22 57   22 57   22 28

Nex Flex Typ F10, F11, 
F23 F15, F21, F22 F15, F16, F21, F22 F10, 

F11 F16 F15, F16, 
F21, F22

F15, F21, 
F22

F15, F16, 
F21

20 W 11 m 24 m 10 m 15 m 18 m 21 m 70 m 24 m 70 m 24 m

30 W 7.5 m 17 m 8 m 11.5 m 11 m 15 m 42 m 17.5 m 42 m 17.5 m

40 W 6 m 12 m 6 m 9 m 8 m 12 m 30 m 15 m 30 m 15 m

50 W 5 m 9 m 5 m 7.5 m 6.5 m 9 m 26 m 11.5 m 26 m 11.5 m

60 W 4 m 8 m 4 m 6 m 5.5 m 8 m 21 m 10 m 21 m 10 m

70 W 4 m 6 m 3 m 5.5 m 5 m 7 m 17 m 8.5 m 17 m 8.5 m

80 W 3 m 5.5 m 3 m 5 m 4 m 6 m 15 m 7.5 m 15 m 7.5 m

90 W 4 m 3.5 m 5.5 m 14 m 6.5 m 14 m 6.5 m

100 W 4 m 3 m 5 m 13 m 6 m 13 m 6 m

110 W 3.5 m 3 m 5 m 11 m 5.5 m 11 m 5.5 m

120 W 3 m 4 m 10 m 5 m 10 m 5 m
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01SL

01SR

01END

02END

02SL

02B

02E

01E

01B

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO
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02END

01END

01E

01B

01SR

02SL

02B

02E

02SR

30 mm

12 m
m

30 mm

15 m
m

30 mm

12 m
m

30 mm

15 m
m

   22 28

22 57          

Per applicazioni subacquee la lunghezza minima del cavo di alimen-
tazione è di 3,65 m e la distanza dall'arresto idrico all'inizio del cavo 
è di 150 mm. L'arresto idrico non deve essere sott'acqua (rischio di 
corrosione).

150 mm

115 mm

Arresto idrico
Il cavo di alimentazione è dotato di un arresto idrico. Esso impedisce 
che l'acqua penetri nell'apparecchio attraverso il cavo. Se l'arresto viene 
rimosso, la garanzia scade.

La distanza tra l'arresto idrico e la banda luminosa è di 115 mm.

Diametro
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