Kompatibilitat auf einen Blick —

Welche Seilabhangung passt zu

welchem Profil?

Seilabhangungen

290-003-00 290-015-00 290-002-00 290-001-01* Anzahl Seilabhangungen
L=2500mm L =5000mm L =2000 mm, L=2500mm 2 Stk.bisTm 2 Stk.bisTm 2 Stk.bis 1.5m
@=1.5mm @=1.5mm 2=1.0mm @=1.55mm +18tk./0.5m +18tk./0.8m +1Stk/1.5m

Profil-Systeme 25 kg 25kg 13kg 1.5kg

Glow 24x5 m ) m ) 1) u

Linea 20 20x10 m2) u2) u2) u

Linea 25 25x12.5 m3) m3) m 3) u

Linea 25 High 25x23 m3) m3) m 3) | ]

Duplex Il 22.6x34 m 4) m 4) 4 u

Modular18  40x18 u 6) u

Modular42  40x42 u5) m 5) u 5) L

40 x 42, + H-Profil m5) u 5) u 5) u

Modular60  40x 60 u5) u 5) u 5) L

Tube 35 235 u2) m 2) m2) u

Tube 50 250 m 4) m 4 m 4) L]

Blade Next 47.7 x 102 u 4) m 4) ]

Kona 60x70 m7) m7) L]

* max. 140 W, Stromflihrung im Seil, ummantelt, dimmbar

1) mit Befestigungselement Glow (Art.-Nr. 100-016-110)

2) mit Befestigungsklammer
3) mit Befestigungselement Linea 25 (Art.-Nr. 700-008-200)

5) mit Befestigungselement Modular (Art.-Nr. 290-020-00)
6) wird direkt am Profil befestigt

)
)
)
4) mit Befestigungselement Duplex (Art.-Nr. 100-226-200)
)
)
)

7) mit Befestigungselement Kona (Art.-Nr. 100-026-130)




