
NEX FLEX
Bandes lumineuses flexibles



NEX FLEX – 
LE POLYVALENT FLEXIBLE

Nex Flex est une bande lumineuse flexible. 
Elle a été conçue dans un seul but: offrir 
la plus grande marge de manœuvre pos-
sible pour le développement d’idées et de 
concepts d’éclairage.

Les bandes pliables horizontalement ou verticalement 
permettent de réaliser des courbes précises et des formes 
inhabituelles. Mais il est également possible de créer des 
lignes droites longues et simplement élégantes – avec 
Nex Flex, les bâtiments et les pièces accrochent le regard 
à coup sûr.

L’excellente uniformité de l’éclairage et les performances 
supérieures, même sous l’eau, font de Nex Flex la solution 
idéale pour une utilisation intérieure et extérieure.

Les températures ambiantes de -20 à +45 °C ne posent 
pas non plus de problème à Nex Flex (température de 
surface max. +60 °C).

NOUVEAU: Modèles en silicone spécial pour  
les applications de façade
Toutes les bandes lumineuses Nex Flex sont désormais 
également disponibles en silicone spécial. Par rapport 
aux versions standard, celles-ci offrent une résistance 
aux UV encore meilleure. Elles sont également adaptées 
aux grandes fluctuations de température: –40 à +50 °C 
(température de surface max. +85 °C).

Remarque
Les bandes Nex Flex nécessitent un grand soin lors du 
processus de fabrication. Seul un personnel formé et 
disposant d’un équipement approprié peut garantir cet 
usinage professionnel. Pour cette raison, nous proposons 
Nex Flex déjà prêt à l’emploi.

Souhaitez-vous également disposer de ce savoir-faire ? 
Nous serions heureux de faire de vous un professionnel de 
Nex Flex. Inscrivez-vous maintenant pour une forma-
tion produit. Outre une connaissance approfondie des 
produits, vous recevrez également les outils appropriés 
et un certificat – rien ne doit donc faire obstacle à une 
installation réussie.
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kg

Étanche – jusqu’à 2 m sous l’eau, certifié pour piscine
Les composants «Double injection» rendent Nex Flex 
étanche (jusqu'à IP68). Cela signifie que même les 
piscines ou les fontaines peuvent être mises en scène 
(certifiées UL-676).

Le design en détail
L’alimentation élégante reflète l’amour du détail. Toute 
aussi large que le profilé, elle est pratiquement invisible 
de face. Lumière jusqu’au bout.

Facile à monter
Jusqu’à 15 m peuvent être alimentés en une fois. 
Avec une alimentation bilatérale, la distance atteint 
30 m. Avec la version en silicone, elle atteint même 
20 m ou 40 m.

Différents angles de 
rayonnement

Flexible, pliable Tests de filament 
et d’auto-extinction 
réussis

Résistant aux 
UV (y compris 
l’alimentation)

Résistant à l’abrasion 
et aux produits 
chimiques

Résistant au sel Résistant au chlore
IP20 – IP68

IK08 Exemple:  
version pliable horizontalement

Arrêt d’eau pour encore plus de sécurité
Le câble d’alimentation est muni d’un arrêt d’eau. 
Cela empêche la pénétration de l'eau dans le lumi-
naire à travers le câble.
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LA GAMME

Couleurs de lumière

   

Couleur de la bande
blanc  
(autres couleurs sur demande)

    

Couleurs de lumière

   

Couleur de la bande
blanc  
(autres couleurs sur demande)

    

Couleurs de lumière

   22 28    22 57     
      

Couleur de la bande
blanc  
(autres couleurs sur demande)

    

Couleurs de lumière

   22 28    22 57     
      

Couleur de la bande
blanc  
(autres couleurs sur demande)

  

Couleurs de lumière

   22 28    22 57     
      

Couleur de la bande
blanc  
(autres couleurs sur demande)

    

Couleurs de lumière

   

Couleur de la bande
blanc

  

Couleurs de lumière

   22 57          

Couleur de la bande
blanc

  

Version monochrome  
(rouge, ambre, vert, bleu, 2200 K, 2700 K, etc.)

22 28 Dim to warm

22 57 Tunable White

RGB

RGB-W

SPI/DMX
Avec cette version, il est possible de contrôler  
les segments différents de la bande lumi-
neuse. Cela permet d'animer la lumière.

flexible horizontalement

flexible horizontalement ou verticalement

flexible verticalement

Note
Veuillez nous contacter pour toute question concer-
nant les délais de livraison. Seuls les articles dans 
notre catalogue principal sont disponibles en stock.

F10 page 6 F15 page 10 

F21 page 18 F11 page 14 

F22 page 26 F23 page 22 

F16 page 30 
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24 V dc

24 V dc

L'ALIMENTATION

Avec une longueur de bande double, 
l'alimentation se fait sur deux côtés. 
Nous recommandons de utiliser un 
seul driver. Cela garantit un fonctionne-
ment optimal et sans perturbation. 

Support orientable Crochet en L Support à encastrer pour faux 
plafond

LES ACCESSOIRES

Swivel Snap

Simple injection Double injection
Caractéristiques
Design élégant, lumineux 
jusqu'au bout, s'intègre dans le 
profil de montage

  

Caractéristiques
facile et rapide à installer

Caractéristiques
rapide à installer à travers des 
partenaires formés

Caractéristiques
robuste, pour les applications 
extérieures, IP68 pour les appli-
cations jusqu'à 2 m sous l'eau

  

Alimentation unilatérale

Alimentation bilatérale
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP20 à IP68, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 45 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 120°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90

NEX FLEX F10 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

3.5
PVC > 45 0 – 20 20 – 40

72 125
Silicone spécial > 50 0 – 30 30 – 60

3.5
PVC > 50 0 – 20 20 – 40

72 125
Silicone spécial > 50 0 – 30 30 – 60

4.5
PVC > 80 0 – 15 15 – 30

72 83.3
Silicone spécial > 130 0 – 30 30 – 60

4.5
PVC > 15 0 – 15 15 – 30

72 83.3
Silicone spécial > 25 0 – 30 30 – 60

22   27  30   35

40   57
4.5

PVC > 110 0 – 15 15 – 30
72 83.3

Silicone spécial > 110 0 – 30 30 – 60

* avec alimentation Swivel, les longueurs se réduisent de 10 à 20% selon les versions

Alimentation
	� Swivel* (IP20)
	� Snap (IP67)
	� Simple injection (IP68)
	� Double injection (IP68), non disponible pour version en silicone spécial
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Profilés de montage F10

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, flexible
L = 500 / 1000 mm

Alimentation Embout

Alimentation et embout F10 «Swivel» – IP20

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F10 «Snap» – IP67
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F10 «Simple injection» – IP68

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F10 «Double injection» – IP68 – jusqu'à 2 m sous l'eau
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP20 à IP68, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 60 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 110°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI / DMX  
(segments contrôlables individuellement)

NEX FLEX F15 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

  8
PVC > 110 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone spécial > 130 0 – 20 20 – 40

12
PVC > 220 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 350 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 35 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 70 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6

PVC > 150 0 – 20 20 – 40

72 83.3

Silicone spécial > 160 0 – 30 30 – 60

9
PVC > 225 0 – 13 13 – 26

Silicone spécial > 240 0 – 18 18 – 36

12
PVC > 300 0 – 10 10 – 20

Silicone spécial > 320 0 – 15 15 – 30

22 28 12 Silicone spécial > 360 0 – 15 15 – 30 144 83.3

22 57
12

PVC > 110 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone spécial > 140 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 155 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone spécial > 195 0 – 10 10 – 20

15
PVC > 255 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone spécial > 315 0 – 7 7 – 14

* avec alimentation Swivel, les longueurs se réduisent de 10 à 20% selon les versions

Alimentation
	� Swivel* (IP20), non disponible pour  22 57     
	� Snap (IP67), non disponible pour  
	� Simple injection (IP68)
	� Double injection (IP68), non disponible pour version en silicone spécial
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Profilés de montage F15

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, flexible
L = 500 / 1000 mm

Alimentation Embout

Alimentation et embout F15 «Swivel» – IP20

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F15 «Snap» – IP67

plastique
L = 500 / 1000 / 2000 mm
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F15 «Simple injection» – IP68

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F15 «Double injection» – IP68 – jusqu'à 2 m sous l'eau
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC
	� IP20 à IP68, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 60 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 160°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90

NEX FLEX F11 LED 
Bande lumineuse flexible



15

flexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux 
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

3.5 W/m PVC > 60 0 – 20 20 – 40 72 125

3.5 W/m PVC > 65 0 – 20 20 – 40 72 125

4.5 W/m PVC > 100 0 – 15 15 – 30 72 83.3

4.5 W/m PVC > 20 0 – 15 15 – 30 72 83.3

22   27  30   35

40   57
4.5 W/m PVC > 140 0 – 15 15 – 30 72 83.3

* avec alimentation Swivel, les longueurs se réduisent de 10 à 20% selon les versions

Alimentation
	� Swivel* (IP20)
	� Snap (IP67)
	� Simple injection (IP68)
	� Double injection (IP68)
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Profilés de montage F11

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, flexible
L = 500 / 1000 mm

Alimentation Embout

Alimentation et embout F11 «Swivel» – IP20

Alimentation, frontal Embout

Alimentation et embout F11 «Snap» – IP67
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F11 «Simple injection» – IP68

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F11 «Double injection» – IP68 – jusqu'à 2 m sous l'eau
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP20 à IP68, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 60 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 150°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI / DMX  
(segments contrôlables individuellement)

NEX FLEX F21 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux 
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

  8 W/m
PVC > 140 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone spécial > 140 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 280 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 370 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 40 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 80 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6 W/m

PVC > 175 0 – 20 20 – 40

72 83.3

Silicone spécial > 190 0 – 30 30 – 60

9 W/m
PVC > 260 0 – 13 13 – 26

Silicone spécial > 285 0 – 18 18 – 36

12 W/m
PVC > 350 0 – 10 10 – 20

Silicone spécial > 380 0 – 15 15 – 30

22 28 12 W/m Silicone spécial > 480 0 – 15 15 – 30 144 83.3

22 57
12 W/m

PVC > 130 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone spécial > 170 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 170 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone spécial > 230 0 – 10 10 – 20

15 W/m
PVC > 280 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone spécial > 370 0 – 7 7 – 14

* avec alimentation Swivel, les longueurs se réduisent de 10 à 20% selon les versions

Alimentation
	� Swivel* (IP20), non disponible pour  22 28   22 57     
	� Snap (IP67), non disponible pour  
	� Simple injection (IP68)
	� Double injection (IP68), non disponible pour 22 28  et version en silicone spécial
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Profilés de montage F21

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, flexible
L = 500 / 1000 mm

Alimentation Embout

Alimentation et embout F21 «Swivel» – IP20

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F21 «Snap» – IP67

plastique
L = 500 / 1000 / 2000 mm
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F21 «Simple injection» – IP68

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F21 «Double injection» – IP68 – jusqu'à 2 m sous l'eau
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP20 ou IP65, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 50 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 110°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90

NEX FLEX F23 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible verticalement flexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux 
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

  4.5 W/m
PVC > 50 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone spécial > 80 0 – 15 15 – 30

4.5 W/m
PVC > 200 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone spécial > 220 0 – 15 15 – 30

4.5 W/m
PVC > 30 0 – 10 10 – 20

144 83.3
Silicone spécial > 50 0 – 15 15 – 30

22   27  30   
40   57

4.5 W/m
PVC > 140 0 – 10 10 – 20

144 83.3Silicone spécial > 185 0 – 15 15 – 30

9 W/m Silicone spécial > 370 0 – 7.5 7.5 – 15

* avec alimentation Swivel, les longueurs se réduisent de 10 à 20% selon les versions

Alimentation
	� Swivel* (IP20)
	� Simple injection (IP65)
	� Double injection (IP65), non disponible pour version en silicone spécial
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Profilés de montage F23

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

Alimentation Embout

Alimentation et embout F23 «Swivel» – IP20
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F23 «Simple injection» – IP65

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F23 «Double injection» – IP65
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP67 ou IP68, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 150 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 120°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI  
(segments contrôlables individuellement)
	� sortie de la lumière tridirectionnel

NEX FLEX F22 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible verticalementflexible horizontalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux 
lumineux 
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

flexible

  8
PVC > 150 0 – 15 15 – 30

108 83.3 verticale ou
horizontaleSilicone spécial > 165 0 – 20 20 – 40

12
PVC > 400 0 – 10 10 – 20

108 55.6 verticale ou
horizontaleSilicone spécial > 450 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 65 0 – 10 10 – 20

108 55.6 verticale ou
horizontaleSilicone spécial > 110 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35   40   57
6

PVC > 200 0 – 20 20 – 40

108 55.6

verticale ou
horizontale

Silicone spécial > 225 0 – 30 30 – 60

9
PVC > 300 0 – 13 13 – 26

Silicone spécial > 340 0 – 18 18 – 36

12
PVC > 400 0 – 10 10 – 20

Silicone spécial > 450 0 – 15 15 – 30

15
PVC > 700 0 – 8 8 – 16

verticale
Silicone spécial > 750 0 – 10 10 – 20

22 28 12 Silicone spécial > 500 0 – 15 15 – 30 196 71.4 verticale ou
horizontale

22 57
12

PVC > 180 0 – 10 10 – 20
144 83.3 verticale ou

horizontaleSilicone spécial > 220 0 – 15 15 – 30

12
PVC > 280 0 – 7 7 – 14

84 83.3 verticale ou
horizontaleSilicone spécial > 370 0 – 10 10 – 20

15
PVC > 490 0 – 5 5 – 10

84 83.3 verticale
Silicone spécial > 570 0 – 7 7 – 14

Alimentation
	� Snap (IP67), non disponible pour    
	� Simple injection (IP68)
	� Double injection (IP68), non disponible pour 22 28  et version en silicone spécial
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Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F22 «Snap» – IP67

Profilés de montage F22

aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, avec rebord
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

plastique
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

plastique / aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, avec rebord
L = 20 / 500 / 1000 / 2000 mm

aluminium, denté, flexible
L = 500 / 1000 mm



29

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F22 «Simple injection» – IP68

Alimentations et embout F22 «Double injection» – IP68 – jusqu'à 2 m sous l'eau
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Informations
	� Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en 
silicone spécial
	� Version en silicone spécial non adaptée pour 
les applications sous l'eau
	� IP65 ou IP67, selon alimentation
	� flexible jusqu’à atteindre un rayon de 25 mm
	�  Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au 
chlore, à l'abrasion et aux produits chimiques
	�  Angle de rayonnement 100°
	� CRI 80
	� Durée de vie 50’000h L70

Disponible sur demande
	� CRI 90
	� Pixel Version SPI  
(segments contrôlables individuellement)

NEX FLEX F16 LED 
Bande lumineuse flexible
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flexible verticalement

Couleur de lumière
Température de couleur

Puissance  
LED (W/m)

Version Flux lumineux 
(lm/m)

Longueurs avec 
alimentation 
unilatérale* (m)

Longueurs avec 
alimentation 
bilatérale* (m)

LED/m Unité de 
coupe 
(mm)

  8 W/m
PVC > 220 0 – 15 15 – 30

72 125
Silicone spécial > 300 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 500 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 700 0 – 15 15 – 30

12 W/m
PVC > 110 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 170 0 – 15 15 – 30

22   27  30   35

40   57
6 W/m

PVC > 275 0 – 20 20 – 40
36 166.7

Silicone spécial > 350 0 – 30 30 – 60

12 W/m
PVC > 550 0 – 10 10 – 20

72 83.3
Silicone spécial > 700 0 – 15 15 – 30

22 65
12 W/m

PVC > 350 0 – 10 10 – 20
144 83.3

Silicone spécial > 320 0 – 15 15 – 30

6 W/m
PVC > 178 0 – 14 14 – 28

30 200
Silicone spécial > 220 0 – 20 20 – 40

12 W/m
PVC > 355 0 – 7 7 – 14

60 100
Silicone spécial > 440 0 – 10 10 – 20

15 W/m
PVC > 585 0 – 5 5 – 10

60 100
Silicone spécial > 720 0 – 7 7 – 14

Alimentation
	� Snap (IP67), non disponible pour  
	� Simple injection (IP65)
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Profilés de montage et élément de fixation F16

Profilé de montage, aluminium
L = 35 / 500 / 1000 / 2000 mm

Alimentation, frontal Alimentation, latéral
possible à droite ou à gauche

Alimentation, en dessous

Embout

Alimentations et embout F16 «Snap» – IP67

Alimentation, frontal Embout

Alimentation et embout F16 «Simple injection» – IP65

Profilé de montage, plastique
L = 500 / 1000 / 5000 mm

Élément de fixation, plastique
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LONGUEUR DE CÂBLES D'ALIMENTATION

Informations
	� Les longueurs mentionnées sont des valeurs indicatives.
	� Contactez-nous pour des informations détaillées.

Version monochrome  
(rouge, ambre, vert, bleu, 2200 K, 2700 K, etc.)

22 28 Dim to warm

22 57 Tunable White

RGB

RGB-W

SPI/DMX
Avec cette version, il est possible de contrôler  
les segments différents de la bande lumi-
neuse. Cela permet d'animer la lumière.

Section de 
câble

22 AWG / 0.34 mm2 20 AWG / 0.5 mm2 18 AWG / 0.75 mm2

Alimentation Swivel Simple injection /  
Double injection Snap / Simple injection / Double injection Snap

Version 22 57   22 57   22 28

Nex Flex Typ F10, F11, 
F23 F15, F21, F22 F15, F16, F21, F22 F10, 

F11 F16 F15, F16, 
F21, F22

F15, F21, 
F22

F15, F16, 
F21

20 W 11 m 24 m 10 m 15 m 18 m 21 m 70 m 24 m 70 m 24 m

30 W 7.5 m 17 m 8 m 11.5 m 11 m 15 m 42 m 17.5 m 42 m 17.5 m

40 W 6 m 12 m 6 m 9 m 8 m 12 m 30 m 15 m 30 m 15 m

50 W 5 m 9 m 5 m 7.5 m 6.5 m 9 m 26 m 11.5 m 26 m 11.5 m

60 W 4 m 8 m 4 m 6 m 5.5 m 8 m 21 m 10 m 21 m 10 m

70 W 4 m 6 m 3 m 5.5 m 5 m 7 m 17 m 8.5 m 17 m 8.5 m

80 W 3 m 5.5 m 3 m 5 m 4 m 6 m 15 m 7.5 m 15 m 7.5 m

90 W 4 m 3.5 m 5.5 m 14 m 6.5 m 14 m 6.5 m

100 W 4 m 3 m 5 m 13 m 6 m 13 m 6 m

110 W 3.5 m 3 m 5 m 11 m 5.5 m 11 m 5.5 m

120 W 3 m 4 m 10 m 5 m 10 m 5 m
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01SL

01SR

01END

02END

02SL

02B

02E

01E

01B

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT
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02END

01END

01E

01B

01SR

02SL

02B

02E

02SR

30 mm

12 m
m

30 mm

15 m
m

30 mm

12 m
m

30 mm

15 m
m

   22 28

22 57          

Pour les applications sous l'eau, la longueur minimale du câble d'ali-
mentation est de 3,65 m et la distance entre l'arrêt d'eau et le début du 
câble est de 150 mm. L'arrêt d'eau ne doit pas être sous l'eau (risque 
de corrosion).

150 mm

115 mm

Arrêt d’eau
Le câble d’alimentation est muni d’un arrêt d’eau. Cela empêche la 
pénétration de l'eau dans le luminaire à travers le câble. Si l'arrêt d'eau 
est retiré, la garantie expire.

La distance entre l'arrêt de l'eau et la bande lumineuse est de 115 mm.

Diamètre
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