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dimensionali e di progettazione, nonché modifiche 
tecniche.
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in termini di colore, forma e design.

n	� Si applicano le condizioni generali di  
unex lighting AG.  
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Orari di apertura
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4 Panoramica dei prodotti | Interni

Sistemi di profili

Moduli lineari a LED

Downlights

Bande luminose flessibili

Downlight  
da incasso

Banda LED Scheda LED

Unex Flex
p. 87

Nex Flex F23 LED
p. 110

p. 20

Unex Rigid
p. 103

Swing 80 GU10
p. 137

Swing 80 RIDL7
p. 138

Swing 68 GU10
p. 127

Swing 68 RIDL7
p. 128

Swing 68
p. 129

Nex Flex F15 LED
p. 112

Nex Flex F16 LED
p. 114

Swing 68 Plan
p. 133

Nex Flex F22 LED
p. 116

Twist 80 Square 
Plan RIDL7
p. 150

Swing 80
p. 139

Swing 80 Plan
p. 143

Twist 80 Plan RIDL7
p. 146

Twist 80 Plan
p. 147
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Downlights

Lampadina

Porta- 
lampada

Vario LED
S. 157

RIDL 9 Flat
p. 158

RIDL 13 Flat
p. 160

Lift LED
p. 167

Takeo Round LED
p. 168

Flatfix Superslim II
p. 168

EcoLED
p. 171

Zenta II LED
p. 179

Pico LED
p. 183

Mira II LED
p. 185

Twist 80 Square 
Plan
p. 151

Twist 100 Plan
p. 155

Twist 2X Square 
Plan
p. 155

Swifty LED
p. 156

RIDL 8 Karda 68
p. 163

RIDL 9 Karda 68
p. 164

RIDL 9 Karda 80
p. 165

Zenta II  
Tunable White LED
p. 181

RIDL 7 GU10
p. 189

RIDL 8 II
p. 190

RIDL 9
p. 192

RIDL 13
p. 194

Unex Lamp G10
p. 196

RIDL 13  
Tunable White
p. 195

Philips Classic LED
p. 197

GU10
p. 197

Unex Lamp E27
p. 196

RIDL Flex Square 
Big II
p. 175

RIDL Flex Round 
Big II
p. 174

RIDL Concave  
Big II
p. 177

RIDL 8 Dim to Warm
p. 191
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Downlights

Apparecchi da incasso

Ghiera da 
montaggio  
in soffitto

Downlight  
a plafone

Apparecchio 
da incasso a 
soffitto

Apparecchio 
a parete da 
incasso

Concave
p. 208

Twist 80 Plan
p. 204

Twist 80 Square 
Plan
p. 205

Disc
p. 213

Cilindro LED
p. 215

Flat LED
p. 217

X LED
p. 225

Box Asym LED
p. 226

Box LED
p. 227

Twist 100 Plan
p. 206

Twist 2X Square 
Plan
p. 207

Mood Trimless
p. 211

Flat Long LED
p. 221

Swing 68
p. 200

Swing 68 Plan
p. 201

Swing 80
p. 202

Swing 80 Plan
p. 203

Twist Round LED
p. 214

Twist Square LED
p. 214

Flat Short LED
p. 221

Mood
p. 210

Flat Tunable White 
LED
p. 219
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Apparecchi da appoggio

Apparecchio 
a parete/ 
plafone

Apparecchio 
a parete

Diamond LED
p. 234

Takeo Round LED
p. 244

Delight II LED
p. 229

Cloud LED
p. 241

Modul 8 Flat
p. 251

Modular
p. 253

Takeo Square LED
p. 246

Modul 8 Round
p. 251

Side
p. 255

Modul 8
p. 250

Single LED
p. 257

Twin LED
p. 257

Lim LED
p. 261

Lim L LED
p. 261

Shi LED
p. 265

Asimo LED
p. 263

Trina LED
p. 265

Climb LED
p. 263

Crono LED
p. 233

Side Round
p. 255

Lago LED
p. 237

Culina LED
p. 249

Walo LED
p. 259

Blade
p. 267
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Apparecchi a sospensione

Piantane Faretti e binari elettrificati

Apparecchio 
a sospen-
sione

Baldacchino 
con driver 
LED

Faretto  
su binario  
elettrificato

Apparecchio 
per binario 
elettrificato

Sistema  
di binari 
elettrificati

Modern II LED
p. 271

Asimo LED
p. 279

RISP 19 W
p. 291

RISP Mini GU10
p. 288

RISP 33 W
p. 292

Unex
p. 284

RISP GU10
p. 289

RISP 12 W
p. 290

p. 275

Duplex
p. 272

Modul 8 Flat
p. 272

Modular 60 Square
p. 273

Tube 35
p. 273

RISP 43 W
p. 295

Modul 8
p. 296

RISP Mini GU10 One
p. 288

RISP 12 W One
p. 290

Float LED
p. 277

Modern II LED
p. 297

Unex One
p. 282
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Luci di sicurezza

Illuminazione industriale

Illuminazione per mobili

Barra  
illuminata

Apparecchio 

con coppa per 

ambienti umidi

Apparecchio 

per segnaletica 

di sicurezza

Apparecchio 
da incasso 
per mobili

Apparecchio 
per mobili

Set di  
illuminazione 
per mobili

Set di  
illuminazione 
per scaffali

Apparecchio 
industriale

Eye LED
p. 309

Vario LED
p. 310

Flex II LED
p. 313

Leezy LED
p. 313

Smart
p. 316

Tablar
p. 318

Proof LED
p. 303

Line LED
p. 301

Exit LED
p. 307

Link LED
p. 299

Storage LED
p. 305
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Downlights

Apparecchi a parete da incasso

Apparecchi da appoggio

Downlight  
da incasso

Downlight  
a plafone

Apparecchio 
a parete/ 
plafone

Apparecchio 
a parete

Cilindro Outdoor LED
p. 325

Venus Square LED
p. 327

Polar LED
p. 323

Venus Round LED
p. 327

LUV II
p. 330

L9 II
p. 333

L8 Rondo
p. 328

LUV Asym II
p. 331

L8 Mini
p. 329

Zaky Mono LED
p. 340

Plate Square LED
p. 337

Plate Round LED
p. 337

Zaky LED
p. 341

Tera II LED
p. 345

Tom Round II LED
p. 347

Evida Round II LED
p. 347

Lim Outdoor LED
p. 349

Square LED
p. 351

Lim Outdoor  
Cube LED  
p. 349

Evida Square II LED
p. 351

Turn LED
p. 355

Tura LED
p. 334

Coppo LED
p. 352

Tera II 1XGU10 LED
p. 343

Tera II 2XGU10 LED
p. 343

Tura Square LED
p. 335
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Proiettori

Apparecchi da incasso a pavimento

Illuminazione di giardini e sentieri

Faretto con 
picchetto

Apparecchio 
da appoggio

Paletto  
luminoso

Mastro LED
p. 358

Flood LED
p. 356

L10 Round
p. 366

Via LED
p. 362

L12
p. 365

Mini LED
p. 364

L11 Round
p. 366

L10 Square
p. 367

L11 Square
p. 367

Via One LED
p. 362

Via Two LED
p. 363

Via Three LED
p. 363

Nano LED
p. 369

Spike II
p. 370

Mini LED
p. 369

Tom Round II LED
p. 374

Lim LED
p. 379

Spike II
p. 373

Tom Square II LED
p. 376

Square LED
p. 379
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Showroom 
attuale

Nel nostro Showroom vi presentiamo i profili, le lampadine LED 
e le lampade della nostra gamma attuale. Prendete subito un 
appuntamento al numero 044 404 22 22 per una consulenza 

personalizzata e lasciatevi ispirare!
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unex lighting garantisce la qualità dei suoi prodotti grazie ai con-
trolli sui fornitori, 3 laboratori interni e il monitoraggio continuo 
della produzione da parte del Team di controllo qualità.

Estratti di norme applicate:

	z Verifica dei requisiti di sicurezza  
secondo la EN 60598-1
	z Verifica dell’emissione di interferenze (EMC)  
secondo la EN 55015
	z Verifica dell’immunità alle interferenze (EMC)  
secondo la EN 61547
	z Verifica dell’emissione di armoniche di rete (EMC)  
secondo la EN 61000-3-2
	z Misure fotometriche in conformità  
secondo la EN 13032-1 e la EN 13032-4
	z Prove di corrosione in atmosfere artificiali  
secondo la EN 9227

* Informazioni dettagliate alla pagina 424

ANNI DI  
GARANZIA*

Le lampade unex lighting sono sinonimo di qualità e affidabilità, caratte-
ristiche che, nonostante la diversità e il dinamismo dell’odierna offerta di 
prodotti, nel lungo periodo permettono di distinguersi dalla concorrenza. 
unex lighting dispone di due laboratori per le prove illuminotecniche ed 
elettrotecniche delle nostre – e quindi delle tue – lampade e compo-
nenti.

Nei laboratori vengono effettuate prove di compatibilità elettrostatica 
ed elettromagnetica, nonché verifiche della sicurezza del prodotto. I test 
relativi agli effetti di calore, acqua e polvere garantiscono la longevità del 
prodotto anche negli ambienti più difficili.

Ogni singola lampada viene sottoposta a un processo di prova approfon-
dito e completo all’interno del nostro laboratorio.

QUALITÀ –
senza compromessi
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CONCETTO DI 
PROTEZIONE 
ESD

I tuoi vantaggi:

	z Tempi di consegna brevi per soluzioni personalizzate  
(max. 7 giorni lavorativi).
	z Massima qualità: la nostra produzione è protetta dalle  
scariche elettrostatiche.
	z È il cliente a decidere se desidera il prodotto assemblato  
completamente o solo parzialmente.
	z Puoi ottimizzare i tempi di intervento in cantiere.

Lavorazione e stoccaggio sono protetti efficacemente dalle 
scariche elettrostatiche. La nostra produzione segue un 
programma completo di protezione da tale fenomeno:

	z Allestimento ambiente di lavoro
	z Zona protetta dalle scariche elettrostatiche
	z Messa a terra delle persone
	z Imballaggio e stoccaggio
	z Magazzino di strisce a LED climatizzato

MADE  
FOR YOU –
fai realizzare da noi la tua  
soluzione su misura 
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Vantaggi
	� Nuove etichette energetiche con categorie pronte per le 
innovazioni del futuro
	� Maggiore comfort visivo grazie alla riduzione dell’effetto 
stroboscopico e dello sfarfallio
	� Minori interferenze della rete grazie al ridotto sfasamento 
della curva sinusoidale
	� Consumo energetico ridotto in modalità stand-by  
(max. –0.5 W invece di 1 W)
	� Indicazioni per la sostituzione della sorgente luminosa nelle 
istruzioni per l’uso
	� Tutte le sorgenti luminose vengono obbligatoriamente 
misurate in laboratorio secondo categorie di dati definite
	� I dati delle sorgenti luminose sono visibili nella banca dati 
EPREL tramite codice QR

Dati finora Dati secondo  
nuova norma

8.5 W/m 9 W/m

850 lm/m 780 lm/m

Una nuova scala – 
qualità a prova di futuro

Un apparecchio precedentemente classificato A+++ può 
ora appartenere a una classe energetica D, E o inferiore.  
In questo modo si crea un maggior margine di manovra 
per gli apparecchi più efficienti che verranno sviluppati 
in futuro. Grazie alla nuova scalabilità entrano in vigore 
anche requisiti di efficienza più severi.

unex lighting aggiorna e potenzia molti suoi prodotti. 
Nel settore dell’illuminazione sono attesi prodotti molto 
più efficienti in futuro. La nuova scala è stata progettata 
proprio per questo.

Con la nuova norma cambiano quindi i valori di diversi 
prodotti

Esempio
Banda LED Unex Flex Slim, N. articolo 120-103-250

Pianificazione sicura e a prova di futuro – 
unex lighting AG ha adattato tutti gli apparecchi e le 
lampadine alla nuova direttiva ecologica testandoli nei 
propri laboratori. I dati sono memorizzati nella banca 
dati EPREL. Puntare su unex lighting significa scegliere 
quindi qualità, durevolezza e competenza.

Prodotti non contemplati dai regolamenti 
Sorgenti di luce speciali o per applicazioni particolari, come:
	� Illuminazione d’emergenza
	� Illuminazione di cartelli
	� Sorgenti luminose colorate
	� Lampade a batteria e ricaricabili
	� Lampade per piante e insetti
	� Illuminazione di palcoscenici e studi

Cos’è una sorgente luminosa ai sensi del regolamento? 
	� Più di 60 lm e meno di 82’000 lm
	� Indice di resa cromatica (CRI) > 97
	� Coordinate cromatiche (tabella cromatica CIE) da 1940 a 
12’500 kelvin
	� Apparecchi con componenti non intercambiabili
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Dove trovare queste informazioni?

Etichetta energetica sull’imballag-
gio con codice QR verso EPREL1)

1) �EU Product Registration database for Energy Labelling

Sorgenti
luminose

Apparecchi Imballaggio: logo di intercambiabilità del driver LED e 
della sorgente luminosa sull’imballaggio

Istruzioni di montaggio: riferimento alla sorgente  
luminosa inclusa con la categoria di efficienza energetica

Istruzioni di smontaggio e smaltimento: le istruzioni 
di smontaggio per lo smaltimento e la rimozione della 
lampadina e/o dell’alimentatore sono ottenibili su richiesta 
presso il produttore

01.09.2021

Divieto di vendita di sorgenti  
luminose con etichette secondo 
la vecchia norma.

Nessuna sorgente luminosa con 
nuove etichette può essere esposta 
nel commercio prima di tale data.

01.03.2023

SORGENTI LUMINOSE

APPARECCHI*

Calendario di implementazione

* �Senza etichetta! Identificazione chiara della sorgente luminosa installata e  
riferimento alla sua categoria di efficienza energetica nell’ istruzione di montaggio.

Catalogo Efficienza energetica della sorgente luminosa

L’aggiunta „LED“ nel pittogramma si riferisce 
all’efficienza energetica della sorgente luminosa 
installata nell’apparecchio

Se mancano queste informazioni, il prodotto non 
è ancora conforme al nuovo standard.
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I nostri profili e diffusori sono prodotti secondo queste normeti:
	� Profili: EN 755-9, EN 12020-2 
	� Diffusori PMMA / policarbonato: ISO 11359

I materiali si dilatano in modo diverso al variare della temperatura. Così 
anche i profili in alluminio e le coperture/diffusori in materiale plastico. 
A una temperatura di 20° la differenza espansione/restringimento tra 
i vari materiali può essere di circa 1,2 mm e creare lacune o variazioni 
di lunghezza. 

Si consiglia di considerare tale aspetto anche durante l’installazione, 
ad esempio, da parete a parete. Non si tratta di un difetto del prodotto, 
ma di un fenomeno fisico specifico del materiale. Attenzione: vale 
anche per le installazioni incassate nel calcestruzzo o nell’intonaco.

Tutti i nostri profili e diffusori presentano una lunghezza supplementa-
re di circa 3 mm per essere tagliati su misura.

Qualora, in caso di ordinazione di materiale grezzo (2000/3000/ 
4000 mm), il profilo e la copertina debbano essere di lunghezza esatta, 
si prega di renderlo noto in fase di ordinazione. I costi aggiuntivi per il 
taglio sono pari a 10.00 CHF.

Note importanti
	� I profili non devono essere avvitati direttamente, ma 
fissati o incollati con gli appositi accessori.  
	� Non incollare la banda LED direttamente sopra la giun-
tura, in quanto i profili si espandono o si contraggono in 
base alla temperatura.
	� Nelle giunture la banda LED deve essere separata nei 
punti contrassegnati e collegata nuovamente con ponti 
di saldatura flessibili prevedendo un adeguato spazio di 
espansione (min. 5 mm).
	� I giunti di dilatazione sono obbligatori per le installazioni 
in calcestruzzo.
	� Pulire i diffusori solo con un panno umido. Non utilizzare 
detergenti contenenti alcool. In caso di elevata impurità, 
è possibile utilizzare una soluzione di acqua e sapone 
debole.

Da noi sono disponibili sistemi di profili da 9.6 mm 
a 55 mm di larghezza. In questo modo è possibile 
realizzare installazioni da incassare nel calcestruzzo, 
applicare sopra l’intonaco o su controsoffitti, fino a 
soluzioni sospese.

Sistemi di profili – 
Il più grande assortimento 
di altissima qualità
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trasparente opale

microprismatico – 
arrotolato

opale – arrotolato

Diffusori
Sono disponibili diversi diffusori a seconda 
del sistema di profili.

Ausilio per cementazione
Poni le basi per un’installazione più pulita della 
canalina mediante il dispositivo opzionale per 
la cementazione. 

Colori
Su richiesta, possiamo verniciare il vostro profilo 
secondo le vostre specifiche di colore (RAL/NCS).
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20 x 10 mm 25 x 12.5 mm 25 x 23 mm

30 x 30 mm 22.6 x 34 mm

9.6 x 12 mm 14 x 14 mm 17.5 x 7 mm

22.6 x 15.6 mm22.6 x 8.5 mm 24.5 x 7.7 mm 18 x 19 mm

20 x 8.5 mm 30 x 18 mm20 x 20 mm

35 x 35 mm 40 x 18 mm30 x 30 mm

20 x 14 mm

Interni | Sistemi di profili

Sistemi di profili

17.5 x 7 mm,  
con colletto

18 x 19 mm,  
con colletto

35 x 35 mm,  
con colletto

18 x 20 mm,  
con colletto

Bow   	 p. 32Slim	 p. 26 Planar   	 p. 30Slick   	 p. 28

Slight   	 p. 36

Basic 35   	 p. 58 Modular 18	 p. 60

Linea 20	 p. 46 Linea 25	 p. 48 Linea 25 High  p. 50

Linea 30 II	 p. 52 Duplex   	 p. 56

Bow   	 p. 38 Basic 18   	 p. 40

Combo 20   	 p. 42 Combo 30	 p. 44

Basic 30	 p. 54
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21.5 x 60 mm 41.6 x 102 mm

54 x 70 mm

26.25 x 15.08 mm 16 x 16 mm 30 x 30 mm

Ø 16 mm Ø 26 mm Ø 35 mm Ø 60 mm

40 x 42 mm 40 x 60 mm

Interni | Sistemi di profili

40 x 42 mm, 
con colletto

55 x 35 mm,  
con colletto

Tek 1   	 p. 70 Tek 2   	 p. 71

Edge   	 p. 72 Corner 16	 p. 74 Corner 30	 p. 76

Modular 42   	 p. 64 Modular 60	 p. 68

Blade Mini	 p. 84 Blade   	 p. 85

Tube 16   	 p. 78 Tube 26   	 p. 80 Tube 35   	 p. 82 Tube 60   	 p. 83
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Compatibilità a colpo d’occhio – 
Quale banda LED è adatta per 
quale profilo?

Interni | Sistemi di profili

Bande LED
Unex Flex 

Back
Unex Flex 

Slim
Unex Flex Unex Flex

IP65
Unex Flex 

High-Power
Unex Flex 

High-Power IP65
Unex Flex 

210
Unex Flex 

High Efficiency
Unex Flex  

Efficiency Plus
Unex Flex  

Efficiency Plus
Unex Flex 

High Output
Unex Flex  

COB
Unex Flex  

COB Tunable White
Unex Flex 

Tunable White
Unex Flex 

Dim to Warm
Unex Flex 

RGB
Unex Flex 
RGB IP65

Unex Flex 
Top

Unex Rigid 

4 W/m 8.5 W/m 9.6 W/m 9.6 W/m 12 W/m 14.4 W/m 19.2 W/m 24 W/m 13 W/m 18.5 W/m 28 W/m 11 W/m 14 W/m 19.2 W/m 19.2 W/m 19.2 W/m 14.4 W/m 19.2 W/m 27.5, 34, 41 W/m

Sistemi di profili 5 m / 8 mm 5 m / 5 mm 5 m / 8 mm
10 m / 8 mm

5 m / 8 mm 5 m / 8 mm
10 m/ 8 mm

5 m / 8 mm 5 m / 8 mm 5 m / 12 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 3 m / 12 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 5 m / 10 mm 5 m / 10 mm 5 m / 12 mm 1 m / 24 mm

Slim 9.6. x 12 6

Slick 14 x 14 10

Planar 17.5 x 7 14

17.5 x 7, con colletto 14

Aski 8

Slight 22.6 x 8.5 16

22.6 x 15.6 16

Bow 24.5 x 7.7 18

Basic 18 18 x 19 14

18 x 19, con colletto 14

18 x 20, con colletto 14

Combo 20 20 x 8.5 12

20 x 20 12

Combo 30 30 x 18 20

Linea 20 20 x 10 16

Linea 25 25 x 12.5 20

Linea 25 High 25 x 23 20

Linea 30 II 30 x 30 13   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Basic 30 30 x 30 20

Duplex 22.6 x 34 16   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Basic 35 35 x 35 28

35 x 35, con colletto 28

Modular 18 40 x 18 12   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Modular 42 40 x 42 26   *   *

40 x 42, con colletto 26   *   *

40 x 42, + profilo ad H 24   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Modular 60 40 x 60 26

Tek 1 54 x 70 12   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Tek 2 55 x 35, con colletto 10   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Edge 26.25 x 15.08 12

Corner 16 16 x 16 10

Corner 30 30 x 30 20

Tube 16 Ø 16 12

Tube 26 Ø 26 16

Tube 35 Ø 35 10

Tube 60 Ø 60 30

Blade Mini 21.5 x 60 14   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Blade 41.6 x 102 8   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Larghezza massima  
della banda LED in mm
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 = adatto
 = �adatto, eccetto per incasso in 

scanalature di legno

2 = può essere equipaggiato con 2 bande LED
* = �solo in combinazione con il diffusore 18 e 30  

e il diffusore rotondo

Interni | Sistemi di profili

Bande LED
Unex Flex 

Back
Unex Flex 

Slim
Unex Flex Unex Flex

IP65
Unex Flex 

High-Power
Unex Flex 

High-Power IP65
Unex Flex 

210
Unex Flex 

High Efficiency
Unex Flex  

Efficiency Plus
Unex Flex  

Efficiency Plus
Unex Flex 

High Output
Unex Flex  

COB
Unex Flex  

COB Tunable White
Unex Flex 

Tunable White
Unex Flex 

Dim to Warm
Unex Flex 

RGB
Unex Flex 
RGB IP65

Unex Flex 
Top

Unex Rigid 

4 W/m 8.5 W/m 9.6 W/m 9.6 W/m 12 W/m 14.4 W/m 19.2 W/m 24 W/m 13 W/m 18.5 W/m 28 W/m 11 W/m 14 W/m 19.2 W/m 19.2 W/m 19.2 W/m 14.4 W/m 19.2 W/m 27.5, 34, 41 W/m

Sistemi di profili 5 m / 8 mm 5 m / 5 mm 5 m / 8 mm
10 m / 8 mm

5 m / 8 mm 5 m / 8 mm
10 m/ 8 mm

5 m / 8 mm 5 m / 8 mm 5 m / 12 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 3 m / 12 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 5 m / 8 mm 5 m / 10 mm 5 m / 10 mm 5 m / 10 mm 5 m / 12 mm 1 m / 24 mm

Slim 9.6. x 12 6

Slick 14 x 14 10

Planar 17.5 x 7 14

17.5 x 7, con colletto 14

Aski 8

Slight 22.6 x 8.5 16

22.6 x 15.6 16

Bow 24.5 x 7.7 18

Basic 18 18 x 19 14

18 x 19, con colletto 14

18 x 20, con colletto 14

Combo 20 20 x 8.5 12

20 x 20 12

Combo 30 30 x 18 20

Linea 20 20 x 10 16

Linea 25 25 x 12.5 20

Linea 25 High 25 x 23 20

Linea 30 II 30 x 30 13   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Basic 30 30 x 30 20

Duplex 22.6 x 34 16   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Basic 35 35 x 35 28

35 x 35, con colletto 28

Modular 18 40 x 18 12   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Modular 42 40 x 42 26   *   *

40 x 42, con colletto 26   *   *

40 x 42, + profilo ad H 24   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Modular 60 40 x 60 26

Tek 1 54 x 70 12   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Tek 2 55 x 35, con colletto 10   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Edge 26.25 x 15.08 12

Corner 16 16 x 16 10

Corner 30 30 x 30 20

Tube 16 Ø 16 12

Tube 26 Ø 26 16

Tube 35 Ø 35 10

Tube 60 Ø 60 30

Blade Mini 21.5 x 60 14   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

Blade 41.6 x 102 8   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
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Compatibilità a colpo d’occhio – 
Quale sospensione a fune per  
quale profilo?

Sospensioni a fune
290-003-00 290-015-00 290-002-00 290-001-00 290-001-01 100-001-003 100-004-003

L = 2500 mm
Ø = 1.5 mm

25 kg

L = 5000 mm
Ø = 1.5 mm

25 kg

L = 2000 mm
Ø = 1.0 mm

13 kg

L = 1900 mm
Ø = 1.0 mm

7 kg
max. 150 W

L = 2500 mm
Ø = 1.55 mm

1.5 kg
max. 140 W

L = 2000 mm
Ø = 1.4 mm

17.5 kg

L = 2000 mm
Ø = 1.4 mm

17.5 kg

conduzione di  
corrente nel cavo

rivestito

dimmerabile

Sistemi di profili

Linea 20 20 x 10   1)   1)   1)   1)

Linea 25 25 x 12.5   2)   2)   2)

Linea 25 High 25 x 23   2)   2)   2)

Linea 30 II 30 x 30   1)   1)   1)

Duplex 22.6 x 34   3)   3)   3)

Modular 18 40 x 18   5)

Modular 42 40 x 42   4)   4)   4)   4)

40 x 42, + Profilo ad H   4)   4)   4)   4)

Modular 60 40 x 60   4)   4)   4)   4)

Tek 1 54 x 70   5)

Tube 35 Ø 35   1)

Tube 60 Ø 60   5)

1) con graffa di fissaggio
2) con graffa di fissaggio Linea 25 (N. articolo 100-008-200)
3) con graffa di fissaggio Duplex (N. articolo 100-226-200)
4) con graffa di fissaggio Modular (N. articolo 290-020-00)
5) viene fissato direttamente al profilo
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Tube 60
p. 83

Modular 18
p. 60

Modular 42
p. 64

Linea 20
p. 46

Linea 25 High
p. 50

Tek 1
p. 70

Modular 60
p. 68

Tube 35
p. 82

Linea 30 II
p. 52

Linea 25
p. 48

Duplex
p. 56
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Slim | Sistema di profilo
il profilo per le scanalature in legno

Profili Diffusori

Terminali

Accessori

Versione N. articolo CHF
26491-096-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-096-062 20.90/m
3000 mm 411-096-063 20.90/m

Diffusore
policarbonato, opale

Versione N. articolo CHF
6682-096-000 4.20

Terminale
plastica

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-096-012 19.00/m
3000 mm 359-096-013 19.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

9.6 x 12 mm

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Illuminazione per mobili  
	� Illuminazione di scaffali  
	� Illuminazione di battiscopa

Informazioni
	� per illuminazione d'accento  
	� per incasso in scanalature di legno
	� solo in combinazione con la banda LED Unex Flex Slim
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Slick | Sistema di profilo
si incastra nelle scanalature

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio

Profili Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-012-063 21.90/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-012-013 21.90/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-012-000 4.20

Terminale
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-012-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

14 x 14 mm

Esempi di impiego
	� Cucine
	� Bar e ristoranti 
	� Illuminazione d’architettura    
	� Illuminazione per mobili   
	� Illuminazione di battiscopa 

Informazioni
	� può anche essere combinato con le bande LED 
RGB e TW
	� per illuminazione d'accento  
	� per incasso in scanalature di legno  

Interni | Sistemi di profili
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17.5 x 7 mm 17.5 x 13 mm

Planar | Sistema di profilo
quello versatile per mobili e scaffali

Profili

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-175-083 36.90/m

Diffusore 
PMMA, 10% satinato, 30°

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-175-062 24.00/m
3000 mm 411-175-063 24.00/m

Diffusore 
policarbonato, opale

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-175-012 25.00/m
3000 mm 359-175-013 25.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-175-022 25.00/m
3000 mm 359-175-023 25.00/m

Profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-175-001 4.20

Terminale, per profilo ad U con colletto
plastica

Versione N. articolo CHF
26491-175-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Versione N. articolo CHF
960-175-000 4.20

Terminale
plastica

17.5 x 7 mm,  
con colletto

17.5 x 13 mm,  
con colletto

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Cucine   
	� Vetrine  
	� Scale e corridoi     
	� Gradini e corrimani  
	� Illuminazione sotto armadio

Informazioni
	� anche con ottica a 30° - ideale per l'illuminazione a 
parete    
	� per illuminazione indiretta  
	� per illuminazione d'accento  
	� per installazioni in soffitti cavi (legno, gesso)
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Planar | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili
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20 x 14 mm

Interni | Sistemi di profili

Aski | Sistema di profilo
distribuzione asimmetrica della luce nel più piccolo dei design

Profili Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-013-063 26.50/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-013-013 26.50/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-013-000 4.50

Terminale
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-013-100 5.50

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Versione N. articolo CHF
100-013-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Esempi di impiego
	� Cucine
	� Vetrine
	� Illuminazione per mobili
	� Illuminazione a parete
	� Illuminazione di scaffali

Informazioni
	� emissione luminosa asimmetrica
	� per illuminazione d'accento
	� per incasso in scanalature di legno
	� montaggio in superficie con graffe di fissaggio
	� sviluppato in collaborazione con Saturday Design

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio
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Sistema di profilo 
Slight
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Slight | Sistema di profilo
molto compatto fino a 24 W

22.6 x 8.5 mm 22.6 x 15.6 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 359-226-013 27.70/m

Profilo ad U, 8.5
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-228-012 30.90/m
3000 mm 359-228-013 30.90/m

Profilo ad U, 15.6
alluminio, anodizzato

Diffusori

Versione N. articolo CHF
960-226-000 4.20

Terminale, per profilo ad U 8.5
plastica

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-226-062 26.20/m
3000 mm 411-226-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-228-000 4.20

Terminale, per profilo ad U 15.6
plastica

Esempi di impiego
	� Cucine  
	� Vetrine      
	� Illuminazione per mobili    
	� Illuminazione di battiscopa  

Informazioni
	� per illuminazione d'accento	� Gradini e corrimani  

	� Illuminazione sotto armadio 
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Versione N. articolo CHF
960-226-100 5.20

Graffa di fissaggio, per profilo ad U 8.5
plastica, per montaggio orizzontale

Accessori

Versione N. articolo CHF
960-228-100 5.20

Graffa di fissaggio, per profilo ad U 15.6
plastica, per montaggio orizzontale

Interni | Sistemi di profili

Slight | Sistema di profilo

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio
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Bow | Sistema di profilo
snello eppure fino a 24 W

24.5 x 13.7 mm 24.5 x 12.2 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-040-080 26.20/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Diffusori e copertine

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-083 36.90/m

Diffusore
PMMA, satinato, 30°

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-053 26.20/m

Diffusore
PMMA, satinato

Terminali

Versione N. articolo CHF
936-040-000 5.20

Terminale
alluminio, viti incluse

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-033 10.60/m

Copertina
alluminio

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Bagni  
	� Cucine  
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti

Informazioni
	� anche con ottica a 30° - ideale per 
l'illuminazione a parete  
	� per illuminazione indiretta    
	� per illuminazione d'accento   

	� può anche essere combinato con le bande 
RGB, RGBW e TW 
	� distribuzione omogenea della luce, anche 
con potente bande LED (24 W/m)
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Versione N. articolo CHF
936-040-100 5.20

Graffa di fissaggio
plastica, per montaggio orizzontale

Interni | Sistemi di profili

Accessori

Bow | Sistema di profilo

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Dimmer a sfioramento
dimmeraggio PWM (max. 3A), premontato 
sotto il diffusore, con tasto capacitivo

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio
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18 x 19 mm 18 x 28 mm

Basic 18 | Sistema di profilo
sottile e versatile fino al calcestruzzo a vista

18 x 19 mm,  
con colletto

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-180-012 27.70/m
3000 mm 359-180-013 27.70/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-180-022 27.70/m
3000 mm 359-180-023 27.70/m
4000 mm 359-180-024 27.70/m

Profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-180-062 26.20/m
3000 mm 411-180-063 26.20/m
4000 mm 411-180-064 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Vetrine  
	� Illuminazione per mobili  
	� Illuminazione di scaffali  
	� Illuminazione di battiscopa  

Informazioni
	� per illuminazione d'accento  
	� per installazioni in soffitti cavi (legno, gesso) 
	� Ausilio per cementazione disponibile

	� Gradini e corrimani  
	� Illuminazione sotto 
armadio

18 x 20 mm,  
con colletto, 
per controsoffitti

18 x 29 mm,  
con colletto, 
per controsoffitti

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-017-013 29.00/m

Profilo ad U con colletto, per controsoffitti
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-017-063 29.50/m

Diffusore, 9
PMMA, opale, per profilo ad U e profilo ad U 
con colletto per controsoffitti
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Terminali

Versione N. articolo CHF
960-180-000 4.20

Terminale
plastica

Versione N. articolo CHF
100-017-000 4.20

Terminale, per profilo ad U con colletto, per 
controsoffitti
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
26491-180-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 960-180-213 96.00

Ausilio per cementazione
plastica, lxA: 21.5 x 22 mm, per soffitto  
intonacato, leggermente conico per una  
scasseratura più facile e veloce

Interni | Sistemi di profili

Basic 18 | Sistema di profilo

Versione N. articolo CHF
960-180-002 4.50

Terminale, per diffusore 9
plastica

Versione N. articolo CHF
100-017-001 4.50

Terminale, per profilo ad U con colletto, per 
controsoffitti e diffusore 9
plastica

Versione N. articolo CHF
100-017-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, per profilo ad U con colletto, per 
controsoffitti, viti incluse

Versione N. articolo CHF
100-017-100 7.90

Supporto per montaggio su controsoffitti
per profilo ad U con colletto, per  
controsoffitti, viti incluse

Versione N. articolo CHF
960-180-001 3.90

Terminale, per profilo ad U con colletto
plastica
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Combo 20 | Sistema di profilo
diffusore puro – nessun profilo visibile frontalmente

20 x 10 mm 20 x 21.5 mm

Profili

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 936-202-062 26.20/m
3000 mm 936-202-063 26.20/m

Diffusore
policarbonato, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-202-053 26.20/m

Diffusore
policarbonato, trasparente

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 936-200-012 27.70/m
3000 mm 936-200-013 27.70/m

Profilo ad U, 8.5
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-202-013 30.90/m

Profilo ad U, 20
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
936-202-000 4.20

Terminale, per profilo ad U 20
plastica

Versione N. articolo CHF
936-200-000 5.20

Terminale, per profilo ad U 8.5
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
936-202-100 5.20

Graffa di fissaggio, per profilo ad U 20
plastica, per montaggio orizzontale

Versione N. articolo CHF
936-200-100 5.20

Graffa di fissaggio, per profilo ad U 8.5
plastica, per montaggio orizzontale

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Bagni  
	� Cucine  
	� Vetrine  
	� Illuminazione per mobili  

Informazioni
	� per illuminazione indiretta  
	� per illuminazione d'accento

	� Illuminazione di battiscopa  
	� Illuminazione sotto armadio
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Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio

Accessori

Combo 20 | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili
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Combo 30 | Sistema di profilo
diffusore puro – nessun profilo visibile frontalmente

30 x 20 mm

Profili Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-318-063 30.50/m

Diffusore
policarbonato, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-318-013 32.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
936-318-000 4.20

Terminale
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
936-318-100 5.20

Graffa di fissaggio
plastica, per montaggio orizzontale

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Cucine   
	� Bar e ristoranti    
	� Illuminazione di scaffali  
	� Illuminazione di battiscopa  

Informazioni
	� per illuminazione d'accento	� Gradini e corrimani  

	� Illuminazione sotto armadio

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio
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Linea 20 | Sistema di profilo
elegante e funzionale come sistema

20 x 22 mm 20 x 20.2 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-210-012 32.00/m
3000 mm 359-210-013 32.00/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-210-062 30.50/m
3000 mm 411-210-063 30.50/m

Diffusore, angolare
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-210-065 30.50/m

Diffusore, rotondo
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-210-002 4.20

Terminale, per diffusore rotondo
plastica

Versione N. articolo CHF
960-210-000 4.20

Terminale, per diffusore angolare
plastica

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Bagni  
	� Cucine    
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per mobili  

Informazioni
	� un dimmer a sfioramento può essere 
integrato (solo con diffusore rotondo)
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� per illuminazione d'accento  
	� graffe di fissaggio non visibili

	� Illuminazione di scaffali   
	� Illuminazione specchio  
	� Illuminazione sotto armadio
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Versione N. articolo CHF
26491-210-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per appendere con il 
baldacchino o per montaggio orizzontale/
verticale

Interni | Sistemi di profili

Accessori

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Versione N. articolo CHF
UD-359-210-299 •  89.00

Connettore ad angolo
diffusore angolare e connettore profilo  
incluso, 200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
359-210-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio

Linea 20 | Sistema di profilo

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Dimmer a sfioramento
dimmeraggio PWM (max. 3A), premontato 
sotto il diffusore, con tasto capacitivo
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Linea 25 | Sistema di profilo
elegante e funzionale come sistema

25 x 25 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-008-013 33.00/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-008-063 32.60/m

Diffusore
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-008-000 5.20

Terminale
alluminio, viti incluse

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-008-100 6.30

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Versione N. articolo CHF
UD-100-008-999 •  94.00

Connettore ad angolo
diffusore e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
100-008-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Versione N. articolo CHF
290-018-00 6.30

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Ricezione
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per mobili

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro
	� graffe di fissaggio non visibili
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Accessori

Linea 25 | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
100-008-200 6.30

Elemento di fissaggio
utilizzare in combinazione con la sospensione 
a fune, adatto anche per montaggio inclinato
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Linea 25 High | Sistema di profilo
diffusore puro e funzionale come sistema

25 x 25 mm

Profili Diffusori

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-008-000 5.20

Terminale
alluminio, viti incluse

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-009-013 34.00/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-009-063 30.50/m

Diffusore
PMMA, opale

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-008-100 6.30

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Versione N. articolo CHF
UD-100-009-999 •  94.00

Connettore ad angolo
diffusore e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
100-008-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Versione N. articolo CHF
290-018-00 6.30

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Uffici  
	� Ricezione 
	� Scale e corridoi   

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� graffe di fissaggio non visibili

	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per mobili

Versione N. articolo CHF
100-009-000 5.20

Terminale
plastica
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Accessori

Linea 25 High | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Versione N. articolo CHF
100-008-200 6.30

Elemento di fissaggio
utilizzare in combinazione con la sospensione 
a fune, adatto anche per montaggio inclinato
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Linea 30 II | Sistema di profilo
diretto/indiretto, snello e sistematico

30 x 30 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-014-013 38.40/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-330-063 31.50/m

Diffusore
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-014-000 10.50

Terminale
alluminio

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-014-100 6.30

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per appendere con il 
baldacchino o per montaggio orizzontale/
verticale

Versione N. articolo CHF
UD-100-014-999 •  99.00

Connettore ad angolo
diffusore e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
100-014-025 18.70

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Uffici  
	� Ricezione  
	� Scale e corridoi  

Informazioni
	� per illuminazione diretta/indiretta
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� graffe di fissaggio non visibili

	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per 
mobili 
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Accessori

Linea 30 II | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso
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30 x 30 mm

Supporto a L
acciaio

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Ausilio per cementazione
plastica, lxA: 32 x 32 mm, per soffitto  
intonacato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 960-330-203 104.70

Accessori

Basic 30 | Sistema di profilo
classico, buono

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 359-330-013 33.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-330-063 29.50/m

Diffusore
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-330-000 9.80

Terminale
alluminio

Esempi di impiego
	� Uffici  
	� Ricezione  
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti  

Informazioni
	� Ausilio per cementazione disponibile	� Illuminazione  

per mobili 

Interni | Sistemi di profili
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Duplex | Sistema di profilo
apparecchio a plafone e a sospensione con sistema e conduzione dei cavi

22.6 x 34 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-226-013 38.40/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-226-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-226-000 9.50

Terminale
alluminio

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-226-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico

Versione N. articolo CHF
UD-100-226-999 •  99.00

Connettore ad angolo
diffusore e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
100-226-025 16.00

Connettore profilo
alluminio, viti incluse

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Bar e ristoranti
	� Sala da pranzo 
	� Cucine 
	� Ricezione  

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� per illuminazione diretta/indiretta    
	� graffe di fissaggio non visibili
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Accessori

Duplex | Sistema di profilo

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Dimmer a sfioramento
dimmeraggio PWM (max. 3A), premontato 
sotto il diffusore, con tasto capacitivo

Versione N. articolo CHF
100-226-200 8.50

Elemento di fissaggio
utilizzare in combinazione con la sospensione 
a fune, adatto anche per montaggio inclinato
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Basic 35 | Sistema di profilo
perfettamente integrato nell'architettura

35 x 35 mm 35 x 35 mm,  
con colletto

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 359-350-012 33.00/m
3000 mm 359-350-013 33.00/m
4000 mm 359-350-014 33.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-350-000 5.20

Terminale
plastica

Accessori

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 960-350-214 170.80

Ausilio per cementazione
plastica, lxA: 38 x 38 mm, per soffitto  
intonacato, leggermente conico per una  
scasseratura più facile e veloce

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 359-350-023 33.00/m
4000 mm 359-350-024 33.00/m

Profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-350-062 31.50/m
3000 mm 411-350-063 31.50/m
4000 mm 411-350-064 31.50/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 411-350-074 36.90/m

Diffusore
PMMA, nero/opale

Versione N. articolo CHF
960-350-001 5.20

Terminale, per profilo ad U con colletto
plastica

Versione N. articolo CHF
290-018-00 6.30

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti

Informazioni
	� per installazioni in soffitti cavi (legno, gesso)  
	� Ausilio per cementazione disponibile
	� per banda e scheda LED
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Modular 18 | Sistema di profilo
la sospensione pura

40 x 36 mm 40 x 48 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-034 36.30/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-075 39.50/m

Diffusore, 18
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-074 39.50/m

Diffusore, 30
PMMA, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
6682-040-126 19.00

Terminale, per diffusore 30
alluminio

Versione N. articolo CHF
6682-040-125 18.00

Terminale, per diffusore 18
alluminio

Accessori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 290-002-00 15.90

Sospensione a fune
Ø 1.0 mm

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Ricezione  
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti    
	� Sala da pranzo
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Sistema di profili 
Modular 42
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Modular 42 | Sistema di profilo
il sistema completo nelle forme e varietà di installazione

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-014 41.60/m
5000 mm 936-040-015 41.60/m

Profilo ad U 
alluminio, anodizzato

Versione N. articolo CHF
4000 mm 936-040-094 41.60/m

Profilo ad H
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-004 41.60/m

Profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

40 x 42 mm40 x 42, con colletto 40 x 62 mm40 x 60 mm 40 x 72 mm 40 x 81 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
5000 mm 936-040-215 54.50/m

Profilo ad U 
alluminio, bianco, ~RAL 9003, verniciato a 
polveri

Esempi di impiego
	� Uffici 
	� Ricezione   
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione specchio     

Informazioni
	� sistema modulare 
	� Il driver LED può essere integrato nel profilo   
	� per illuminazione diretta/indiretta a parete  
	� per installazioni in soffitti cavi (legno, gesso)
	� per banda e scheda LED

	� cablaggio passante per montaggio rapido
	� ausilio per cementazione disponibile
	� elemento di illuminazione di emergenza può 
essere integrato nel profilo
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Diffusori e copertine

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-095 22.40/m

Copertina
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-075 39.50/m
5000 mm 936-040-078 39.50/m

Diffusore, 18
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-076 39.50/m

Diffusore, rotondo
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-065 32.00/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-074 39.50/m
5000 mm 936-040-077 39.50/m

Diffusore, 30
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-055 32.00/m

Diffusore
PMMA, satinato

Lunghezza N. articolo CHF
15000 mm 936-040-068 42.70/m

Diffusore, arrotolato
PMMA, opale, 15 m di linea luminosa  
continua senza interruzione

Lunghezza N. articolo CHF
15000 mm 936-040-050 53.40/m

Diffusore, microprismatico, arrotolato
PMMA, 15 m di linea luminosa continua 
senza interruzione, UGR <25 (con banda LED 
max. 24 W/m)

Modular 42 | Sistema di profilo

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 936-040-053 41.70/m

Ottica microprismatica
UGR <22 (con diffusore satinato e banda LED 
con un max. di 24 W/m)

15 m continui 
grazie al diffusore 

rotolabile
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Versione N. articolo CHF
6682-040-128 19.00

Terminale, per profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

Terminali

Colore N. articolo CHF
argento 6682-040-120 19.00
bianco 6682-040-132 23.30

Terminale
alluminio, anodizzato

Colore N. articolo CHF
argento 6682-040-123 21.20
bianco 6682-040-131 24.40

Terminale, per diffusore 18
alluminio, anodizzato

Versione N. articolo CHF
6682-040-129 21.20

Terminale, per diffusore 30 e profilo ad U 
con colletto
alluminio, anodizzato

Colore N. articolo CHF
argento 6682-040-122 21.20
bianco 6682-040-130 24.40

Terminale, per diffusore 30
alluminio, anodizzato

Colore N. articolo CHF
argento 6682-040-127 21.20
bianco 6682-040-133 24.40

Terminale, per diffusore rotondo
alluminio, anodizzato

Versione N. articolo CHF
6682-040-121 21.20

Terminale, per la combinazione del profilo 
ad H e ad U
alluminio, anodizzato

Modular 42 | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili
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Accessori

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 960-040-204 192.00

Ausilio per cementazione
plastica, lxA: 43 x 44 mm, per soffitto  
intonacato

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 4401-040-084 10.60/m
2500 mm 4401-040-085 10.60/m

Barra portante
alluminio, anodizzato

Versione N. articolo CHF
26491-040-075 10.60

Supporto per montaggio su controsoffitti

Versione N. articolo CHF
26491-040-085 7.40

Graffa di fissaggio

Versione N. articolo CHF
26491-040-080 6.30

Graffa di fissaggio, basso
acciaio armonico

Modular 42 | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
UD-101-002-999 •  104.00

Connettore ad angolo
diffusore opale e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
UD-101-001-999 •  104.00

Connettore ad angolo, con colletto
diffusore opale e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Lunghezza N. articolo CHF
80 mm 936-040-002 10.60

Connettore profilo
acciaio, viti incluse

Version N° art. CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
290-020-00 9.50

Elemento di fissaggio
Campo di regolazione del punto di sospensio-
ne: 10 cm, LxlxA: 130 x 14 x 6.2 mm

Lunghezza N. articolo CHF
200  mm 936-040-012 18.00

Connettore profilo
acciaio, viti incluse

Version N° art. CHF
UD-211-002-200 •  299.00

Elemento di illuminazione di emergenza
autotest automatico, 3 h, gia' montato nel 
profilo
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Modular 60 | Sistema di profilo
tecnologia e illuminotecnica integrata

40 x 60 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-044 50.00/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 936-040-053 41.70/m

Ottica microprismatica
UGR <22 (con diffusore satinato e banda LED 
con un max. di 24 W/m)

Interni | Sistemi di profili

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-065 32.00/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 936-040-055 32.00/m

Diffusore
PMMA, satinato

Lunghezza N. articolo CHF
15000 mm 936-040-068 42.70/m

Diffusore, arrotolato
PMMA, opale, 15 m di linea luminosa  
continua senza interruzione

Lunghezza N. articolo CHF
15000 mm 936-040-050 53.40/m

Diffusore, microprismatico, arrotolato
PMMA, 15 m di linea luminosa continua 
senza interruzione, UGR <25 (con banda LED 
max. 24 W/m)

Esempi di impiego
	� Uffici  
	� Ricezione   
	� Scuole e asili
	� Bar e ristoranti  

Informazioni
	� sistema modulare  
	� Il driver LED può essere integrato nel profilo  
	� UGR <22 possibile 
	� per banda e scheda LED

	� Scale e corridoi 	� cablaggio passante per montaggio 
rapido
	� elemento di illuminazione di emergenza 
può essere integrato nel profilo
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Terminali

Versione N. articolo CHF
6682-040-124 21.20

Terminale
alluminio

Accessori

Versione N. articolo CHF
26491-040-085 7.40

Graffa di fissaggio

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 4401-040-084 10.60/m
2500 mm 4401-040-085 10.60/m

Barra portante
alluminio, anodizzato

Lunghezza N. articolo CHF
80 mm 936-040-002 10.60

Connettore profilo
acciaio, viti incluse

Modular 60 | Sistema di profilo

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
UD-101-003-999 •  109.00

Connettore ad angolo
diffusore opale e connettore profilo incluso,  
200 x 200 mm

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Elemento di fissaggio
Campo di regolazione del punto di sospensio-
ne: 10 cm, LxlxA: 130 x 14 x 6.2 mm

Versione N. articolo CHF
290-020-00 9.50

Lunghezza N. articolo CHF
200  mm 936-040-012 18.00

Connettore profilo
acciaio, viti incluse

15 m continui 
grazie al diffusore 

rotolabile

Version N° art. CHF
UD-211-002-200 •  299.00

Elemento di illuminazione di emergenza
autotest automatico, 3 h, gia' montato nel 
profilo
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Tek 1 | Sistema di profilo
potenza massima integrata

54 x 70 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-001-012 74.50/m

Profilo ad U
alluminio, anodizzato, barra portante inclusa

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-001-062 31.50/m

Diffusore
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-001-000 10.60

Terminale
plastica, con chiusura magnetica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-001-004 16.90

Elemento di fissaggio
set da 2 pz., per barra portante 

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 100-001-003 16.00

Sospensione a fune
Ø 1.5 mm

Versione N. articolo CHF
100-001-005 8.50

Supporto a L

Versione N. articolo CHF
100-001-002 5.20

Connettore profilo
set da 4 pz., viti senza testa inclusi 

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Uffici
	� Scuole e asili  
	� Ricezione
	� Scale e corridoi

Informazioni
	� Il driver LED può essere integrato nel profilo  
	� da equipaggiare con 2 bande LED
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Tek 2 | Sistema di profilo
potenza massima nel controsoffitto

55 x 35 mm, 
con colletto

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-002-012 52.90/m

Profilo ad U con colletto
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-001-062 31.50/m

Diffusore
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-002-000 10.60

Terminale
plastica, con chiusura magnetica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-002-001 16.90

Supporto per montaggio su controsoffitti
set da 2 pz. 

Versione N. articolo CHF
100-002-002 5.20

Connettore profilo
set da 4 pz., viti senza testa inclusi 

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Uffici
	� Scuole e asili  
	� Ricezione
	� Scale e corridoi

Informazioni
	� per installazioni in soffitti cavi (legno, gesso)
	� da equipaggiare con 2 bande LED
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Edge | Sistema di profilo
a partire dall'angolo

45° 45°

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 359-045-013 36.30/m

Profilo angolare
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-175-062 24.00/m
3000 mm 411-175-163 26.20/m

Diffusore
policarbonato, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-175-083 36.90/m

Diffusore
PMMA, 10% satinato, 30°

Terminali

Versione N. articolo CHF
960-045-000 4.20

Terminale
plastica

Interni | Sistemi di profili

Accessori

Versione N. articolo CHF
960-045-100 5.20

Graffa di fissaggio
plastica, per montaggio orizzontale 

Versione N. articolo CHF
26491-045-100 8.50

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura   
	� Cucine  
	� Vetrine   
	� Illuminazione per mobili  

Informazioni
	� anche con ottica a 30° - ideale 
per l'illuminazione a parete  
	� per l'illuminazione di angoli

	� Gradini e corrimani 
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Corner 16 | Sistema di profilo
luce proveniente dagli angoli

16 x 16 mm 16 x 16 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-005-013 27.70/m

Profilo angolare
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-005-052 26.20/m

Diffusore, rotondo
policarbonato, satinato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-005-062 26.20/m

Diffusore, rotondo
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-005-000 4.20

Terminale, per diffusore rotondo
plastica

Versione N. articolo CHF
100-005-002 4.20

Terminale, per diffusore angolare
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-005-100 4.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Interni | Sistemi di profili

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-005-063 26.20/m

Diffusore, angolare
policarbonato, opale

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Dimmer a sfioramento
dimmeraggio PWM (max. 3A), premontato 
sotto il diffusore, con tasto capacitivo

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura   
	� Cucine  
	� Vetrine   
	� Illuminazione per mobili  

Informazioni
	� per l'illuminazione di angoli  
	� per illuminazione indiretta

	� Gradini e corrimani
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Corner 30 | Sistema di profilo
luce proveniente dagli angoli

30 x 30 mm 30 x 30 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-006-013 38.40/m

Profilo angolare
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-006-063 31.50/m

Diffusore, angolare
policarbonato, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-006-062 31.50/m

Diffusore, rotondo
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-006-000 5.20

Terminale, per diffusore rotondo
plastica

Versione N. articolo CHF
100-006-002 5.20

Terminale, per diffusore angolare
plastica

Accessori

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Versione N. articolo CHF
100-006-100 5.20

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per mobili  
	� Illuminazione di scaffali  
	� Illuminazione sotto armadio

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� per l'illuminazione di angoli
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Tube 16 | Sistema di profilo
bellezza filigrana

Ø 16 mm Ø 16 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-016-013 27.70/m

Profilo rotondo
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-016-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-016-083 36.90/m

Diffusore
PMMA, satinato, 30°

Terminali

Versione N. articolo CHF
936-016-000 4.20

Terminale
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
936-016-100 5.20

Graffa di fissaggio
plastica, per montaggio orizzontale

Versione N. articolo CHF
936-016-110 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio, per montaggio orizzontale o verticale

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura
	� Illuminazione per mobili

Informazioni
	� anche con ottica a 30° - ideale 
per l'illuminazione a parete
	� per illuminazione d'accento



79Interni | Sistemi di profili

Tube 16 | Sistema di profilo

Versione N. articolo CHF
290-016-00 4.20

Supporto a L
acciaio

Accessori
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Tube 26 | Sistema di profilo
perfettamente proporzionato

Ø 26 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-013 33.00/m

Profilo rotondo
alluminio, anodizzato

Terminali

Versione N. articolo CHF
936-026-000 5.20

Terminale
plastica, viti incluse

Diffusori e copertine

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-083 36.90/m

Diffusore
PMMA, satinato, 30°

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-053 26.20/m

Diffusore
PMMA, satinato

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 936-026-033 10.60/m

Copertina
alluminio

Ø 26 mm

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Cucine  
	� Illuminazione per mobili

Informazioni
	� anche con ottica a 30° - ideale 
per l'illuminazione a parete  
	� per illuminazione d'accento 
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Accessori

Versione N. articolo CHF
936-026-110 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio, per montaggio orizzontale o verticale

Interni | Sistemi di profili

Tube 26 | Sistema di profilo

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Dimmer a sfioramento
dimmeraggio PWM (max. 3A), premontato 
sotto il diffusore, con tasto capacitivo
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Tube 35 | Sistema di profilo
come una sottile spada luminosa

Ø 35 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-007-013 30.90/m

Profilo rotondo
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-007-063 40.00/m

Diffusore
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-007-000 5.20

Terminale
plastica

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-007-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per appendere con il 
baldacchino o per montaggio orizzontale/
verticale

Interni | Sistemi di profili

Versione N. articolo CHF
900 mm, 75 W 161-101-10 394.90
1200 mm, 140 W 161-101-11 427.00

Baldacchino
DALI 2 / PushDim, cavo elettrico integrato

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
290-019-00 8.50

Supporto a L
acciaio

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Bar e ristoranti  
	� Illuminazione per mobili    
	� Illuminazione specchio   

Informazioni
	� graffe di fissaggio non visibili	� Gradini e corrimani

Versione N. articolo CHF
100-007-025 9.50

Connettore profilo
acciaio, viti incluse, solo per un' illuminazione 
di nicchia

Accessori
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Tube 60 | Sistema di profilo
come una spada luminosa

Ø 60 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-004-012 32.00/m

Profilo rotondo
alluminio, anodizzato

Diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 100-004-062 47.50/m

Diffusore
policarbonato, opale

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-004-000 5.20

Terminale
plastica, viti incluse

Accessori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 100-004-003 16.00

Sospensione a fune
Ø 1.5 mm

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura  
	� Scale e corridoi  
	� Bar e ristoranti  
	� Ricezione  

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro   
	� per illuminazione d'accento
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Blade Mini | Sistema di profilo
indiretto/diretto nella forma più filigranata

21.5 x 60 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 100-010-013 42.70/m

Profilo a parete
alluminio, anodizzato

Diffusori

Terminali

Versione N. articolo CHF
100-010-000 18.00

Terminale
alluminio

Accessori

Versione N. articolo CHF
100-010-100 5.20

Graffa di fissaggio
acciaio armonico, per montaggio orizzontale 
o verticale

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 411-175-163 26.20/m

Diffusore
policarbonato, opale

Versione N. articolo CHF
100-010-001 10.60

Connettore profilo
viti incluse

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura   
	� Ricezione 
	� Bar e ristoranti

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro  
	� per illuminazione diretta/indiretta a parete
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Blade | Sistema di profilo
indiretto/diretto con driver integrato

41.6 x 102 mm

Profili

Lunghezza N. articolo CHF
4000 mm 115-420-014 110.00/m

Profilo a parete
alluminio, anodizzato

Diffusori

Terminali

Versione N. articolo CHF
115-420-000 21.20

Terminale
alluminio

Accessori

Versione N. articolo CHF
115-420-100 10.50

Piastra di montaggio
viti incluse, per montaggio orizzontale o 
verticale

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 411-226-062 26.20/m
3000 mm 411-226-063 26.20/m

Diffusore
PMMA, opale

Interni | Sistemi di profili

Esempi di impiego
	� Illuminazione d’architettura
	� Ricezione
	� Scale e corridoi   
	� Bar e ristoranti

Informazioni
	� passaggio cavi possibile sul retro   
	� Il driver LED può essere integrato nel profilo  
	� per illuminazione diretta/indiretta a parete
	� elemento di illuminazione di emergenza può essere integrato nel profilo 

Version N° art. CHF
UD-211-002-200 •  299.00

Elemento di illuminazione di emergenza
autotest automatico, 3 h, gia' montato nel 
profilo
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Nanorivestimento
Nelle applicazioni IP65, 
i LED sono dotati di uno 
speciale rivestimento per 
una protezione ottimale.

Dissipazione ottimale del calore
Il nastro termico adesivo serve al montaggio 
all’interno del profilo in alluminio. In questo 
modo è garantita una dissipazione ottimale 
del calore.

Bassa percentuale di luce blu
Durante lo sviluppo e la produzione dei 
LED, una delle priorità era ottenere una 
percentuale minima di luce blu, pertanto 
tutte le nostre strisce fanno parte del 
gruppo di rischio fotobiologico 1.

Stessa luminanza
Per tutta la lunghezza della 
banda LED, la luminanza 
rimane costante.

SDCM
Le possibili differenze della temperatu-
ra di colore specificata sono indicate 
dall’indice SDCM. Le nostre strisce 
presentano variazioni non visibili a 
occhio nudo.

Moduli lineari a LED  – 
La nostra definizione di qualità 

Monocolore
	� 4 – 28 W/m
	� 3 – 10 m
	� 2200 – 6500 K

	� flussi luminosi forti
	� raffreddamento ottimale
	� massima efficienza

Colori
	� RGB
	� RGB-W

Bande LED Scheda LED

Bianco dinamico
	� Tunable White
	� Dim to Warm

COB
	� In tutte le versioni: bianco e  
Tunable White 
	� Luce senza interruzioni

Binning
Il metodo di analisi e classificazione 
dei lotti di produzione è detto binning. 
Esso garantisce che non si verifichino 
variazioni di colore nei prodotti appar-
tenenti a nuovi lotti.

tutte le bande LED sono  
collaudate con profili unex,
vedi panoramica pagina 22

collaudato con driver unex 24 V  
e moduli di controllo
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W/m Prodotto Lungh. Larghezza Temperatura di colore Colore della luce Pagina
4 Unex Flex Back 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K bianco 88

8.5 Unex Flex Slim 5 m 5 mm 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 89

9.6 Unex Flex 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 90
9.6 Unex Flex 10 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 90
9.6 Unex Flex IP65 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 91

12 Unex Flex High-Power 5 m 8 mm 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K bianco 92
12 Unex Flex High-Power 10 m 8 mm 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 92
14.4 Unex Flex High-Power IP65 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 93

19.2 Unex Flex 210 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 94

24 Unex Flex High Efficiency 5 m 12 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 94
NEW 13 Unex Flex High Efficiency Plus 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 95
NEW 18.5 Unex Flex High Efficiency Plus 5 m 10 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 95

28 Unex Flex High Output 3 m 12 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 97

NEW 11 Unex Flex COB 5 m 8 mm 2700 K, 3000 K, 4000 K bianco 98
NEW 14 Unex Flex COB Tunable White 5 m 10 mm 2500 – 6500 K bianco 98

19.2 Unex Flex Tunable White 5 m 10 mm 2300 – 6500 K bianco 99

19.2 Unex Flex Dim to Warm 5 m 10 mm 2000 – 3200 K bianco 99

19.2 Unex Flex RGB 5 m 10 mm RGB 100
14.4 Unex Flex RGB IP65 5 m 10 mm RGB 100
19.2 Unex Flex Top 5 m 12 mm 2600 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K RGB-RW, RGB-WW,  

RGB-NW, RGB-W
101

W/m Prodotto Lungh. Larghezza Temperatura di colore Colore della luce Pagina
27.5 Unex Rigid 1 m 24 mm 3000 K / 4000 K bianco 103

Scheda LED

Bande LED
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4 W/m
420 lm/m
120 LED/m
2700 K, 3000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 80
LxlxA: 5000 x 8 x 1.6 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Back | Banda LED
Per retroilluminazione con bassa potenza di collegamento e distanze dei LED ridotte

Temperatura di colore EEK N. articolo CHF
2700 K F DL/24V-RW-400 29.00/m
3000 K G DL/24V-WW-400 29.00/m

Informazioni
	� bassa potenza installata
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Interni | Moduli lineari a LED
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9 W/m
750 – 950 lm/m
140 LED/m
2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K 
4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 5 x 2.6 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Slim | Banda LED
5 mm snella

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2200 K 750 lm/m G 120-103-220 49.00/m
2500 K 780 lm/m G 120-103-250 49.00/m
2700 K 850 lm/m G 120-103-270 49.00/m
3000 K 850 lm/m G 120-103-300 49.00/m
4000 K 950 lm/m F 120-103-400 49.00/m

Informazioni
	� ancora più snella – ora solo 5 mm di 
larghezza
	� più LED per metro per una migliore  
uniformità, anche in fase di dimmerazione
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Interni | Moduli lineari a LED
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Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 1000 lm/m 120-110-270 49.00/m
3000 K 1000 lm/m 120-110-300 49.00/m
4000 K 1100 lm/m 120-110-400 49.00/m

10.2 W/m
1000 lm/m, 1100 lm/m
140 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 3 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex 5 m | Banda LED
9.6 W quotidiani

Informazioni
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

10.2 W/m
1000 lm/m, 1100 lm/m
140 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 10000 x 8 x 3 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex 10 m | Banda LED
9.6 W quotidiani – 10 m di lunghezza con alimentazione su un solo lato

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 1000 lm/m 120-111-270 49.00/m
3000 K 1000 lm/m 120-111-300 49.00/m
4000 K 1100 lm/m 120-111-400 49.00/m

Informazioni
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Interni | Moduli lineari a LED
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9.6 W/m
960 lm/m, 1000 lm/m
120 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 80
LxlxA: 5000 x 8 x 2.7 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex IP65 | Banda LED

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
NEW 2700 K 960 lm/m F 120-100-21 74.00/m

3000 K 1000 lm/m - 120-100-70 74.00/m
4000 K 1000 lm/m - 120-100-40 74.00/m

Accessori N. articolo CHF
Adesivo sigillante, silicone, 90 ml 25958-120-07 21.00

Informazioni
	� nanorivestimento di qualità
	� si prega di notare che devono essere  
garantite tutte le fasi di lavorazione per  
un prodotto finale con IP65.
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Interni | Moduli lineari a LED
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12 W/m
1100 lm, 1200 lm, 1300 lm/m
140 LED/m
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K,  
6500 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 3 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex High-Power 5 m | Banda LED
12 W quotidiani

Informazioni
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

12 W/m
1100 lm, 1200 lm, 1300 lm/m
140 LED/m
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K,  
6500 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 10000 x 8 x 3 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex High-Power 10 m | Banda LED
12 W quotidiani – 10 m di lunghezza con alimentazione su un solo lato

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2500 K 1100 lm/m G 120-113-250 64.00/m
2700 K 1100 lm/m G 120-113-270 64.00/m
3000 K 1200 lm/m F 120-113-300 64.00/m
4000 K 1300 lm/m F 120-113-400 64.00/m
6500 K 1300 lm/m F 120-113-650 64.00/m

Informazioni
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2500 K 1100 lm/m G 120-112-250 64.00/m
2700 K 1100 lm/m G 120-112-270 64.00/m
3000 K 1200 lm/m F 120-112-300 64.00/m
4000 K 1300 lm/m F 120-112-400 64.00/m
6500 K 1300 lm/m F 120-112-650 64.00/m

Interni | Moduli lineari a LED
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Interni | Moduli lineari a LED

14.4 W/m
1380 lm/m, 1440 lm/m,  
1500 lm/m
120 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 80
LxlxA: 5000 x 8 x 2 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex High-Power IP65 | Banda LED

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 1380 lm/m 120-101-21 99.00/m
3000 K 1440 lm/m 120-101-71 99.00/m
4000 K 1500 lm/m 120-101-41 99.00/m

Informazioni
	� nanorivestimento di qualità
	� si prega di notare che devono essere  
garantite tutte le fasi di lavorazione per  
un prodotto finale con IP65.
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Accessori N. articolo CHF
Adesivo sigillante, silicone, 90 ml 25958-120-07 21.00
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19.2 W/m
1940 lm/m, 2000 lm/m,  
2100 lm/m
210 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 2 mm
Unità di taglio: 33.3 mm

Unex Flex 210 | Banda LED
210 chip LED per metro per garantire l’omogeneità nei piccoli profili

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
NEW 2700 K 2000 lm/m F 120-102-21 89.00/m
NEW 3000 K 2100 lm/m F 120-102-71 89.00/m

4000 K 1940 lm/m - 120-102-40 89.00/m

Informazioni
	� distanza ridotta tra i LED (210 LED/m) per 
un’omogeneità ottimale
	� alta resa luminosa con 110 lm/W
	� SDCM <3
	� piccola unità di taglio
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

24 W/m
2640 lm/m, 2760 lm/m,  
2840 lm/m
128 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
LxlxA: 5000 x 12 x 2 mm
Unità di taglio: 62.5 mm

Unex Flex High Efficiency | Banda LED
una soluzione potente in forma snella 

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 2640 lm/m 120-104-271 109.00/m
3000 K 2760 lm/m 120-104-301 109.00/m
4000 K 2840 lm/m 120-104-401 109.00/m

Informazioni
	� alta resa luminosa con 110 lm/W
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.
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18.5 W/m
2060 lm/m, 2250 lm/m, 
2400 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 10 x 2.5 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Efficiency Plus 18.5 W/m | Banda LED
efficienza ottimizzata

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2700 K 2060 lm/m F 120-119-270 99.00/m
3000 K 2250 lm/m E 120-119-300 99.00/m
4000 K 2400 lm/m E 120-119-400 99.00/m

Informazioni
	� altissima resa luminosa fino a 130 lm/W 
	� SDCM <3 
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza 
	� Per assicurare la dissipazione del calore, la 
striscia LED deve essere incollata in un profilo in 
alluminio adeguato. In caso contrario decade la 
garanzia.

13 W/m
1600 lm/m, 1700 lm/m,  
1800 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 2.5 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Efficiency Plus 13 W/m | Banda LED
efficienza ottimizzata

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 1600 lm/m 120-118-270 79.00/m
3000 K 1700 lm/m 120-118-300 79.00/m
4000 K 1800 lm/m 120-118-400 79.00/m

Informazioni
	� altissima resa luminosa fino a 138 lm/W 
	� SDCM <3 
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza 
	� Per assicurare la dissipazione del calore, la 
striscia LED deve essere incollata in un profilo in 
alluminio adeguato. In caso contrario decade la 
garanzia.

Interni | Moduli lineari a LED
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28 W/m
3600 lm/m, 3700 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 3000 x 12 x 2 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex High Output | Banda LED
potenza massima ad efficienza elevata 130 lm/W 

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 3600 lm/m 120-105-270 129.00/m
3000 K 3600 lm/m 120-105-300 129.00/m
4000 K 3700 lm/m 120-105-400 129.00/m

Informazioni
	� luminosità elevata con 3600 lm/m
	� SDCM <3
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.
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Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2700 K 1000 lm/m G 120-114-270 89.00/m
3000 K 1060 lm/m F 120-114-300 89.00/m
4000 K 1160 lm/m F 120-114-400 89.00/m

Interni | Moduli lineari a LED

11 W/m
1000 lm/m, 1060 lm/m,  
1160 lm/m
480 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angolo del fascio: 140°
30’000h L70 B50 / tc max. = 65 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 2 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex COB | Banda LED
omogeneo nei piccoli profili

Informazioni
	� SDCM <3 
	� punti LED non visibili per un effetto luminoso 
ottimale, anche in profili piccoli 
	� Per assicurare la dissipazione del calore, la 
striscia LED deve essere incollata in un profilo in 
alluminio adeguato. In caso contrario decade la 
garanzia.

14 W/m
450 – 1050 lm/m
608 LED/m
2500 – 6500 K
Angolo del fascio: 140°
30’000h L70 B50 / tc max. = 65 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 10 x 2 mm
Unità di taglio: 50 mm

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2500 – 6500 K 450 – 1050 lm/m 120-116-890 119.00/m

Informazioni
	� Temperatura del colore regolabile da 2500 a 6500 K 
	� fino a 1050 lm/m quando entrambi i chip LED sono accesi 
	� punti LED non visibili per un effetto luminoso ottimale, anche 
in profili piccoli 
	� Per assicurare la dissipazione del calore, la striscia LED deve 
essere incollata in un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Unex Flex COB Tunable White | Banda LED
Tunable nella sua forma più piccola



99Interni | Moduli lineari a LED

21 W/m
900 – 1900 lm/m
280 LED/m
2400 – 6000 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 8 x 2.5 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Tunable White | Banda LED
temperatura di colore regolabile

Temperatura di colore N. articolo CHF
2400 – 6000 K 120-108-890 99.00/m

Informazioni
	� ​temperatura del colore regolabile da  
2400 a 6000 K
	� fino a 2100 lm/m quando entrambi i chip 
LED sono accesi
	� stessa luminanza su tutta la lunghezza
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

19.2 W/m
1500 lm/m
240 LED/m
2000 – 3200 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
CRI 90
LxlxA: 5000 x 10 x 2 mm
Unità di taglio: 50 mm

Unex Flex Dim to Warm | Banda LED

Temperatura di colore N. articolo CHF
2000 – 3200 K 120-109-880 109.00/m

Informazioni
	� temperatura del colore regolabile da  
2000 a 3200 K tramite regolazione 
dell’intensità luminosa
	� funziona solo con dimmeraggio PWM

Moduli di controllo consigliati Pagina
Driver a tensione costante, DALI 2, 18 – 50 W 394
Driver a tensione costante, DALI 2, 30 – 80 W 395
Driver a tensione costante, DALI 2, DT6 o DT8 TW, 60 – 160 W 395
Modulo di controllo, DALI DT8 TW 409
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14.4 W/m
60 LED/m
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
LxlxA: 5000 x 10 x 3 mm
Unità di taglio: 100 mm

Unex Flex RGB IP65 | Banda LED

Colore della luce N. articolo CHF
RGB 120-101-60 119.00/m

Informazioni
	� nanorivestimento di qualità
	� 4.8 W per colore (0.2 A)
	� colori: rosso/verde/blu
	� si prega di notare che devono essere 
garantite tutte le fasi di lavorazione per un 
prodotto finale con IP65.
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Accessori N. articolo CHF
Adesivo sigillante, silicone, 90 ml 25958-120-07 21.00

19.2 W/m
1200 lm/m
98 LED/m
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
LxlxA: 5000 x 10 x 3 mm
Unità di taglio: 71.4 mm

Unex Flex RGB | Banda LED
RGB ad alta potenza

Colore della luce N. articolo CHF
RGB 120-106-900 89.00/m

Informazioni
	� ottima omogeneità grazie a 98 LED/m
	� 6.4 W per colore (0.27 A)
	� colori vivaci 
(rosso: 630 nm, verde: 520 nm, blu: 465 nm)
	� Per assicurare la dissipazione del calore, 
la striscia a LED deve essere incollata in 
un profilo in alluminio adeguato. In caso 
contrario decade la garanzia.

Moduli di controllo consigliati Pagina
Driver a tensione costante, DALI 2, 18 – 50 W 394
Driver a tensione costante, DALI 2, 30 – 80 W 395
Modulo di controllo, DALI DT8 RGB(W) 410

Moduli di controllo consigliati Pagina
Driver a tensione costante, DALI 2, 18 – 50 W 394
Driver a tensione costante, DALI 2, 30 – 80 W 395
Modulo di controllo, DALI DT8 RGB(W) 410
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Interni | Moduli lineari a LED

19.2 W/m
1100 lm/m, 1200 lm/m
120 LED/m
2600 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K 
6500 K
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70 / tc max. = 60 °C
LxlxA: 5000 x 12 x 2.5 mm
Unità di taglio: 100 mm

Unex Flex Top | Banda LED
RGB con bianchi perfetti

Temp. di colore/Colore della luce Flusso luminoso N. articolo CHF
2600 K, RGB-RW 1100 lm/m 120-107-950 109.00/m
3000 K, RGB-WW 1100 lm/m 120-107-960 109.00/m
4000 K, RGB-NW 1200 lm/m 120-107-970 109.00/m
6000 K, RGB-W 1200 lm/m 120-107-980 109.00/m

Informazioni
	� colori RGB e temperature di colore bianco autentiche 
grazie a 2 chip LED
	� fino a 1200 lm/m quando entrambi i chip LED sono accesi
	� 4.8 W per colore (0.2 A)
	� Per assicurare la dissipazione del calore, la striscia a LED 
deve essere incollata in un profilo in alluminio adeguato. In 
caso contrario decade la garanzia.

Moduli di controllo consigliati Pagina
Driver a tensione costante, DALI 2, 18 – 50 W 394
Driver a tensione costante, DALI 2, 30 – 80 W 395
Modulo di controllo, DALI DT8 RGB(W) 410
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Interni | Moduli lineari a LED

27.5 W/m, 34 W/m, 41 W/m
4300 lm/m, 5100 lm/m, 5700 lm/m
220 LED/m
3000 K / 4000 K
Angolo del fascio: 120°
60’000h L80 / tc max. = 80 °C
CRI 90
LxlxA: 1000 x 24 x 3 mm
Unità di taglio: 100 mm
1000 mA, 1200 mA, 1400 mA
UF 27 V, 28 V, 29 V

Unex Rigid | Scheda LED
soluzione a corrente costante per la massima efficienza

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K / 4000 K 190-001-001 148.90/m

Informazioni
	� 3000 o 4000 Kelvin regolabili tramite connessione Push-in
	� 110 LED/m per colore della luce
	� fino a 156 lm/W
	� per 1000 o 1200 mA: fino a 2 m possono essere gestiti con 
un solo driver
	� per 1400 mA è necessario 1 driver per ogni metro
	� colori miscelabili (max. 1400 mA)
	� collegamento in serie a partire da 1 m
	� lunghezza minima: 700 mm
	� SELV LED-Modul (<60 V)
	� SDCM <3

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
80 W, 350 – 1400 mA, DALI 2 406 200-011-080 109.00
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Nex Flex – 
il tuttofare flessibile

Nex Flex è una banda luminosa flessibile.  
È stata pensata per un solo obiettivo:  
assicurare il massimo spazio possibile  
per lo sviluppo di idee e sistemi di  
illuminazione.

Le bande piegabili orizzontalmente o verticalmente consentono 
di seguire curve precise e forme insolite, ma è anche possibile 
creare semplicemente eleganti e lunghe linee rette. Con Nex Flex 
strutture e ambienti acquistano fascino e attrattiva.

L’eccellente uniformità di illuminazione e le prestazioni superiori, 
anche sott’acqua, fanno di Nex Flex la soluzione ideale per l’uso 
in interni ed esterni.

Anche le temperature tra i -20 e i +45 gradi non sono un problema 
per Nex Flex (temperatura di superficie max. +60 gradi).

NOVITÀ: versioni speciali in silicone  
per applicazione su facciate
Tutte le bande flessibili Nex Flex sono ora disponibili 
anche in silicone speciale, il quale, rispetto alle versioni 
standard, offre una resistenza ai raggi UV ancora migliore. 
Il materiale sopporta anche grandi fluttuazioni di tempe-
ratura: da -40 a +50 gradi (temperatura di superficie max. 
+85 gradi).

Nota
Le bande Nex Flex richiedono la massima accuratezza du-
rante il processo di produzione. Solo personale addestrato 
con attrezzature adeguate può garantire una lavorazione 
professionale. Per questo motivo Nex Flex è già completa-
mente assemblato.

Desideri approfittare anche tu di queste competenze? 
Anche tu puoi diventare un professionista Nex Flex. Re-
gistrati ora per un corso di formazione sui prodotti. Oltre 
a una conoscenza approfondita sul prodotto, riceverai 
utensili adeguati e un certificato per assicurare un’installa-
zione impeccabile.
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Interni | Bande luminose flessibili

Arresto idrico per una sicurezza ancora maggiore
Il cavo di alimentazione è dotato di un arresto idrico. Esso 
impedisce che l’acqua penetri nell’apparecchio attraverso 
il cavo.

Il design nel dettaglio
L’elegante dispositivo di alimentazione riflette la passione 
per i dettagli. Largo quanto il profilo, è praticamente invisi-
bile dal davanti. Luce completa su tutta la lampada.

Facile da montare
Si possono alimentare fino a 15 m in una sola volta.  
Con un’alimentazione su due lati si raggiungono i 30 m. 
Con la versione in silicone si possono alimentare addirittu-
ra 20 m o 40 m.

Diversi angoli del 
fascio

Flessibile,  
pieghevole

Prova del filo 
incandescente e di 
autoestinguenza 
superata

Resistente ai raggi 
UV (alimentazione 
inclusa)

Resistente 
all’abrasione e alle 
sostanze chimiche

Resistente al sale Resistente al cloro
IP20 – IP68

IK08 Novità: emissione luminosa da 3 lati

Impermeabile fino a 2 m sott’acqua, certificato  
per piscina
I componenti a «Doppia iniezione» rendono Nex Flex 
impermeabile (fino a IP68) e permette quindi di far risplen-
dere di tanti colori anche piscine o fontane (certificato 
UL-676).

Le istruzioni di 
montaggio più 

importanti in  
3 minuti.
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La banda luminosa flessibile  
Nex Flex svetta in cima all’edificio 
residenziale più alto della Svizzera, 
la Jabee Tower a Dübendorf.
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Nex Flex – 
il tuttofare flessibile

Ex Zona 2



110 Interni | Bande luminose flessibili

4.5 W/m
140 lm/m
144 LED/m
2700 K, 3000 K
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70
CRI 80
Unità di taglio: 83.3 mm

Nex Flex F23 LED | Banda luminosa flessibile

Temperatura di colore N. articolo CHF
2700 K 120-005-20 127.50/m
3000 K 120-005-70 127.50/m

Informazioni
	� 10 m di lunghezza possibile con alimentazione  
su un solo lato o 20 m con alimentazione su due lati  
	� dimmerabile
	� in PVC 
	� piegabile orizzontalmente fino a un raggio di 50 mm
	� altre versioni (piegabile verticalmente,  
4000 K, IP65, ...) su richiesta

Versione N. articolo CHF
destra (01) 120-005-90 14.90
sinistra (02) 120-005-91 14.90

Alimentazione, Swivel
IP20, 1000 mm

Versione N. articolo CHF
120-005-88 5.20

Terminale, Swivel
IP20

Versione N. articolo CHF
destra (01) 120-005-86 17.50
sinistra (02) 120-005-87 17.50

Alimentazione, Socket
IP65, 1000 mm

Versione N. articolo CHF
120-005-85 7.50

Terminale, Socket
IP65
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Lunghezza N. articolo CHF
20 mm 120-005-97 4.20
2000 mm 120-005-96 65.00

Profilo di montaggio, dentato
alluminio

Nex Flex F23 LED | Banda luminosa flessibile

Supporto orientabile
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-02 13.80

Supporto a L
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-01 13.80

Supporto orientabile, grande
per tutti i profili, incl. 1 vite, regolabile in passi di 15°, 
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-05 21.50



112 Interni | Bande luminose flessibili

12 W/m
110 – 320 lm/m
72/60 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70
CRI 80
Unità di taglio: 83.3/100 mm

Nex Flex F15 LED | Banda luminosa flessibile
 

Temperatura di colore Unità di taglio LED/m N. articolo CHF
2700 K 83.3 mm 72 120-001-20 148.90/m
3000 K 83.3 mm 72 120-001-70 148.90/m
4000 K 83.3 mm 72 120-001-40 148.90/m

Informazioni
	� può essere impiegato anche in ambienti esterni
	� 10 m di lunghezza possibile con  
alimentazione su un solo lato o 20 m  
con alimentazione su due lati  
	� dimmerabile
	� in PVC 
	� piegabile orizzontalmente fino a un  
raggio di 60 mm
	� altre versioni (RGBW, IP68, ...) su richiesta

Versione N. articolo CHF
Bianco, destra (01) 120-001-90 21.20
Bianco, sinistra (02) 120-001-91 21.20
RGB, destra (01) 120-002-90 21.20
RGB, sinistra (02) 120-002-91 21.20

Alimentazione, frontale
IP67, Lunghezza: 1000 mm

Versione N. articolo CHF
destra (01) 120-001-88 7.40
sinistra (02) 120-001-89 7.40

Terminale
IP67

Lunghezza N. articolo CHF
35 mm 120-001-96 4.20
2000 mm 120-001-97 42.70

Profilo di montaggio
alluminio

Colore della luce Unità di taglio LED/m N. articolo CHF
RGB 100 mm 60 120-002-60 159.50/m

Versione N. articolo CHF
Bianco, destra (01) 120-001-82 21.20
Bianco, sinistra (02) 120-001-81 21.20
RGB, destra (01) 120-002-82 21.20
RGB, sinistra (02) 120-002-81 21.20

Alimentazione, sotto
IP67, Lunghezza: 1000 mm
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Lunghezza N. articolo CHF
20 mm 120-001-95 10.60
2000 mm 120-001-94 65.00

Profilo di montaggio, dentato
alluminio

Nex Flex F15 LED | Banda luminosa flessibile

Supporto orientabile
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-02 13.80

Supporto a L
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-01 13.80

Versione N. articolo CHF
120-001-03 9.50

Supporto per montaggio su controsoffitti
per i profili di montaggio con colletto F11/F15/F21,  
incl. 1 vite, alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
900 mm 120-001-83 42.70

Profilo di montaggio, piegabile

Lunghezza N. articolo CHF
1000 mm 120-001-84 53.40

Profilo di montaggio, dentato, piegabile orizzontalmente
alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 120-001-80 75.90

Profilo di montaggio, con colletto, dentato

Versione N. articolo CHF
120-001-05 21.50

Supporto orientabile, grande
per tutti i profili, incl. 1 vite, regolabile in passi di 15°, 
alluminio
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12 W/m
300 – 900 lm/m
72/60 LED/m
3000 K, RGB
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70
CRI 80
Unità di taglio: 83.3/100 mm

Nex Flex F16 LED | Banda luminosa flessibile
per illuminazione indiretta

Informazioni
	� può essere impiegato anche in ambienti esterni
	� 10 m di lunghezza possibile con  
alimentazione su un solo lato o 20 m 
	� con alimentazione su due lati  
	� dimmerabile
	� in PVC 
	� piegabile verticalmente fino a un  
raggio di 25 mm
	� altre versioni (RGBW, IP65 a iniezione  
applicata in fabbrica ...) su richiesta

Versione N. articolo CHF
Bianco, destra (01) 120-003-90 21.20
Bianco, sinistra (02) 120-003-91 21.20
RGB, destra (01) 120-004-90 21.20
RGB, sinistra (02) 120-004-91 21.20

Alimentazione
IP67, Lunghezza: 1000 mm

Versione N. articolo CHF
destra (01) 120-003-89 10.60
sinistra (02) 120-003-88 10.60

Terminale
IP67

Temperatura di colore Unità di taglio LED/m N. articolo CHF
3000 K 83.3 mm 72 120-003-70 106.00/m
4000 K 83.3 mm 72 120-003-40 106.00/m

Colore della luce Unità di taglio LED/m N. articolo CHF
RGB 100 mm 60 120-004-60 116.60/m

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 120-003-95 53.40

Profilo di montaggio
alluminio, con copertina

Lunghezza N. articolo CHF
35 mm 120-003-96 4.20
2000 mm 120-003-97 53.40

Profilo di montaggio
alluminio-plastica
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Lunghezza N. articolo CHF
8 mm 120-003-98 3.10

Elemento di fissaggio
plastica

Nex Flex F16 LED | Banda luminosa flessibile

Supporto a L
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Supporto orientabile
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-01 13.80

Versione N. articolo CHF
120-001-02 13.80

Supporto orientabile, grande
per tutti i profili, incl. 1 vite, regolabile in passi di 15°, 
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-05 21.50
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12 W/m, 15 W/m
400 – 800 lm/m
108 LED/m
2700 K, 3000 K
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70
CRI 80
Unità di taglio: 55.6 mm

Nex Flex F22 LED | Banda luminosa flessibile
versioni piegabili orizzontalmente o verticalmente o ad alto rendimento 

Indicazione Temp. di 
colore

Potenza Flusso  
luminoso

N. articolo CHF

piegabile orizzontalmente 2700 K 12 W/m 400 lm/m 120-006-20 191.50/m
piegabile orizzontalmente 3000 K 12 W/m 400 lm/m 120-006-70 191.50/m
piegabile verticalmente 2700 K 15 W/m 800 lm/m 120-006-23 212.90/m
piegabile verticalmente 3000 K 15 W/m 800 lm/m 120-006-73 212.90/m

Informazioni
	� può essere impiegato anche in ambienti esterni
	� lunghezza massima con alimentazione su un lato: 
10 m (12 W/m), bzw. 8 m (15 W/m)
	� lunghezza massima con alimentazione su due lati: 
20 m (12 W/m), bzw, 16 m (15 W/m)
	� dimmerabile
	� in PVC 
	� piegabile fino a un raggio di 150 mm
	� altre versioni (TW, RGB, RGBW, IP68, ...)  
su richiesta

Alimentazione, frontale
IP67, Lunghezza: 1000 mm

Lunghezza N. articolo CHF
20 mm 120-006-97 10.60
2000 mm 120-006-96 65.00

Profilo di montaggio
alluminio

Terminale
IP67

Indicazione N. articolo CHF
orizzontale, destra (01) 120-006-93 21.20
orizzontale, sinistra (02) 120-006-90 21.20
verticale, destra (01) 120-006-92 21.20
verticale, sinistra (02) 120-006-91 21.20

Alimentazione, sotto
IP67, Lunghezza: 1000 mm

Indicazione N. articolo CHF
orizzontale, destra (01) 120-006-82 21.20
orizzontale, sinistra (02) 120-006-80 21.20
verticale, destra (01) 120-006-81 21.20
verticale, sinistra (02) 120-006-79 21.20

Indicazione N. articolo CHF
orizzontale, destra (01) 120-006-88 10.60
orizzontale, sinistra (02) 120-006-86 10.60
verticale, destra (01) 120-006-89 10.60
verticale, sinistra (02) 120-006-85 10.60
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Versione N. articolo CHF
120-001-02 13.80

Supporto orientabile
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Versione N. articolo CHF
120-001-01 13.80

Versione N. articolo CHF
120-001-04 9.50

Interni | Bande luminose flessibili

Supporto per montaggio su controsoffitti
per i profili di montaggio con colletto F22, incl. 1 vite, 
alluminio

Supporto a L
per tutti i profili di montaggio Nex Flex, incl. 1 vite,  
alluminio

Nex Flex F22 LED | Banda luminosa flessibile

Lunghezza N. articolo CHF
900 mm 120-006-83 42.70

Profilo di montaggio, piegabile
alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
1000 mm 120-006-84 53.40

Profilo di montaggio, dentato, piegabile orizzontalmente
alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm 120-006-94 75.90

Profilo di montaggio, con colletto, dentato

Versione N. articolo CHF
120-001-05 21.50

Supporto orientabile, grande
per tutti i profili, incl. 1 vite, regolabile in passi di 15°, 
alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
3000 mm 960-180-213 96.00

Ausilio per cementazione
plastica, lxA: 21.5 x 22 mm, per soffitto intonacato,  
leggermente conico per una scasseratura più facile  
e veloce
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Downlight da incasso
Swing 68 Plan
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225 mm40 mm

153 mm

10 mm

Interni | Downlights

Opzioni di installazione

Cemento a vista Intonaco Installazione in mobiliCemento, intonacato

Downlights – 
Prodotti di punta compatti

Zenta
ottime caratteristiche  
antiabbagliamento UGR < 19,  
versione Tunable White disponibile, 
tutto in IP44

Pico
luce che esce dal foro

Mira
La famiglia completa – adatta 
per fori da 68 a 150 mm, con 
CRI 90

EcoLED
efficiente, lumen variabili,  
ampia gamma, IP44

RIDL Karda
oscillazione cardanica a 20°, 
ottima distribuzione della 
luce grazie ai riflettori di alta 
qualità, design piatto e cavi di 
connessione innestabili per 
un’installazione ottimale

Il nostro vasto assortimento spazia da prodotti standard 
interessanti come gli EcoLED, ai downlight Zenta antiriflesso, 
dai Pico LED (luce proveniente dal foro) ai faretti direzionali da 
incasso della famiglia Mira, tutti di altissima qualità in termini 
di illuminotecnica, installazione ed efficienza.

Con il nostro programma siamo 
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza: fori da 40 a 225 mm e 
profondità di montaggio da 10 a 
153 mm.
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Swing
68/68 Plan
80/80 Plan

Twist
80 Plan/80 Square Plan
100 Plan
2X Square Plan

Concave Mood TrimlessMood Disc

RIDL 7 GU10
7.6 W
20°/38°
2700/3000K

RIDL 8 II
6.1 W
20°/38°
2700/3000/4000K

RIDL 8 Dim to Warm
0.2 - 6.3 W
38°
2000 – 2800K

RIDL 9
9 W
38°/60°
2700/3000/4000K

RIDL 13
12 W
38°/60°
2700/3000/4000K

RIDL 13 TW
12.5 W
38°
2700 – 6500K

RIDL 9 Vivid
9 W
38°
3000K

Interni | Downlights

Tunable White
L’intera gamma del bianco, a qualsiasi intensi-
tà. Comandata con un dimmer o in base alla 
luce diurna, a seconda delle esigenze.

Dim to Warm
Porta nei tuoi locali l’atmosfera di una lampa-
dina alogena

Driver e moduli di controllo

Lampadine

Ghiere da montaggio

Il sistema modulare RIDL – 
per una flessibilità illimitata

RIDL è sinonimo di luce di altissima qualità in forma compatta.  
Prodotti all’avanguardia grazie alla tecnologia dei riflettori, una 
migliore gestione termica abbinata ai migliori driver e una  
dimmerabilità di massimo livello.

Riflettori

20° 20°, oro 38°, oro60°
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Fori
Aperture soffitti

Downlights da incasso

Nome Ø / Lxl
Prof. 

inc. Pagina

40 Pico LED 50 68 183
58 Vario LED 70 19 157
68 Swing 68 GU10 82 91 127

Swing 68 RIDL 7 82 124 128
Swing 68 con RIDL 8 II 82 67 129
Swing 68 con RIDL 9 82 89 130
Swing 68 con RIDL 13 82 98 131
Swing 68 Plan con RIDL 8 II 82 67 133
Swing 68 Plan con RIDL 9 82 89 134
Swing 68 Plan con RIDL 13 82 98 135
Swing 80 GU10 90 91 137
Swing 80 RIDL 7 90 124 138
Swing 80 con RIDL 8 II 90 67 139
Swing 80 con RIDL 9 90 89 140
Swing 80 con RIDL 13 90 98 141
Swing 80 Plan con RIDL 8 II 90 67 143
Swing 80 Plan con RIDL 9 90 89 144
Swing 80 Plan con RIDL 13 90 98 145
Swifty LED 86 53 156
Vario LED, orientabile 80 19 157
RIDL 9 Flat 82 50 158
RIDL 8 Karda 68 82 54 163
RIDL 9 Karda 68 82 62 164
RIDL 9 Karda 80 92 62 165
Zenta II LED 75 60 179
Pico LED 78 95 183
Mira II LED 75 69 185

69 – 74 Swing 80 GU10 90 91 137
Swing 80 RIDL 7 90 124 138
Swing 80 con RIDL 8 II 90 67 139
Swing 80 con RIDL 9 90 89 140
Swing 80 con RIDL 13 90 98 141
Swing 80 Plan con RIDL 8 II 90 67 143
Swing 80 Plan con RIDL 9 90 89 144
Swing 80 Plan con RIDL 13 90 98 145
Swifty LED 86 53 156
RIDL 9 Karda 80 92 62 165

75 Swing 80 GU10 90 91 137
Swing 80 RIDL 7 90 124 138
Swing 80 con RIDL 8 II 90 67 139
Swing 80 con RIDL 9 90 89 140
Swing 80 con RIDL 13 90 98 141
Swing 80 Plan con RIDL 8 II 90 67 143
Swing 80 Plan con RIDL 9 90 89 144
Swing 80 Plan con RIDL 13 90 98 145
Swifty LED 86 53 156
RIDL 13 Flat 92 60 160
RIDL 9 Karda 80 92 62 165
Mira II LED 85 78 185

76 – 79 Swing 80 GU10 90 91 137
Swing 80 RIDL 7 90 124 138
Swing 80 con RIDL 8 II 90 67 139
Swing 80 con RIDL 9 90 89 140
Swing 80 con RIDL 13 90 98 141
Swing 80 Plan con RIDL 8 II 90 67 143
Swing 80 Plan con RIDL 9 90 89 144
Swing 80 Plan con RIDL 13 90 98 145
RIDL 13 Flat 92 60 160
RIDL 9 Karda 80 92 62 165

Nome Ø / Lxl
Prof. 

inc. Pagina

80 Swing 80 GU10 90 91 137
Swing 80 RIDL 7 90 124 138
Swing 80 con RIDL 8 II 90 67 139
Swing 80 con RIDL 9 90 89 140
Swing 80 con RIDL 13 90 98 141
Swing 80 Plan con RIDL 8 II 90 67 143
Swing 80 Plan con RIDL 9 90 89 144
Swing 80 Plan con RIDL 13 90 98 145
Twist 80 Plan RIDL 7 92 126 146
Twist 80 Plan con RIDL 8 II 92 69 147
Twist 80 Plan con RIDL 9 92 91 148
Twist 80 Plan con RIDL 13 92 100 149
Twist 80 Square Plan RIDL 7 92x92 126 150
Twist 80 Square Plan con RIDL 8 II 92x92 69 151
Twist 80 Square Plan con RIDL 9 92x92 91 152
Twist 80 Square Plan con RIDL 13 92x92 100 153
RIDL 13 Flat 92 60 160
RIDL 9 Karda 80 92 62 165
Lift LED 95 65 167
Polar LED* 92 75 323

81 – 82 RIDL 13 Flat 92 60 160
RIDL 9 Karda 80 92 62 165
Lift LED 95 65 167

83 – 85 Lift LED 95 65 167
90 – 99 Twist 100 Plan con RIDL 9 110 89 155

EcoLED 110 70 171
Zenta II LED 110 88 179
Polar LED* 112 75 323

100 Twist 100 Plan con RIDL 9 110 89 155
EcoLED 110 70 171
Zenta II LED 110 88 179
Mira II LED 112 100 186
Polar LED* 112 75 323

108 Takeo Round LED 118 35 168
115 RIDL Flex Round Big II 129 120 174
125 EcoLED 142 83 171

Zenta II LED 138 116 180
Mira II LED 138 132 186

126 – 131 EcoLED 142 83 171
132 Flatfix Superslim II 146 37 168

EcoLED 142 83 171
140 – 149 EcoLED 165 95 172
150 EcoLED 165 95 172

RIDL Concave Big II 163 144 177
Zenta II LED 165 144 180
Zenta II Tunable White LED 165 144 181
Mira II LED 162 153 187

160 Flatfix Superslim II 172 37 169
172 – 189 EcoLED 210 101 172
190 – 199 EcoLED 210 101 172

Zenta II LED 235 145 181
200 EcoLED 210 101 172

EcoLED 230 110 173
Zenta II LED 235 145 181

201 – 220 EcoLED 230 110 173
Zenta II LED 235 145 181

225 Flatfix Superslim II 238 37 169
2x80 Twist 2X Square Plan con RIDL 9 175x92 91 155
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Ghiere da montaggio in soffitto

Apparecchi da incasso per mobili

* = Apparecchio per esterni

Nome  Lxl
Prof. 

inc. Pagina

125x125 RIDL Flex Square Big II 140x140 120 175
164x80 Twist 2X Square Plan con RIDL 9 175x92 91 155

Nome  Lxl Prof. inc. Pagina

164x80 Twist 2X Square Plan 175x92 69 – 126 207

Nome Ø / Lxl Prof. inc. Pagina

68 Swing 68 82 67 – 124 200
Swing 68 Plan 82 67 – 124 201
Swing 80 90 67 – 124 202
Swing 80 Plan 90 67 – 124 203
Concave 78 75 – 132 208
Mood Trimless 66 98 – 155 210
Mood 80 98 – 155 211
Disc 80 87 – 144 213
Disc, orientabile 92 69 – 126 213

69 – 74 Swing 80 90 67 – 124 202
Swing 80 Plan 90 67 – 124 203

75 Swing 80 90 67 – 124 202
Swing 80 Plan 90 67 – 124 203
Concave 86 77 – 134 208

76 – 79 Swing 80 90 67 – 124 202
Swing 80 Plan 90 67 – 124 203

80 Swing 80 90 67 – 124 202
Swing 80 Plan 90 67 – 124 203
Twist 80 Plan 92 69 – 126 204
Twist 80 Square Plan 92x92 69 – 126 205
Concave 90 83 – 140 209

90 – 100 Twist 100 Plan 110 67 – 124 206
2x80 Twist 2X Square Plan 175x92 69 – 126 207

Nome Ø / Lxl Prof. inc. Pagina

45 Eye LED 52 32 309
50 Vario 60 10 310
60 Vario, orientabile 70 10 310

Downlights da incasso
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Swing 68
Swing 80

Swing 68 Plan
Swing 80 Plan

Twist 80 Plan
Twist 80 Square Plan

Twist 100 Plan
Twist 2X Square Plan

Swing 68 Swing 68 Plan Swing 80 Swing 80 Plan

 Ø 68 mm  Ø 68 – 80 mm
Ø 82 mm Ø 90 mm

molla di tensione o molla a balestra

                

Forme Colori/Finish

bianco, strutturato,
~RAL 9003

nero, strutturato,
~RAL 9004

alu spazzolato

alu lucido oro, anodizzato

La famiglia Swing

si fonde con il soffitto

puro nella sua forma

La gamma completa – 
per ogni apertura soffitto
Sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello e superfici e funzionalità  
uniforme per l’intero programma

Interni | Downlights

bronzo, spazzolato



125

Sistema di fissaggio Accessori

Molla di tensione Molla a balestra

Twist 80 Plan Twist 80 Square Plan Twist 100 Plan Twist 2X Square Plan

 Ø 80 mm  Ø 90 – 100 mm  Ø 164 x 80 mm
Ø 92 mm 92 x 92 mm Ø 110 mm 175 x 92 mm

molla di tensione o molla a balestra molla di tensione (molla a balestra opzionale)

  

La famiglia Twist

Portalampada GU10 – installa-
zione rapida senza attrezzi

Set di molle a balestra

Le versioni con molla di tensione 
sono pensate per gli alloggiamen-
ti cementabili di Agro/Kaiser

Per una tenuta sicura della  
lampadina, tutti gli anelli hanno 
una molla di fissaggio

Con la nostra nuova gamma di ghiere 
da incasso a soffitto, lampadine e driver 

ci sono innumerevoli combinazioni possibili. 
Vorremmo rendere il vostro lavoro più facile e 

offrirvi dalla pagina 127 già 1896 tali com-
binazioni. Scopri subito la nostra nuova 

gamma di downlight da incasso!

Interni | Downlights
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Swing 68 GU10  Ø 68 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

5 W
350 lm, 365 lm, 380 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
15’000h L70

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� lampadina GU10 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-991-011-231 UD-991-011-731 UD-991-011-431 UD-991-013-231 UD-991-013-731 UD-991-013-431
nero, strutturato, ~RAL 9004 UD-991-011-232 UD-991-011-732 UD-991-011-432 UD-991-013-232 UD-991-013-732 UD-991-013-432
alu spazzolato UD-991-011-233 UD-991-011-733 UD-991-011-433 UD-991-013-233 UD-991-013-733 UD-991-013-433

CHF 27.00 CHF 27.00 CHF 27.00 CHF 27.00 CHF 27.00 CHF 27.00

Interni | Downlights
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con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 2700 K 3000 K
bianco, strutturato, ~RAL 9003 20° UD-997-011-221 UD-997-011-721 UD-997-013-221 UD-997-013-721

38° UD-997-011-241 UD-997-011-741 UD-997-013-241 UD-997-013-741
nero, strutturato, ~RAL 9004 20° UD-997-011-222 UD-997-011-722 UD-997-013-222 UD-997-013-722

38° UD-997-011-242 UD-997-011-742 UD-997-013-242 UD-997-013-742
alu spazzolato 20° UD-997-011-223 UD-997-011-723 UD-997-013-223 UD-997-013-723

38° UD-997-011-243 UD-997-011-743 UD-997-013-243 UD-997-013-743
alu lucido 20° UD-997-011-224 UD-997-011-724 UD-997-013-224 UD-997-013-724

38° UD-997-011-244 UD-997-011-744 UD-997-013-244 UD-997-013-744
oro, anodizzato 20° UD-997-011-225 UD-997-011-725 UD-997-013-225 UD-997-013-725

38° UD-997-011-245 UD-997-011-745 UD-997-013-245 UD-997-013-745
CHF 62.00 CHF 62.00 CHF 62.00 CHF 62.00

Swing 68 RIDL 7   Ø 68 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
40’000h L70 B10

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� perfettamente dimmerabile 
	� distribuzione omogenea della luce 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949

Interni | Downlights
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 68 con RIDL 8 II,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-011-221 UD-998-011-721 UD-998-013-221 UD-998-013-721
38° UD-998-011-241 UD-998-011-741 UD-998-011-441 UD-998-013-241 UD-998-013-741 UD-998-013-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-011-222 UD-998-011-722 UD-998-013-222 UD-998-013-722
38° UD-998-011-242 UD-998-011-742 UD-998-011-442 UD-998-013-242 UD-998-013-742 UD-998-013-442

alu spazzolato 20° UD-998-011-223 UD-998-011-723 UD-998-013-223 UD-998-013-723
38° UD-998-011-243 UD-998-011-743 UD-998-011-443 UD-998-013-243 UD-998-013-743 UD-998-013-443

alu lucido 20° UD-998-011-224 UD-998-011-724 UD-998-013-224 UD-998-013-724
38° UD-998-011-244 UD-998-011-744 UD-998-011-444 UD-998-013-244 UD-998-013-744 UD-998-013-444

oro, anodizzato 20° UD-998-011-225 UD-998-011-725 UD-998-013-225 UD-998-013-725
38° UD-998-011-245 UD-998-011-745 UD-998-011-445 UD-998-013-245 UD-998-013-745 UD-998-013-445

CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-012-221 UD-998-012-721 UD-998-014-221 UD-998-014-721
38° UD-998-012-241 UD-998-012-741 UD-998-012-441 UD-998-014-241 UD-998-014-741 UD-998-014-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-012-222 UD-998-012-722 UD-998-014-222 UD-998-014-722
38° UD-998-012-242 UD-998-012-742 UD-998-012-442 UD-998-014-242 UD-998-014-742 UD-998-014-442

alu spazzolato 20° UD-998-012-223 UD-998-012-723 UD-998-014-223 UD-998-014-723
38° UD-998-012-243 UD-998-012-743 UD-998-012-443 UD-998-014-243 UD-998-014-743 UD-998-014-443

alu lucido 20° UD-998-012-224 UD-998-012-724 UD-998-014-224 UD-998-014-724
38° UD-998-012-244 UD-998-012-744 UD-998-012-444 UD-998-014-244 UD-998-014-744 UD-998-014-444

oro, anodizzato 20° UD-998-012-225 UD-998-012-725 UD-998-014-225 UD-998-014-725
38° UD-998-012-245 UD-998-012-745 UD-998-012-445 UD-998-014-245 UD-998-014-745 UD-998-014-445

CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 68 con RIDL 9,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-011-241 UD-999-011-741 UD-999-011-441 UD-999-013-241 UD-999-013-741 UD-999-013-441
60° UD-999-011-261 UD-999-011-761 UD-999-011-461 UD-999-013-261 UD-999-013-761 UD-999-013-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-011-242 UD-999-011-742 UD-999-011-442 UD-999-013-242 UD-999-013-742 UD-999-013-442
60° UD-999-011-262 UD-999-011-762 UD-999-011-462 UD-999-013-262 UD-999-013-762 UD-999-013-462

alu spazzolato 38° UD-999-011-243 UD-999-011-743 UD-999-011-443 UD-999-013-243 UD-999-013-743 UD-999-013-443
60° UD-999-011-263 UD-999-011-763 UD-999-011-463 UD-999-013-263 UD-999-013-763 UD-999-013-463

alu lucido 38° UD-999-011-244 UD-999-011-744 UD-999-011-444 UD-999-013-244 UD-999-013-744 UD-999-013-444
60° UD-999-011-264 UD-999-011-764 UD-999-011-464 UD-999-013-264 UD-999-013-764 UD-999-013-464

oro, anodizzato 38° UD-999-011-245 UD-999-011-745 UD-999-011-445 UD-999-013-245 UD-999-013-745 UD-999-013-445
60° UD-999-011-265 UD-999-011-765 UD-999-011-465 UD-999-013-265 UD-999-013-765 UD-999-013-465

CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-012-241 UD-999-012-741 UD-999-012-441 UD-999-014-241 UD-999-014-741 UD-999-014-441
60° UD-999-012-261 UD-999-012-761 UD-999-012-461 UD-999-014-261 UD-999-014-761 UD-999-014-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-012-242 UD-999-012-742 UD-999-012-442 UD-999-014-242 UD-999-014-742 UD-999-014-442
60° UD-999-012-262 UD-999-012-762 UD-999-012-462 UD-999-014-262 UD-999-014-762 UD-999-014-462

alu spazzolato 38° UD-999-012-243 UD-999-012-743 UD-999-012-443 UD-999-014-243 UD-999-014-743 UD-999-014-443
60° UD-999-012-263 UD-999-012-763 UD-999-012-463 UD-999-014-263 UD-999-014-763 UD-999-014-463

alu lucido 38° UD-999-012-244 UD-999-012-744 UD-999-012-444 UD-999-014-244 UD-999-014-744 UD-999-014-444
60° UD-999-012-264 UD-999-012-764 UD-999-012-464 UD-999-014-264 UD-999-014-764 UD-999-014-464

oro, anodizzato 38° UD-999-012-245 UD-999-012-745 UD-999-012-445 UD-999-014-245 UD-999-014-745 UD-999-014-445
60° UD-999-012-265 UD-999-012-765 UD-999-012-465 UD-999-014-265 UD-999-014-765 UD-999-014-465

CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Swing 68 con RIDL 13,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-011-241 UD-993-011-741 UD-993-011-441 UD-993-013-241 UD-993-013-741 UD-993-013-441
60° UD-993-011-261 UD-993-011-761 UD-993-011-461 UD-993-013-261 UD-993-013-761 UD-993-013-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-011-242 UD-993-011-742 UD-993-011-442 UD-993-013-242 UD-993-013-742 UD-993-013-442
60° UD-993-011-262 UD-993-011-762 UD-993-011-462 UD-993-013-262 UD-993-013-762 UD-993-013-462

alu spazzolato 38° UD-993-011-243 UD-993-011-743 UD-993-011-443 UD-993-013-243 UD-993-013-743 UD-993-013-443
60° UD-993-011-263 UD-993-011-763 UD-993-011-463 UD-993-013-263 UD-993-013-763 UD-993-013-463

alu lucido 38° UD-993-011-244 UD-993-011-744 UD-993-011-444 UD-993-013-244 UD-993-013-744 UD-993-013-444
60° UD-993-011-264 UD-993-011-764 UD-993-011-464 UD-993-013-264 UD-993-013-764 UD-993-013-464

oro, anodizzato 38° UD-993-011-245 UD-993-011-745 UD-993-011-445 UD-993-013-245 UD-993-013-745 UD-993-013-445
60° UD-993-011-265 UD-993-011-765 UD-993-011-465 UD-993-013-265 UD-993-013-765 UD-993-013-465

CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-012-241 UD-993-012-741 UD-993-012-441 UD-993-014-241 UD-993-014-741 UD-993-014-441
60° UD-993-012-261 UD-993-012-761 UD-993-012-461 UD-993-014-261 UD-993-014-761 UD-993-014-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-012-242 UD-993-012-742 UD-993-012-442 UD-993-014-242 UD-993-014-742 UD-993-014-442
60° UD-993-012-262 UD-993-012-762 UD-993-012-462 UD-993-014-262 UD-993-014-762 UD-993-014-462

alu spazzolato 38° UD-993-012-243 UD-993-012-743 UD-993-012-443 UD-993-014-243 UD-993-014-743 UD-993-014-443
60° UD-993-012-263 UD-993-012-763 UD-993-012-463 UD-993-014-263 UD-993-014-763 UD-993-014-463

alu lucido 38° UD-993-012-244 UD-993-012-744 UD-993-012-444 UD-993-014-244 UD-993-014-744 UD-993-014-444
60° UD-993-012-264 UD-993-012-764 UD-993-012-464 UD-993-014-264 UD-993-014-764 UD-993-014-464

oro, anodizzato 38° UD-993-012-245 UD-993-012-745 UD-993-012-445 UD-993-014-245 UD-993-014-745 UD-993-014-445
60° UD-993-012-265 UD-993-012-765 UD-993-012-465 UD-993-014-265 UD-993-014-765 UD-993-014-465

CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 68 Plan con RIDL 8 II,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-015-221 UD-998-015-721 UD-998-017-221 UD-998-017-721
38° UD-998-015-241 UD-998-015-741 UD-998-015-441 UD-998-017-241 UD-998-017-741 UD-998-017-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-015-222 UD-998-015-722 UD-998-017-222 UD-998-017-722
38° UD-998-015-242 UD-998-015-742 UD-998-015-442 UD-998-017-242 UD-998-017-742 UD-998-017-442

alu spazzolato 20° UD-998-015-223 UD-998-015-723 UD-998-017-223 UD-998-017-723
38° UD-998-015-243 UD-998-015-743 UD-998-015-443 UD-998-017-243 UD-998-017-743 UD-998-017-443

alu lucido 20° UD-998-015-224 UD-998-015-724 UD-998-017-224 UD-998-017-724
38° UD-998-015-244 UD-998-015-744 UD-998-015-444 UD-998-017-244 UD-998-017-744 UD-998-017-444

oro, anodizzato 20° UD-998-015-225 UD-998-015-725 UD-998-017-225 UD-998-017-725
38° UD-998-015-245 UD-998-015-745 UD-998-015-445 UD-998-017-245 UD-998-017-745 UD-998-017-445

CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00 CHF 68.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-016-221 UD-998-016-721 UD-998-018-221 UD-998-018-721
38° UD-998-016-241 UD-998-016-741 UD-998-016-441 UD-998-018-241 UD-998-018-741 UD-998-018-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-016-222 UD-998-016-722 UD-998-018-222 UD-998-018-722
38° UD-998-016-242 UD-998-016-742 UD-998-016-442 UD-998-018-242 UD-998-018-742 UD-998-018-442

alu spazzolato 20° UD-998-016-223 UD-998-016-723 UD-998-018-223 UD-998-018-723
38° UD-998-016-243 UD-998-016-743 UD-998-016-443 UD-998-018-243 UD-998-018-743 UD-998-018-443

alu lucido 20° UD-998-016-224 UD-998-016-724 UD-998-018-224 UD-998-018-724
38° UD-998-016-244 UD-998-016-744 UD-998-016-444 UD-998-018-244 UD-998-018-744 UD-998-018-444

oro, anodizzato 20° UD-998-016-225 UD-998-016-725 UD-998-018-225 UD-998-018-725
38° UD-998-016-245 UD-998-016-745 UD-998-016-445 UD-998-018-245 UD-998-018-745 UD-998-018-445

CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 68 Plan con RIDL 9,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-015-241 UD-999-015-741 UD-999-015-441 UD-999-017-241 UD-999-017-741 UD-999-017-441
60° UD-999-015-261 UD-999-015-761 UD-999-015-461 UD-999-017-261 UD-999-017-761 UD-999-017-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-015-242 UD-999-015-742 UD-999-015-442 UD-999-017-242 UD-999-017-742 UD-999-017-442
60° UD-999-015-262 UD-999-015-762 UD-999-015-462 UD-999-017-262 UD-999-017-762 UD-999-017-462

alu spazzolato 38° UD-999-015-243 UD-999-015-743 UD-999-015-443 UD-999-017-243 UD-999-017-743 UD-999-017-443
60° UD-999-015-263 UD-999-015-763 UD-999-015-463 UD-999-017-263 UD-999-017-763 UD-999-017-463

alu lucido 38° UD-999-015-244 UD-999-015-744 UD-999-015-444 UD-999-017-244 UD-999-017-744 UD-999-017-444
60° UD-999-015-264 UD-999-015-764 UD-999-015-464 UD-999-017-264 UD-999-017-764 UD-999-017-464

oro, anodizzato 38° UD-999-015-245 UD-999-015-745 UD-999-015-445 UD-999-017-245 UD-999-017-745 UD-999-017-445
60° UD-999-015-265 UD-999-015-765 UD-999-015-465 UD-999-017-265 UD-999-017-765 UD-999-017-465

CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00 CHF 78.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-016-241 UD-999-016-741 UD-999-016-441 UD-999-018-241 UD-999-018-741 UD-999-018-441
60° UD-999-016-261 UD-999-016-761 UD-999-016-461 UD-999-018-261 UD-999-018-761 UD-999-018-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-016-242 UD-999-016-742 UD-999-016-442 UD-999-018-242 UD-999-018-742 UD-999-018-442
60° UD-999-016-262 UD-999-016-762 UD-999-016-462 UD-999-018-262 UD-999-018-762 UD-999-018-462

alu spazzolato 38° UD-999-016-243 UD-999-016-743 UD-999-016-443 UD-999-018-243 UD-999-018-743 UD-999-018-443
60° UD-999-016-263 UD-999-016-763 UD-999-016-463 UD-999-018-263 UD-999-018-763 UD-999-018-463

alu lucido 38° UD-999-016-244 UD-999-016-744 UD-999-016-444 UD-999-018-244 UD-999-018-744 UD-999-018-444
60° UD-999-016-264 UD-999-016-764 UD-999-016-464 UD-999-018-264 UD-999-018-764 UD-999-018-464

oro, anodizzato 38° UD-999-016-245 UD-999-016-745 UD-999-016-445 UD-999-018-245 UD-999-018-745 UD-999-018-445
60° UD-999-016-265 UD-999-016-765 UD-999-016-465 UD-999-018-265 UD-999-018-765 UD-999-018-465

CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00 CHF 104.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Swing 68 Plan con RIDL 13,  Ø 68 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-015-241 UD-993-015-741 UD-993-015-441 UD-993-017-241 UD-993-017-741 UD-993-017-441
60° UD-993-015-261 UD-993-015-761 UD-993-015-461 UD-993-017-261 UD-993-017-761 UD-993-017-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-015-242 UD-993-015-742 UD-993-015-442 UD-993-017-242 UD-993-017-742 UD-993-017-442
60° UD-993-015-262 UD-993-015-762 UD-993-015-462 UD-993-017-262 UD-993-017-762 UD-993-017-462

alu spazzolato 38° UD-993-015-243 UD-993-015-743 UD-993-015-443 UD-993-017-243 UD-993-017-743 UD-993-017-443
60° UD-993-015-263 UD-993-015-763 UD-993-015-463 UD-993-017-263 UD-993-017-763 UD-993-017-463

alu lucido 38° UD-993-015-244 UD-993-015-744 UD-993-015-444 UD-993-017-244 UD-993-017-744 UD-993-017-444
60° UD-993-015-264 UD-993-015-764 UD-993-015-464 UD-993-017-264 UD-993-017-764 UD-993-017-464

oro, anodizzato 38° UD-993-015-245 UD-993-015-745 UD-993-015-445 UD-993-017-245 UD-993-017-745 UD-993-017-445
60° UD-993-015-265 UD-993-015-765 UD-993-015-465 UD-993-017-265 UD-993-017-765 UD-993-017-465

CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-016-241 UD-993-016-741 UD-993-016-441 UD-993-018-241 UD-993-018-741 UD-993-018-441
60° UD-993-016-261 UD-993-016-761 UD-993-016-461 UD-993-018-261 UD-993-018-761 UD-993-018-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-016-242 UD-993-016-742 UD-993-016-442 UD-993-018-242 UD-993-018-742 UD-993-018-442
60° UD-993-016-262 UD-993-016-762 UD-993-016-462 UD-993-018-262 UD-993-018-762 UD-993-018-462

alu spazzolato 38° UD-993-016-243 UD-993-016-743 UD-993-016-443 UD-993-018-243 UD-993-018-743 UD-993-018-443
60° UD-993-016-263 UD-993-016-763 UD-993-016-463 UD-993-018-263 UD-993-018-763 UD-993-018-463

alu lucido 38° UD-993-016-244 UD-993-016-744 UD-993-016-444 UD-993-018-244 UD-993-018-744 UD-993-018-444
60° UD-993-016-264 UD-993-016-764 UD-993-016-464 UD-993-018-264 UD-993-018-764 UD-993-018-464

oro, anodizzato 38° UD-993-016-245 UD-993-016-745 UD-993-016-445 UD-993-018-245 UD-993-018-745 UD-993-018-445
60° UD-993-016-265 UD-993-016-765 UD-993-016-465 UD-993-018-265 UD-993-018-765 UD-993-018-465

CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00 CHF 116.00
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Swing 80 GU10  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

5 W
350 lm, 365 lm, 380 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
15’000h L70

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� lampadina GU10 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-991-019-231 UD-991-019-731 UD-991-019-431 UD-991-021-231 UD-991-021-731 UD-991-021-431
nero, strutturato, ~RAL 9004 UD-991-019-232 UD-991-019-732 UD-991-019-432 UD-991-021-232 UD-991-021-732 UD-991-021-432
alu spazzolato UD-991-019-233 UD-991-019-733 UD-991-019-433 UD-991-021-233 UD-991-021-733 UD-991-021-433

CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 29.00
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7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
40’000h L70 B10

Swing 80 RIDL 7   Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� perfettamente dimmerabile 
	� distribuzione omogenea della luce 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 2700 K 3000 K
bianco, strutturato, ~RAL 9003 20° UD-997-019-221 UD-997-019-721 UD-997-021-221 UD-997-021-721

38° UD-997-019-241 UD-997-019-741 UD-997-021-241 UD-997-021-741
nero, strutturato, ~RAL 9004 20° UD-997-019-222 UD-997-019-722 UD-997-021-222 UD-997-021-722

38° UD-997-019-242 UD-997-019-742 UD-997-021-242 UD-997-021-742
alu spazzolato 20° UD-997-019-223 UD-997-019-723 UD-997-021-223 UD-997-021-723

38° UD-997-019-243 UD-997-019-743 UD-997-021-243 UD-997-021-743
alu lucido 20° UD-997-019-224 UD-997-019-724 UD-997-021-224 UD-997-021-724

38° UD-997-019-244 UD-997-019-744 UD-997-021-244 UD-997-021-744
oro, anodizzato 20° UD-997-019-225 UD-997-019-725 UD-997-021-225 UD-997-021-725

38° UD-997-019-245 UD-997-019-745 UD-997-021-245 UD-997-021-745
CHF 64.00 CHF 64.00 CHF 64.00 CHF 64.00
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 80 con RIDL 8 II,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-019-221 UD-998-019-721 UD-998-021-221 UD-998-021-721
38° UD-998-019-241 UD-998-019-741 UD-998-019-441 UD-998-021-241 UD-998-021-741 UD-998-021-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-019-222 UD-998-019-722 UD-998-021-222 UD-998-021-722
38° UD-998-019-242 UD-998-019-742 UD-998-019-442 UD-998-021-242 UD-998-021-742 UD-998-021-442

alu spazzolato 20° UD-998-019-223 UD-998-019-723 UD-998-021-223 UD-998-021-723
38° UD-998-019-243 UD-998-019-743 UD-998-019-443 UD-998-021-243 UD-998-021-743 UD-998-021-443

alu lucido 20° UD-998-019-224 UD-998-019-724 UD-998-021-224 UD-998-021-724
38° UD-998-019-244 UD-998-019-744 UD-998-019-444 UD-998-021-244 UD-998-021-744 UD-998-021-444

oro, anodizzato 20° UD-998-019-225 UD-998-019-725 UD-998-021-225 UD-998-021-725
38° UD-998-019-245 UD-998-019-745 UD-998-019-445 UD-998-021-245 UD-998-021-745 UD-998-021-445

CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-020-221 UD-998-020-721 UD-998-022-221 UD-998-022-721
38° UD-998-020-241 UD-998-020-741 UD-998-020-441 UD-998-022-241 UD-998-022-741 UD-998-022-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-020-222 UD-998-020-722 UD-998-022-222 UD-998-022-722
38° UD-998-020-242 UD-998-020-742 UD-998-020-442 UD-998-022-242 UD-998-022-742 UD-998-022-442

alu spazzolato 20° UD-998-020-223 UD-998-020-723 UD-998-022-223 UD-998-022-723
38° UD-998-020-243 UD-998-020-743 UD-998-020-443 UD-998-022-243 UD-998-022-743 UD-998-022-443

alu lucido 20° UD-998-020-224 UD-998-020-724 UD-998-022-224 UD-998-022-724
38° UD-998-020-244 UD-998-020-744 UD-998-020-444 UD-998-022-244 UD-998-022-744 UD-998-022-444

oro, anodizzato 20° UD-998-020-225 UD-998-020-725 UD-998-022-225 UD-998-022-725
38° UD-998-020-245 UD-998-020-745 UD-998-020-445 UD-998-022-245 UD-998-022-745 UD-998-022-445

CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 80 con RIDL 9,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-019-241 UD-999-019-741 UD-999-019-441 UD-999-021-241 UD-999-021-741 UD-999-021-441
60° UD-999-019-261 UD-999-019-761 UD-999-019-461 UD-999-021-261 UD-999-021-761 UD-999-021-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-019-242 UD-999-019-742 UD-999-019-442 UD-999-021-242 UD-999-021-742 UD-999-021-442
60° UD-999-019-262 UD-999-019-762 UD-999-019-462 UD-999-021-262 UD-999-021-762 UD-999-021-462

alu spazzolato 38° UD-999-019-243 UD-999-019-743 UD-999-019-443 UD-999-021-243 UD-999-021-743 UD-999-021-443
60° UD-999-019-263 UD-999-019-763 UD-999-019-463 UD-999-021-263 UD-999-021-763 UD-999-021-463

alu lucido 38° UD-999-019-244 UD-999-019-744 UD-999-019-444 UD-999-021-244 UD-999-021-744 UD-999-021-444
60° UD-999-019-264 UD-999-019-764 UD-999-019-464 UD-999-021-264 UD-999-021-764 UD-999-021-464

oro, anodizzato 38° UD-999-019-245 UD-999-019-745 UD-999-019-445 UD-999-021-245 UD-999-021-745 UD-999-021-445
60° UD-999-019-265 UD-999-019-765 UD-999-019-465 UD-999-021-265 UD-999-021-765 UD-999-021-465

CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-020-241 UD-999-020-741 UD-999-020-441 UD-999-022-241 UD-999-022-741 UD-999-022-441
60° UD-999-020-261 UD-999-020-761 UD-999-020-461 UD-999-022-261 UD-999-022-761 UD-999-022-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-020-242 UD-999-020-742 UD-999-020-442 UD-999-022-242 UD-999-022-742 UD-999-022-442
60° UD-999-020-262 UD-999-020-762 UD-999-020-462 UD-999-022-262 UD-999-022-762 UD-999-022-462

alu spazzolato 38° UD-999-020-243 UD-999-020-743 UD-999-020-443 UD-999-022-243 UD-999-022-743 UD-999-022-443
60° UD-999-020-263 UD-999-020-763 UD-999-020-463 UD-999-022-263 UD-999-022-763 UD-999-022-463

alu lucido 38° UD-999-020-244 UD-999-020-744 UD-999-020-444 UD-999-022-244 UD-999-022-744 UD-999-022-444
60° UD-999-020-264 UD-999-020-764 UD-999-020-464 UD-999-022-264 UD-999-022-764 UD-999-022-464

oro, anodizzato 38° UD-999-020-245 UD-999-020-745 UD-999-020-445 UD-999-022-245 UD-999-022-745 UD-999-022-445
60° UD-999-020-265 UD-999-020-765 UD-999-020-465 UD-999-022-265 UD-999-022-765 UD-999-022-465

CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Swing 80 con RIDL 13,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-019-241 UD-993-019-741 UD-993-019-441 UD-993-021-241 UD-993-021-741 UD-993-021-441
60° UD-993-019-261 UD-993-019-761 UD-993-019-461 UD-993-021-261 UD-993-021-761 UD-993-021-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-019-242 UD-993-019-742 UD-993-019-442 UD-993-021-242 UD-993-021-742 UD-993-021-442
60° UD-993-019-262 UD-993-019-762 UD-993-019-462 UD-993-021-262 UD-993-021-762 UD-993-021-462

alu spazzolato 38° UD-993-019-243 UD-993-019-743 UD-993-019-443 UD-993-021-243 UD-993-021-743 UD-993-021-443
60° UD-993-019-263 UD-993-019-763 UD-993-019-463 UD-993-021-263 UD-993-021-763 UD-993-021-463

alu lucido 38° UD-993-019-244 UD-993-019-744 UD-993-019-444 UD-993-021-244 UD-993-021-744 UD-993-021-444
60° UD-993-019-264 UD-993-019-764 UD-993-019-464 UD-993-021-264 UD-993-021-764 UD-993-021-464

oro, anodizzato 38° UD-993-019-245 UD-993-019-745 UD-993-019-445 UD-993-021-245 UD-993-021-745 UD-993-021-445
60° UD-993-019-265 UD-993-019-765 UD-993-019-465 UD-993-021-265 UD-993-021-765 UD-993-021-465

CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-020-241 UD-993-020-741 UD-993-020-441 UD-993-022-241 UD-993-022-741 UD-993-022-441
60° UD-993-020-261 UD-993-020-761 UD-993-020-461 UD-993-022-261 UD-993-022-761 UD-993-022-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-020-242 UD-993-020-742 UD-993-020-442 UD-993-022-242 UD-993-022-742 UD-993-022-442
60° UD-993-020-262 UD-993-020-762 UD-993-020-462 UD-993-022-262 UD-993-022-762 UD-993-022-462

alu spazzolato 38° UD-993-020-243 UD-993-020-743 UD-993-020-443 UD-993-022-243 UD-993-022-743 UD-993-022-443
60° UD-993-020-263 UD-993-020-763 UD-993-020-463 UD-993-022-263 UD-993-022-763 UD-993-022-463

alu lucido 38° UD-993-020-244 UD-993-020-744 UD-993-020-444 UD-993-022-244 UD-993-022-744 UD-993-022-444
60° UD-993-020-264 UD-993-020-764 UD-993-020-464 UD-993-022-264 UD-993-022-764 UD-993-022-464

oro, anodizzato 38° UD-993-020-245 UD-993-020-745 UD-993-020-445 UD-993-022-245 UD-993-022-745 UD-993-022-445
60° UD-993-020-265 UD-993-020-765 UD-993-020-465 UD-993-022-265 UD-993-022-765 UD-993-022-465

CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 80 Plan con RIDL 8 II,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-023-221 UD-998-023-721 UD-998-025-221 UD-998-025-721
38° UD-998-023-241 UD-998-023-741 UD-998-023-441 UD-998-021-241 UD-998-025-741 UD-998-025-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-023-222 UD-998-023-722 UD-998-025-222 UD-998-025-722
38° UD-998-023-242 UD-998-023-742 UD-998-023-442 UD-998-025-242 UD-998-025-742 UD-998-025-442

alu spazzolato 20° UD-998-023-223 UD-998-023-723 UD-998-025-223 UD-998-025-723
38° UD-998-023-243 UD-998-023-743 UD-998-023-443 UD-998-025-243 UD-998-025-743 UD-998-025-443

CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00 CHF 70.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-024-221 UD-998-024-721 UD-998-026-221 UD-998-026-721
38° UD-998-024-241 UD-998-024-741 UD-998-024-441 UD-998-026-241 UD-998-026-741 UD-998-026-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-024-222 UD-998-024-722 UD-998-026-222 UD-998-026-722
38° UD-998-024-242 UD-998-024-742 UD-998-024-442 UD-998-026-242 UD-998-026-742 UD-998-026-442

alu spazzolato 20° UD-998-024-223 UD-998-024-723 UD-998-026-223 UD-998-026-723
38° UD-998-024-243 UD-998-024-743 UD-998-024-443 UD-998-026-243 UD-998-026-743 UD-998-026-443

CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00 CHF 96.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Swing 80 Plan con RIDL 9,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-023-241 UD-999-023-741 UD-999-023-441 UD-999-025-241 UD-999-025-741 UD-999-025-441
60° UD-999-023-261 UD-999-023-761 UD-999-023-461 UD-999-025-261 UD-999-025-761 UD-999-025-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-023-242 UD-999-023-742 UD-999-023-442 UD-999-025-242 UD-999-025-742 UD-999-025-442
60° UD-999-023-262 UD-999-023-762 UD-999-023-462 UD-999-025-262 UD-999-025-762 UD-999-025-462

alu spazzolato 38° UD-999-023-243 UD-999-023-743 UD-999-023-443 UD-999-025-243 UD-999-025-743 UD-999-025-443
60° UD-999-023-263 UD-999-023-763 UD-999-023-463 UD-999-025-263 UD-999-025-763 UD-999-025-463

CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-024-241 UD-999-024-741 UD-999-024-441 UD-999-026-241 UD-999-026-741 UD-999-026-441
60° UD-999-024-261 UD-999-024-761 UD-999-024-461 UD-999-026-261 UD-999-026-761 UD-999-026-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-024-242 UD-999-024-742 UD-999-024-442 UD-999-026-242 UD-999-026-742 UD-999-026-442
60° UD-999-024-262 UD-999-024-762 UD-999-024-462 UD-999-026-262 UD-999-026-762 UD-999-026-462

alu spazzolato 38° UD-999-024-243 UD-999-024-743 UD-999-024-443 UD-999-026-243 UD-999-026-743 UD-999-026-443
60° UD-999-024-263 UD-999-024-763 UD-999-024-463 UD-999-026-263 UD-999-026-763 UD-999-026-463

CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00 CHF 106.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Swing 80 Plan con RIDL 13,  Ø 68 – 80 mm | Downlight da incasso
puro nella sua forma

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-023-241 UD-993-023-741 UD-993-023-441 UD-993-025-241 UD-993-025-741 UD-993-025-441
60° UD-993-023-261 UD-993-023-761 UD-993-023-461 UD-993-025-261 UD-993-025-761 UD-993-025-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-023-242 UD-993-023-742 UD-993-023-442 UD-993-025-242 UD-993-025-742 UD-993-025-442
60° UD-993-023-262 UD-993-023-762 UD-993-023-462 UD-993-025-262 UD-993-025-762 UD-993-025-462

alu spazzolato 38° UD-993-023-243 UD-993-023-743 UD-993-023-443 UD-993-025-243 UD-993-025-743 UD-993-025-443
60° UD-993-023-263 UD-993-023-763 UD-993-023-463 UD-993-025-263 UD-993-025-763 UD-993-025-463

CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00 CHF 92.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-024-241 UD-993-024-741 UD-993-024-441 UD-993-026-241 UD-993-026-741 UD-993-026-441
60° UD-993-024-261 UD-993-024-761 UD-993-024-461 UD-993-026-261 UD-993-026-761 UD-993-026-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-024-242 UD-993-024-742 UD-993-024-442 UD-993-026-242 UD-993-026-742 UD-993-026-442
60° UD-993-024-262 UD-993-024-762 UD-993-024-462 UD-993-026-262 UD-993-026-762 UD-993-026-462

alu spazzolato 38° UD-993-024-243 UD-993-024-743 UD-993-024-443 UD-993-026-243 UD-993-026-743 UD-993-026-443
60° UD-993-024-263 UD-993-024-763 UD-993-024-463 UD-993-026-263 UD-993-026-763 UD-993-026-463

CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00 CHF 118.00
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7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
40’000h L70 B10

Twist 80 Plan RIDL 7  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� perfettamente dimmerabile 
	� distribuzione omogenea della luce 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� girevole a 350° 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 2700 K 3000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-997-027-221 UD-997-027-721 UD-997-029-221 UD-997-029-721
38° UD-997-027-241 UD-997-027-741 UD-997-029-241 UD-997-029-741

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-997-027-222 UD-997-027-722 UD-997-029-222 UD-997-029-722
38° UD-997-027-242 UD-997-027-742 UD-997-029-242 UD-997-029-742

alu spazzolato 20° UD-997-027-223 UD-997-027-723 UD-997-029-223 UD-997-029-723
38° UD-997-027-243 UD-997-027-743 UD-997-029-243 UD-997-029-743

CHF 66.00 CHF 66.00 CHF 66.00 CHF 66.00
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 80 Plan con RIDL 8 II,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-027-221 UD-998-027-721 UD-998-029-221 UD-998-029-721
38° UD-998-027-241 UD-998-027-741 UD-998-027-441 UD-998-029-241 UD-998-029-741 UD-998-029-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-027-222 UD-998-027-722 UD-998-029-222 UD-998-029-722
38° UD-998-027-242 UD-998-027-742 UD-998-027-442 UD-998-029-242 UD-998-029-742 UD-998-029-442

alu spazzolato 20° UD-998-027-223 UD-998-027-723 UD-998-029-223 UD-998-029-723
38° UD-998-027-243 UD-998-027-743 UD-998-027-443 UD-998-029-243 UD-998-029-743 UD-998-029-443

CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-028-221 UD-998-028-721 UD-998-030-221 UD-998-030-721
38° UD-998-028-241 UD-998-028-741 UD-998-028-441 UD-998-030-241 UD-998-030-741 UD-998-030-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-028-222 UD-998-028-722 UD-998-030-222 UD-998-030-722
38° UD-998-028-242 UD-998-028-742 UD-998-028-442 UD-998-030-242 UD-998-030-742 UD-998-030-442

alu spazzolato 20° UD-998-028-223 UD-998-028-723 UD-998-030-223 UD-998-030-723
38° UD-998-028-243 UD-998-028-743 UD-998-028-443 UD-998-030-243 UD-998-030-743 UD-998-030-443

CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 80 Plan con RIDL 9,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-027-241 UD-999-027-741 UD-999-027-441 UD-999-029-241 UD-999-029-741 UD-999-029-441
60° UD-999-027-261 UD-999-027-761 UD-999-027-461 UD-999-029-261 UD-999-029-761 UD-999-029-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-027-242 UD-999-027-742 UD-999-027-442 UD-999-029-242 UD-999-029-742 UD-999-029-442
60° UD-999-027-262 UD-999-027-762 UD-999-027-462 UD-999-029-262 UD-999-029-762 UD-999-029-462

alu spazzolato 38° UD-999-027-243 UD-999-027-743 UD-999-027-443 UD-999-029-243 UD-999-029-743 UD-999-029-443
60° UD-999-027-263 UD-999-027-763 UD-999-027-463 UD-999-029-263 UD-999-029-763 UD-999-029-463

CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-028-241 UD-999-028-741 UD-999-028-441 UD-999-030-241 UD-999-030-741 UD-999-030-441
60° UD-999-028-261 UD-999-028-761 UD-999-028-461 UD-999-030-261 UD-999-030-761 UD-999-030-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-028-242 UD-999-028-742 UD-999-028-442 UD-999-030-242 UD-999-030-742 UD-999-030-442
60° UD-999-028-262 UD-999-028-762 UD-999-028-462 UD-999-030-262 UD-999-030-762 UD-999-030-462

alu spazzolato 38° UD-999-028-243 UD-999-028-743 UD-999-028-443 UD-999-030-243 UD-999-030-743 UD-999-030-443
60° UD-999-028-263 UD-999-028-763 UD-999-028-463 UD-999-030-263 UD-999-030-763 UD-999-030-463

CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Twist 80 Plan con RIDL 13,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-027-241 UD-993-027-741 UD-993-027-441 UD-993-029-241 UD-993-029-741 UD-993-029-441
60° UD-993-027-261 UD-993-027-761 UD-993-027-461 UD-993-029-261 UD-993-029-761 UD-993-029-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-027-242 UD-993-027-742 UD-993-027-442 UD-993-029-242 UD-993-029-742 UD-993-029-442
60° UD-993-027-262 UD-993-027-762 UD-993-027-462 UD-993-029-262 UD-993-029-762 UD-993-029-462

alu spazzolato 38° UD-993-027-243 UD-993-027-743 UD-993-027-443 UD-993-029-243 UD-993-029-743 UD-993-029-443
60° UD-993-027-263 UD-993-027-763 UD-993-027-463 UD-993-029-263 UD-993-029-763 UD-993-029-463

CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-028-241 UD-993-028-741 UD-993-028-441 UD-993-030-241 UD-993-030-741 UD-993-030-441
60° UD-993-028-261 UD-993-028-761 UD-993-028-461 UD-993-030-261 UD-993-030-761 UD-993-030-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-028-242 UD-993-028-742 UD-993-028-442 UD-993-030-242 UD-993-030-742 UD-993-030-442
60° UD-993-028-262 UD-993-028-762 UD-993-028-462 UD-993-030-262 UD-993-030-762 UD-993-030-462

alu spazzolato 38° UD-993-028-243 UD-993-028-743 UD-993-028-443 UD-993-030-243 UD-993-030-743 UD-993-030-443
60° UD-993-028-263 UD-993-028-763 UD-993-028-463 UD-993-030-263 UD-993-030-763 UD-993-030-463

CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00
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7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
40’000h L70 B10

Twist 80 Square Plan RIDL 7  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello 
	� perfettamente dimmerabile 
	� distribuzione omogenea della luce 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� girevole a 350° 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 2700 K 3000 K
bianco, strutturato, ~RAL 9003 20° UD-997-031-221 UD-997-031-721 UD-997-033-221 UD-997-033-721

38° UD-997-031-241 UD-997-031-741 UD-997-033-241 UD-997-033-741
nero, strutturato, ~RAL 9004 20° UD-997-031-222 UD-997-031-722 UD-997-033-222 UD-997-033-722

38° UD-997-031-242 UD-997-031-742 UD-997-033-242 UD-997-033-742
alu spazzolato 20° UD-997-031-223 UD-997-031-723 UD-997-033-223 UD-997-033-723

38° UD-997-031-243 UD-997-031-743 UD-997-033-243 UD-997-033-743
CHF 66.00 CHF 66.00 CHF 66.00 CHF 66.00
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8.4 W
510 – 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 80 Square Plan con RIDL 8 II,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-031-221 UD-998-031-721 UD-998-033-221 UD-998-033-721
38° UD-998-031-241 UD-998-031-741 UD-998-031-441 UD-998-033-241 UD-998-033-741 UD-998-033-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-031-222 UD-998-031-722 UD-998-033-222 UD-998-033-722
38° UD-998-031-242 UD-998-031-742 UD-998-031-442 UD-998-033-242 UD-998-033-742 UD-998-033-442

alu spazzolato 20° UD-998-031-223 UD-998-031-723 UD-998-033-223 UD-998-033-723
38° UD-998-031-243 UD-998-031-743 UD-998-031-443 UD-998-033-243 UD-998-033-743 UD-998-033-443

CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 72.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

20° UD-998-032-221 UD-998-032-721 UD-998-034-221 UD-998-034-721
38° UD-998-032-241 UD-998-032-741 UD-998-032-441 UD-998-034-241 UD-998-034-741 UD-998-034-441

nero, strutturato,  
~RAL 9004

20° UD-998-032-222 UD-998-032-722 UD-998-034-222 UD-998-034-722
38° UD-998-032-242 UD-998-032-742 UD-998-032-442 UD-998-034-242 UD-998-034-742 UD-998-034-442

alu spazzolato 20° UD-998-032-223 UD-998-032-723 UD-998-034-223 UD-998-034-723
38° UD-998-032-243 UD-998-032-743 UD-998-032-443 UD-998-034-243 UD-998-034-743 UD-998-034-443

CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00 CHF 98.00
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11 W
740 – 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 80 Square Plan con RIDL 9,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-031-241 UD-999-031-741 UD-999-031-441 UD-999-033-241 UD-999-033-741 UD-999-033-441
60° UD-999-031-261 UD-999-031-761 UD-999-031-461 UD-999-033-261 UD-999-033-761 UD-999-033-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-031-242 UD-999-031-742 UD-999-031-442 UD-999-033-242 UD-999-033-742 UD-999-033-442
60° UD-999-031-262 UD-999-031-762 UD-999-031-462 UD-999-033-262 UD-999-033-762 UD-999-033-462

alu spazzolato 38° UD-999-031-243 UD-999-031-743 UD-999-031-443 UD-999-033-243 UD-999-033-743 UD-999-033-443
60° UD-999-031-263 UD-999-031-763 UD-999-031-463 UD-999-033-263 UD-999-033-763 UD-999-033-463

CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00 CHF 82.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-999-032-241 UD-999-032-741 UD-999-032-441 UD-999-034-241 UD-999-034-741 UD-999-034-441
60° UD-999-032-261 UD-999-032-761 UD-999-032-461 UD-999-034-261 UD-999-034-761 UD-999-034-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-999-032-242 UD-999-032-742 UD-999-032-442 UD-999-034-242 UD-999-034-742 UD-999-034-442
60° UD-999-032-262 UD-999-032-762 UD-999-032-462 UD-999-034-262 UD-999-034-762 UD-999-034-462

alu spazzolato 38° UD-999-032-243 UD-999-032-743 UD-999-032-443 UD-999-034-243 UD-999-034-743 UD-999-034-443
60° UD-999-032-263 UD-999-032-763 UD-999-032-463 UD-999-034-263 UD-999-034-763 UD-999-034-463

CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00 CHF 108.00
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2700 K
3000 K 4000 K

14.8 W
1130 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

Twist 80 Square Plan con RIDL 13,  Ø 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-031-241 UD-993-031-741 UD-993-031-441 UD-993-033-241 UD-993-033-741 UD-993-033-441
60° UD-993-031-261 UD-993-031-761 UD-993-031-461 UD-993-033-261 UD-993-033-761 UD-993-033-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-031-242 UD-993-031-742 UD-993-031-442 UD-993-033-242 UD-993-033-742 UD-993-033-442
60° UD-993-031-262 UD-993-031-762 UD-993-031-462 UD-993-033-262 UD-993-033-762 UD-993-033-462

alu spazzolato 38° UD-993-031-243 UD-993-031-743 UD-993-031-443 UD-993-033-243 UD-993-033-743 UD-993-033-443
60° UD-993-031-263 UD-993-031-763 UD-993-031-463 UD-993-033-263 UD-993-033-763 UD-993-033-463

CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00 CHF 94.00

con molle di tensione con molle a balestra
Colore/Finish 2700 K 3000 K 4000 K 2700 K 3000 K 4000 K
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

38° UD-993-032-241 UD-993-032-741 UD-993-032-441 UD-993-034-241 UD-993-034-741 UD-993-034-441
60° UD-993-032-261 UD-993-032-761 UD-993-032-461 UD-993-034-261 UD-993-034-761 UD-993-034-461

nero, strutturato,  
~RAL 9004

38° UD-993-032-242 UD-993-032-742 UD-993-032-442 UD-993-034-242 UD-993-034-742 UD-993-034-442
60° UD-993-032-262 UD-993-032-762 UD-993-032-462 UD-993-034-262 UD-993-034-762 UD-993-034-462

alu spazzolato 38° UD-993-032-243 UD-993-032-743 UD-993-032-443 UD-993-034-243 UD-993-034-743 UD-993-034-443
60° UD-993-032-263 UD-993-032-763 UD-993-032-463 UD-993-034-263 UD-993-034-763 UD-993-034-463

CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00 CHF 120.00

Interni | Downlights
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11 W
770 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 100 Plan con RIDL 9,  Ø 90 – 100 mm | Downlight da incasso
design affermato in una nuova dimensione

Versione Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-999-035-761 86.00

NEW nero, strutturato, ~RAL 9004 UD-999-035-762 86.00
NEW alu spazzolato UD-999-035-763 86.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-999-036-761 112.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 UD-999-036-762 112.00
NEW  alu spazzolato UD-999-036-763 112.00

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza 
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina
	� con molle di tensione premontate 
	� molle a balestra incluse come accessori

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 269

2 x 11 W
2 x 770 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Twist 2X Square Plan con RIDL 9,  164 x 80 mm | Downlight da incasso
design affermato in una nuova dimensione

Versione Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-999-039-741 154.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 UD-999-040-741 199.00

Informazioni
	� sistema di raffreddamento integrato e calcolato  
	� lampada antiabbagliamento
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello  
	� con cavo di collegamento allacciabile  
	� orientabile a 60° (2 x 30°)  
	� girevole a 350°  
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina
	� avec ressorts de tension prémontés 

driver incluso
  2 x 043-500-12, p. 399
  2 x 043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser (non adatto per calcestruzzo a vista): 920 858 399
Frontring: 920 896 589

Interni | Downlights

Accessori N. articolo CHF
NEW Pannello frontale, 164 x 80 mm, per calcestruzzo 

a vista
27025-003-91 su richiesta
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6 W
475 lm, 500 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 38°
30’000h L70

Swifty LED   Ø 68 – 75 mm | Downlight da incasso
contiene tutto

Versione Temp. di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 475 lm 130-110-20 49.00
3000 K 500 lm 130-110-70 49.00

Informazioni
	� driver a taglio di fase integrato
	� orientabile a 30° (2 x 15°)
	� anello decorativo intercambiabile
	� ottica con lente
	� installazione semplice e veloce
	� anello decorativo bianco, ~RAL 9003
	� finish: opaco

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209

Versione N. articolo CHF
spazzolato 130-110-99 5.00

Anello decorativo

Versione N. articolo CHF
nero, opaco, ~RAL 9004 130-110-98 5.00

Anello decorativo
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4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 50°
50’000h L70
260 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Vario LED   Ø 68 mm, orientabile | Downlight da incasso
minima profondità di incasso per installazione in soffitti e mobili

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 25817-022-73 54.00
alu spazzolato 25817-050-73 54.00
nero, strutturato, ~RAL 9005 25817-057-73 54.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 260 mA 398 043-260-09 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� orientabile a 20° 
	� girevole a 270°
	� luce confortevole ed economica 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 50°
50’000h L70
260 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Vario LED   Ø 58 mm | Downlight da incasso
minima profondità di incasso per installazione in soffitti e mobili

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 25817-021-73 44.00
alu spazzolato 25817-049-73 44.00
nero, strutturato, ~RAL 9005 25817-056-73 44.00

Informazioni
	� 	IP44 dal basso con soffitto chiuso
	� luce confortevole ed economica 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato  
(non adatto per calcestruzzo a vista)  
di AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 119

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 260 mA 398 043-260-09 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00
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9 W
740 lm, 770 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 9 Flat   Ø 68 mm, senza driver | Downlight da incasso
minima profondità di incasso e ottime caratteristiche antiabbagliamento

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K 130-940-20 74.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K 130-940-71 74.00
alu spazzolato 2700 K 130-941-20 74.00
alu spazzolato 3000 K 130-941-71 74.00
nero, opaco, ~RAL 9004 2700 K 130-945-20 74.00
nero, opaco, ~RAL 9004 3000 K 130-945-70 74.00

Informazioni
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00
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11.5 W
740 lm, 770 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 9 Flat   Ø 68 mm | Downlight da incasso
minima profondità di incasso e ottime caratteristiche antiabbagliamento

Informazioni
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K UD-126-007-150 94.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K UD-126-001-151 94.00
alu spazzolato 2700 K UD-126-010-150 94.00
alu spazzolato 3000 K UD-126-004-151 94.00
nero, opaco, ~RAL 9004 2700 K UD-126-013-150 94.00
nero, opaco, ~RAL 9004 3000 K UD-126-016-151 94.00

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K UD-126-009-150 119.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K UD-126-003-151 119.00
alu spazzolato 2700 K UD-126-012-150 119.00
alu spazzolato 3000 K UD-126-006-151 119.00
nero, opaco, ~RAL 9004 2700 K UD-126-015-150 119.00
nero, opaco, ~RAL 9004 3000 K UD-126-018-151 119.00
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12 W
1130 lm, 1210 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
350 mA
UF 31 – 37 V

RIDL 13 Flat   Ø 75 – 82 mm, senza driver | Downlight da incasso
minima profondità di incasso e ottime caratteristiche antiabbagliamento

Informazioni
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K 130-942-20 94.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K 130-942-70 94.00
alu spazzolato 2700 K 130-943-20 94.00
alu spazzolato 3000 K 130-943-70 94.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
18 W, 350 mA 399 043-350-18 59.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00
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14.5 W
1130 lm, 1210 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
350 mA
UF 31 – 37 V

RIDL 13 Flat   Ø 75 – 82 mm | Downlight da incasso
minima profondità di incasso e ottime caratteristiche antiabbagliamento

Informazioni
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-350-18, p. 399
  043-001-025, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K UD-130-001-250 119.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K UD-130-003-250 119.00
alu spazzolato 2700 K UD-130-002-193 119.00
alu spazzolato 3000 K UD-130-004-193 119.00

Colore/Finish Temperatura di colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 2700 K UD-130-020-250 144.00
bianco, opaco, ~RAL 9016 3000 K UD-130-023-250 144.00
alu spazzolato 2700 K UD-130-021-193 144.00
alu spazzolato 3000 K UD-130-024-193 144.00
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RIDL 8 Karda 68   Ø 68 mm, senza driver | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

6.1 W
550 lm, 580 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Colore/Finish Temp. di colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K 130-950-20 74.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K 130-950-70 74.00
alu spazzolato 2700 K 130-951-20 74.00
alu spazzolato 3000 K 130-951-70 74.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K 130-952-70 74.00

Interni | Downlights

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

RIDL 8 Karda 68   Ø 68 mm | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

8 W
550 lm, 580 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Versione Colore/Finish Temp. colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-100-020 94.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-100-070 94.00
alu spazzolato 2700 K UD-130-102-020 94.00
alu spazzolato 3000 K UD-130-102-070 94.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-104-070 94.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-101-020 119.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-101-070 119.00

 alu spazzolato 2700 K UD-130-103-020 119.00

 alu spazzolato 3000 K UD-130-103-070 119.00

 nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-105-070 119.00
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RIDL 9 Karda 68   Ø 68 mm, senza driver | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

9 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Colore/Finish Temp. di colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K 130-955-20 79.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K 130-955-70 79.00
alu spazzolato 2700 K 130-956-20 79.00
alu spazzolato 3000 K 130-956-70 79.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K 130-957-70 79.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

RIDL 9 Karda 68   Ø 68 mm | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

11.5 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Interni | Downlights

Versione Colore/Finish Temp. colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-110-020 99.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-110-070 99.00
alu spazzolato 2700 K UD-130-112-020 99.00
alu spazzolato 3000 K UD-130-112-070 99.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-114-070 99.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-111-020 124.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-111-070 124.00

 alu spazzolato 2700 K UD-130-113-020 124.00

 alu spazzolato 3000 K UD-130-113-070 124.00

 nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-115-070 124.00
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RIDL 9 Karda 80   Ø 68 – 82 mm | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-500-12, p. 399
  043-001-012, p. 403

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

11.5 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 9 Karda 80   Ø 68 – 82 mm, senza driver | Downlight da incasso
cardanico, pratico, buono

9 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� installazione semplice e veloce 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

Colore/Finish Temp. di colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K 130-960-20 84.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K 130-960-70 84.00
alu spazzolato 2700 K 130-961-20 84.00
alu spazzolato 3000 K 130-961-70 84.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K 130-962-70 84.00

Interni | Downlights

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

Versione Colore/Finish Temp. colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-120-020 104.00
bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-120-070 104.00
alu spazzolato 2700 K UD-130-122-020 104.00
alu spazzolato 3000 K UD-130-122-070 104.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-124-070 104.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 2700 K UD-130-121-020 129.00

 bianco, strutturato, ~RAL 9003 3000 K UD-130-121-070 129.00

 alu spazzolato 2700 K UD-130-123-020 129.00

 alu spazzolato 3000 K UD-130-123-070 129.00

 nero, strutturato, ~RAL 9004 3000 K UD-130-125-070 129.00
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Informazioni
	� downlight spostabile indietro a piacere
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� minima profondità di incasso
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: strutturato
	� con cavo di collegamento allacciabile

driver incluso
  043-350-12, p. 398
  200-018-010, p. 402

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

7.4 W, 7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Interni | Downlights

Lift LED   Ø 80 – 85 mm, senza driver | Downlight da incasso
arretrato per un aspetto sobrio del soffitto

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 510 lm 130-202-20 89.00
3000 K 540 lm 130-202-70 89.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� downlight spostabile indietro a piacere
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� minima profondità di incasso
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: strutturato
	� con cavo di collegamento allacciabile

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

6.1 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Lift LED   Ø 80 – 85 mm, senza driver | Downlight da incasso
arretrato per un aspetto sobrio del soffitto

Versione Potenza Flusso luminoso Temp. di colore N. articolo CHF
7.6 W 510 lm 2700 K UD-130-400-020 109.00
7.6 W 540 lm 3000 K UD-130-400-070 109.00

 7.4 W 510 lm 2700 K UD-130-401-020 134.00

 7.4 W 540 lm 3000 K UD-130-401-070 134.00
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7 W
550 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 11 – 13 V

Takeo Round LED   Ø 108 mm | Downlight da incasso
piatto e rotondo

Informazioni
	� minima profondità di incasso
	� luce omogenea
	� colore: bianco

in linea con  
Apparecchio a parete/plafone  
Takeo Round LED, p. 220

7 W
430 lm, 480 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
350 mA
UF 14 – 17 V

Flatfix Superslim II   Ø 132 mm | Downlight da incasso

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
3000 K 430 lm 130-001-70 89.00
4000 K 480 lm 130-001-40 89.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� minima profondità di incasso 
	� montaggio semplice 
	� sistema di raffreddamento integrato  
e calcolato 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9016 
	� su richiesta 1-10V

Versione N. articolo CHF
23943-016-71 149.00
23943-033-72 •  254.00
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10 W
670 lm, 760 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 14 – 17 V

Flatfix Superslim II   Ø 160 mm | Downlight da incasso

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 670 lm F 130-002-70 109.00
4000 K 760 lm E 130-002-40 109.00

Informazioni
	� minima profondità di incasso 
	� montaggio semplice 
	� sistema di raffreddamento integrato  
e calcolato 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9016 
	� su richiesta 1-10V

15 W
1100 lm, 1320 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
700 mA
UF 17 – 20 V

Flatfix Superslim II   Ø 225 mm | Downlight da incasso

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 1100 lm F 130-003-70 129.00
4000 K 1320 lm E 130-003-40 129.00

Informazioni
	� minima profondità di incasso 
	� montaggio semplice 
	� sistema di raffreddamento integrato  
e calcolato 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9016 
	� su richiesta 1-10V

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
10 W, 500 – 700 mA, round 402 200-019-010 74.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 700 mA 396 043-700-20 40.00
60 W, 350 – 1050 mA 406 556-050-50 129.00
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5 W, 7 W
650 – 920 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L80
350 mA, 500 mA
UF 13 – 15 V

EcoLED   Ø 90 – 100 mm | Downlight da incasso
lumen variabili, efficiente e facile da installare

Temp. di colore 5 W, 350 mA 7 W, 500 mA N. articolo CHF
3000 K 650 lm 900 lm 25817-034-71 74.00
4000 K 670 lm 920 lm 25817-034-41 74.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

Informazioni
	� con anello frontale (verniciabile)  
rimovibile a clic
	� minima profondità di incasso
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL9010
	� funzionamento corrente costante multi

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 409

7 W, 9.5 W
920 – 1330 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L80
350 mA, 500 mA
UF 18 – 20 V

EcoLED   Ø 125 – 132 mm | Downlight da incasso
lumen variabili, efficiente e facile da installare

Informazioni
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(350 mA: 2 x 13 W CFL)
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL9010
	� funzionamento corrente costante multi

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 429

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

Temp. di colore 7 W, 350 mA 9.5 W, 500 mA N. articolo CHF
3000 K 920 lm 1300 lm 25817-027-71 94.00
4000 K 950 lm 1330 lm 25817-027-41 94.00
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12 W, 17.5 W, 24.5 W
1600 – 2850 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L80
350 mA, 500 mA, 700 mA
UF 33 – 35 V

EcoLED   Ø 172 – 200 mm | Downlight da incasso
lumen variabili, efficiente e facile da installare

Informazioni
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(350 mA: 2 x 13 W CFL / 500 mA: 2 x 18 W CFL / 
700 mA: 2 x 26 W CFL)
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL9010
	� funzionamento corrente costante multi

Alloggiamento cementabile consigliato di 
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 609

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
40 W, 700 mA 396 043-700-42 54.00
40 W, 700 mA 400 200-006-002 64.00

 45 W, 350 – 1050 mA 404 043-001-045 109.00

Temp. colore 12 W, 350 mA 17.5 W, 500 mA 24.5 W, 700 mA N. articolo CHF
3000 K 1600 lm 2200 lm 2800 lm 25817-028-71 109.00
4000 K 1650 lm 2230 lm 2850 lm 25817-028-41 109.00

Informazioni
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(350 mA: 2 x 13 W CFL)
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL9010
	� funzionamento corrente costante multi

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 439

7 W, 9.5 W
920 – 1330 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L80
350 mA, 500 mA
UF 18 – 20 V

Temp. di colore 7 W, 350 mA 9.5 W, 500 mA N. articolo CHF
3000 K 920 lm 1300 lm 25817-058-71 99.00
4000 K 950 lm 1330 lm 25817-058-41 99.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

EcoLED   Ø 140 – 150 mm | Downlight da incasso
lumen variabili, efficiente e facile da installare
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12 W, 17.5 W, 24.5 W
1600 – 2850 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L80
350 mA, 500 mA, 700 mA
UF 33 – 35 V

EcoLED   Ø 200 – 220 mm | Downlight da incasso
lumen variabili, efficiente e facile da installare

Informazioni
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(350 mA: 2 x 13 W CFL / 500 mA: 2 x 18 W CFL / 
700 mA: 2 x 26 W CFL)
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL9010
	� funzionamento corrente costante multi

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 629

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
40 W, 700 mA 396 043-700-42 54.00
40 W, 700 mA 400 200-006-002 64.00

 45 W, 350 – 1050 mA 404 043-001-045 109.00

Temp. colore 12 W, 350 mA 17.5 W, 500 mA 24.5 W, 700 mA N. articolo CHF
3000 K 1600 lm 2200 lm 2800 lm 25817-029-71 119.00
4000 K 1650 lm 2230 lm 2850 lm 25817-029-41 119.00
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26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio 40°
50’000h L70
700 mA, 900 mA
UF 32 – 36 V

RIDL Flex Round Big   Ø 115 mm | Downlight da incasso
massima saturazione dei colori per i vostri prodotti

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� illuminazione ideale per negozi
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore saturazione  
del colore
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(2 x 18 W CFL)
	� su richiesta 4000 K
	� colore: bianco, ~RAL9016
	� finish: opaco

driver incluso
  26 W: 200-006-002, p. 400
  35 W: 200-007-001, p. 400
  26.7 W: 043-001-025, p. 403
  34.5 W: 043-001-045, p. 404

Alloggiamento cementabile consigliato (non adatto per 
calcestruzzo a vista) di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 689
Kit per montaggio murale: 920 879 529

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, Ø 115 mm, per calcestruzzo a vista 27025-003-96 su richiesta
Vetro di protezione, Ø 79 mm, trasparente 130-340-95 12.90
Riflettore, 24° 130-340-93 22.00
Riflettore, 60° 130-340-94 22.00

Versione Potenza Flusso luminoso Temp. di colore N. articolo CHF
26 W 2400 lm 3000 K UD-130-341-071 249.00
35 W 3000 lm 3000 K UD-130-342-071 259.00

 26.7 W 2400 lm 3000 K UD-130-343-071 259.00

 34.5 W 3000 lm 3000 K UD-130-343-171 299.00
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26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio 40°
50’000h L70
700 mA, 900 mA
UF 32 – 36 V

RIDL Flex Square Big   125 mm | Downlight da incasso
massima saturazione dei colori per i vostri prodotti

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 20°
	� illuminazione ideale per negozi
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore saturazione  
del colore
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(2 x 18 W CFL)
	� su richiesta 4000 K
	� colore: bianco, ~RAL9016
	� finish: opaco

driver incluso
  26 W: 200-006-002, p. 400
  35 W: 200-007-001, p. 400
  26.7 W: 043-001-025, p. 403
  34.5 W: 043-001-045, p. 404

Alloggiamento cementabile consigliato (non adatto per 
calcestruzzo a vista) di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 689
Kit per montaggio murale: 920 879 529

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, 125 x 125 mm, per calcestruzzo  
a vista

27025-003-97 su richiesta

Vetro di protezione, Ø 79 mm, trasparente 130-340-95 12.90
Riflettore, 24° 130-340-93 22.00
Riflettore, 60° 130-340-94 22.00

Versione Potenza Flusso luminoso Temp. di colore N. articolo CHF
26 W 2400 lm 3000 K UD-130-344-071 249.00
35 W 3000 lm 3000 K UD-130-345-071 259.00

 26.7 W 2400 lm 3000 K UD-130-346-071 259.00

 34.5 W 3000 lm 3000 K UD-130-346-171 299.00
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26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio 40°
50’000h L70
700 mA, 900 mA
UF 32 – 36 V

RIDL Concave Big   Ø 150 mm | Downlight da incasso
massima saturazione dei colori per i vostri prodotti

Informazioni
	� orientabile a 40° (2 x 20°)
	� illuminazione ideale per negozi
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore saturazione  
del colore
	� ideale per sostituire lampade fluorescenti  
(2 x 18 W CFL)
	� su richiesta 4000 K
	� colore: bianco, ~RAL9016
	� finish: opaco

driver incluso
  26 W: 200-006-002, p. 400
  35 W: 200-007-001, p. 400
  26.7 W: 043-001-025, p. 403
  34.5 W: 043-001-045, p. 404

Alloggiamento cementabile consigliato (non adatto per 
calcestruzzo a vista) di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 699
Kit per montaggio murale: 920 879 539

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, Ø 150 mm, per calcestruzzo a 
vista

27025-003-94 su richiesta

Vetro di protezione, Ø 79 mm, trasparente 130-340-95 12.90
Riflettore, 24° 130-340-93 22.00
Riflettore, 60° 130-340-94 22.00

Interni | Downlights

Versione Potenza Flusso luminoso Temp. di colore N. articolo CHF
26 W 2400 lm 3000 K UD-130-347-071 249.00
35 W 3000 lm 3000 K UD-130-348-071 259.00

 26.7 W 2400 lm 3000 K UD-130-349-071 259.00

 34.5 W 3000 lm 3000 K UD-130-349-171 299.00
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Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 50° 25817-041-97 19.00

Interni | Downlights

6 W
500 lm, 510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 16 – 18 V

Zenta II LED   Ø 68 mm | Downlight da incasso
antiabbagliamento, efficiente, bello

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 500 lm 25817-065-20 84.00
3000 K 510 lm 25817-065-70 84.00
4000 K 540 lm 25817-065-40 84.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� tecnologia con riflettore in alluminio di alta 
qualità senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

13 W
1080 lm, 1180 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 35 – 38 V

Zenta II LED   Ø 90 mm | Downlight da incasso
antiabbagliamento, efficiente, bello

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
3000 K 1080 lm 25817-066-70 109.00
4000 K 1180 lm 25817-066-40 109.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
18 W, 350 mA 399 043-350-18 59.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Informazioni
	� tecnologia con riflettore in alluminio di alta 
qualità senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato di 
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 409
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17.5 W, 25 W
1600 – 2270 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 50°
50’000h L70
500 mA, 700 mA
UF 35 – 38 V

Zenta II LED   Ø 125 mm | Downlight da incasso
antiabbagliamento, efficiente, bello

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
40 W, 700 mA 396 043-700-42 54.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Informazioni
	� tecnologia con riflettore in alluminio di alta 
qualità senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato
(non adatto per calcestruzzo a vista)
di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589

34 W
2800 lm, 3000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 70°
50’000h L70
900 mA
UF 35 – 38 V

Zenta II LED   Ø 150 mm | Downlight da incasso
antiabbagliamento, efficiente, bello

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 2800 lm F 25817-068-70 189.00
4000 K 3000 lm E 25817-068-40 189.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
40 W, 900 mA 396 043-900-42 64.00

 45 W, 350 – 1050 mA 404 043-001-045 109.00

Informazioni
	� tecnologia con riflettore in alluminio di alta 
qualità senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato
(non adatto per calcestruzzo a vista)
di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 699
Kit per montaggio murale: 920 879 539

Temp. di colore 17.5 W, 500 mA 25 W, 700 mA EEK N. articolo CHF
3000 K 1600 lm 2000 lm F 25817-067-70 159.00
4000 K 1700 lm 2270 lm E 25817-067-40 159.00

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, Ø 150 mm, per calcestruzzo  
a vista

27025-003-94 su richiesta
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34 W
2800 lm, 3000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 70°
50’000h L70
900 mA
UF 35 – 38 V

Zenta II LED   Ø 190 – 220 mm | Downlight da incasso
antiabbagliamento, efficiente, bello

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 2800 lm F 130-350-70 •  249.00
4000 K 3000 lm E 130-350-40 •  249.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
40 W, 900 mA 396 043-900-42 64.00

 45 W, 350 – 1050 mA 404 043-001-045 109.00

Informazioni
	� tecnologia con riflettore in alluminio di alta 
qualità senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 629
Telaio intermedio: 920 896 699
Kit per montaggio murale: 920 879 539

Interni | Downlights

32 W
2400–2700 lm
2700–6500 K
CRI 90
Angolo del fascio: 70°
50’000h L70
900 mA
UF 31 – 38 V

Versione N. articolo CHF
25817-070-70 244.00

Zenta II Tunable White LED   Ø 150 mm | Downlight da incasso
temperatura di colore dinamica

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF

 50 W, 250 – 1500 mA, DT8, TW 405 25716-024-99 159.50

Informazioni
	� temperatura di colore infinitamente variabile da  
bianco freddo a bianco caldo 
	� Tecnologia con riflettore in alluminio di alta qualità 
senzaeffetto abbagliante 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 
	� UGR <19 
	� max. 900 mA combinati su 2 ingressi 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato (non adatto per 
calcestruzzo a vista) di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589 / Telaio intermedio: 920 896 699
Kit per montaggio murale: 920 879 539

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, Ø 150 mm, per calcestruzzo  
a vista

27025-003-94 su richiesta
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Pico LED   Ø 40 mm | Downlight da incasso
atmosfera discreta

3 W
100 lm, 120 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 12°
50’000h L70
700 mA
UF 2.7 – 3.2 V

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 100 lm 130-203-20 52.00
3000 K 100 lm 130-203-70 52.00
4000 K 120 lm 130-203-40 52.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 700 mA, IP65 397 043-700-04 30.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo, a 
partire da 2 apparecchi

402 200-019-010 74.00

Informazioni
	� luce che esce dal foro, non si vede da dove 
provenga
	� ottime caratteristiche antiabbagliamento 
	� materiali di alta qualità 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� telaio verniciabile su richiesta 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 

Alloggiamento cementabile consigliato  
(non adatto per calcestruzzo a vista)  
di AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 109

Pico LED   Ø 68 mm | Downlight da incasso
atmosfera discreta

13 W
700 lm, 730 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 25°
50’000h L70
350 mA
UF 32 – 36 V

Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
2700 K 700 lm F 130-204-20 94.00
3000 K 700 lm E 130-204-70 94.00
4000 K 730 lm F 130-204-40 94.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
18 W, 350 mA 399 043-350-18 59.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Informazioni
	� luce che esce dal foro, non si vede da dove 
provenga
	� ottime caratteristiche antiabbagliamento 
	� materiali di alta qualità 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� telaio verniciabile su richiesta 
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso 

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Interni | Downlights

Accessori N. articolo CHF
Ghiera da montaggio in soffitto, nero,  
opaco, ~RAL 9005

130-204-99 31.00
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6.1 W
480 lm, 500 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

Mira II LED   Ø 68 mm | Downlight da incasso
qualità orientabile

Temp. colore Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K bianco, opaco, ~RAL 9016 480 lm 130-207-20 84.00
3000 K bianco, opaco, ~RAL 9016 500 lm 130-207-70 84.00
3000 K nero, opaco, ~RAL 9004 500 lm 130-208-70 84.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� orientabile a 55°
	� girevole a 355°
	� facile posizionamento delle lampade 
	� adatto all’illuminazione di pareti e scaffali 
	� luce confortevole ed economica 

Alloggiamento cementabile consigliato di
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

8.3 W
850 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
260 mA
UF 32 – 34 V

Mira II LED   Ø 75 mm | Downlight da incasso
qualità orientabile

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-209-70 94.00
nero, strutturato, ~RAL 9005 130-210-70 94.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 260 mA 398 043-260-09 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

Informazioni
	� orientabile a 60°
	� girevole a 355°
	� facile posizionamento delle lampade 
	� adatto all’illuminazione di pareti e scaffali 
	� luce confortevole ed economica 

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 219

Interni | Downlights

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 50° 130-209-90 16.00
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11.6 W
1200 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA
UF 32 – 34 V

Mira II LED   Ø 100 mm | Downlight da incasso
qualità orientabile

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-211-70 129.00
nero, strutturato, ~RAL 9005 130-212-70 129.00

Informazioni
	� orientabile a 60°
	� girevole a 355°
	� facile posizionamento delle lampade 
	� adatto all’illuminazione di pareti e scaffali 
	� luce confortevole ed economica 

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 409

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 350 mA 396 043-350-20 40.00
12 W, 350 mA 398 043-350-13 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

16.5 W
1900 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
50’000h L70
500 mA
UF 32 – 34 V

Mira II LED   Ø 125 mm | Downlight da incasso
qualità orientabile

Versione N. articolo CHF
130-213-70 149.00

Informazioni
	� orientabile a 60°
	� girevole a 355°
	� facile posizionamento delle lampade 
	� adatto all’illuminazione di pareti e scaffali 
	� luce confortevole ed economica
	� colore: bianco, ~RAL 9003 
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 429
Telaio intermedio: 920 896 969

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
20 W, 500 mA 396 043-500-20 40.00
22 W, 500 mA 399 043-500-22 59.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 25817-041-98 19.00
Riflettore, 50° 25817-041-97 19.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 25817-042-98 24.00
Riflettore, 70° 25817-039-99 24.00
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23.2 W
2550 lm, 2700 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
50’000h L70
700 mA
UF 32 – 34 V

Mira II LED   Ø 150 mm | Downlight da incasso
qualità orientabile

Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
3000 K 2550 lm 130-215-70 169.00
4000 K 2700 lm 130-215-40 169.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
40 W, 700 mA 396 043-700-42 54.00
40 W, 700 mA 400 200-006-002 64.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Informazioni
	� orientabile a 60° 
	� girevole a 355°
	� facile posizionamento delle lampade 
	� adatto all’illuminazione di pareti e scaffali 
	� luce confortevole ed economica 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Alloggiamento cementabile consigliato (non adatto per 
calcestruzzo a vista) di AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 699
Kit per montaggio murale: 920 879 539

Accessori N. articolo CHF
Pannello frontale, Ø 150 mm, per calcestruzzo a 
vista

27025-003-94 su richiesta

Riflettore, 20° 25817-042-98 24.00
Riflettore, 70° 25817-039-99 24.00

Interni | Downlights
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7.6 W
510 lm, 540 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
40’000h L70 B10

RIDL 7 GU10 | Lampadina
GU10 al top

Informazioni
	� perfettamente dimmerabile
	� adatto a quasi tutte le downlight GU10 
	� sistema di raffreddamento integrato e 
calcolato 
	� sostituisce una lampada alogena  
da 50 watt 
	� lampada antiabbagliamento 
	� distribuzione omogenea della luce

Accessori N. articolo CHF
Vetro di protezione RI-111-907-98 10.60
Riflettore, oro, 20° 130-890-90 22.00
Riflettore, oro, 38° 130-890-91 22.00

Versione Angolo del fascio Temperatura di colore N. articolo CHF
20° 2700 K 130-720-21 52.00
20° 3000 K 130-720-71 52.00
38° 2700 K 130-738-21 52.00
38° 3000 K 130-738-71 52.00
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6.1 W
510 lm, 540 lm, 580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 20°, 38°
35’000h L80 B10
350 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 8 II | Lampadina
una luce brillante 

Informazioni
	� sostituisce una lampada alogena da 
50 watt
	� adatto a tutte le portalampade per 
downlight alogene 
	� sistema di raffreddamento integrato 
e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile
	� vetro di protezione incluso

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, oro, 20° 130-890-90 22.00
Riflettore, oro, 38° 130-890-91 22.00

Angolo del fascio Temperatura di colore N. articolo CHF
20° 2700 K 130-850-20 36.00
20° 3000 K 130-850-70 36.00
38° 2700 K 130-851-20 36.00
38° 3000 K 130-851-70 36.00
38° 4000 K 130-851-40 36.00



191Interni | Downlights

0.2 – 6.3 W
40 – 510 lm
2000 – 2800 K
CRI 80
Angolo del fascio: 38°
35’000h L70
350 mA
UF 11 – 18 V

RIDL 8 Dim to Warm | Lampadina
per un’atmosfera di benessere

Informazioni
	� temperatura del colore regolabile da 
2000 a 2800 K tramite regolazione 
dell’intensità luminosa
	� adatto a tutte le portalampade per 
downlight alogene 
	� sistema di raffreddamento integrato 
e calcolato 
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile
	� solo in combinazione con driver con 
modulazione di ampiezza (AM)

Temperatura di colore N. articolo CHF
2000 – 2800 K 130-838-80 47.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
9 W, 350 mA 398 043-350-12 47.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo 402 200-018-010 74.00

Accessori N. articolo CHF
Vetro di protezione RI-111-907-98 10.60
Riflettore, oro, 20° 130-890-90 22.00
Riflettore, oro, 38° 130-890-91 22.00
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9 W
740 lm, 770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 9 | Lampadina
brillantezza ridefinita

Informazioni
	� sostituisce lampade alogene a bassa 
tensione da 50 watt 
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile 
	� vetro di protezione incluso

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, oro, 20° 130-890-90 22.00
Riflettore, oro, 38° 130-890-91 22.00

Interni | Downlights

Angolo del fascio Temperatura di colore N. articolo CHF
38° 2700 K 130-843-20 47.00
38° 3000 K 130-843-70 47.00
38° 4000 K 130-843-40 47.00
60° 2700 K 130-844-20 47.00
60° 3000 K 130-844-70 47.00
60° 4000 K 130-844-40 47.00
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9 W
770 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
30’000h L70 B10
500 mA
UF 15.5 – 18.5 V

RIDL 9 Vivid | Lampadina
colori vividi e profondi

Informazioni
	� migliore saturazione del colore su tutto lo spettro 
	� bianco puro 
	� ideale per boutique, negozi e ristoranti 
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile 
	� vetro di protezione incluso

Versione N. articolo CHF
130-845-70 52.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 500 mA 399 043-500-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo 402 200-019-010 74.00

Interni | Downlights

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 60° 130-890-99 16.00
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12 W
1130 lm, 1200 lm, 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°, 60°
30’000h L70 B20
350 mA
UF 31 – 37 V

RIDL 13 | Lampadina
brillante e potente

Informazioni
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
18 W, 350 mA 399 043-350-18 59.00

 25 W, 260 – 700 mA 403 043-001-025 74.00

Accessori N. articolo CHF
Vetro di protezione RI-111-907-98 10.60
Riflettore, 20° 130-890-96 16.00
Riflettore, oro, 20° 130-890-90 22.00
Riflettore, oro, 38° 130-890-91 22.00

Interni | Downlights

Angolo del fascio Temperatura di colore EEK N. articolo CHF
38° 2700 K F 130-841-20 59.00
38° 3000 K F 130-841-70 59.00
38° 4000 K E 130-841-40 59.00
60° 2700 K F 130-842-20 59.00
60° 3000 K F 130-842-70 59.00
60° 4000 K E 130-842-40 59.00
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RIDL 13 Tunable White | Lampadina
temperatura di colore dinamica

Informazioni
	� temperatura di colore infinitamente variabile 
da bianco freddo a bianco caldo 
	� lampada antiabbagliamento 
	� con cavo di collegamento allacciabile 
	� max. 700 mA combinati su 2 ingressi
	� vetro di protezione incluso

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF

 25 W, 260 – 700 mA, DT8, TW 404 043-002-025 89.00

Interni | Downlights

Versione N. articolo CHF
130-841-90 79.00

12.5 W
1000 – 1160 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
50’000h L80 B50
700 mA
UF 16 – 19 V

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 60° 130-890-99 16.00
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9 W
800 lm
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 220°
25’000h L70

Unex Lamp E27 | Lampadina
come una normale lampadina

Versione Temperatura di colore N. articolo CHF
2700 K 130-107-20 13.90

Informazioni
	� adatto per portalampada E27 
	� distribuzione omogenea della luce
	� sostituisce una lampadina da 75 W
	� dimmerabile

6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 38°
25’000h L70

Unex Lamp GU10 | Lampadina
Spot LED di qualità

Versione Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
2700 K 450 lm 130-106-20 12.90
3000 K 470 lm 130-106-70 12.90

Informazioni
	� perfettamente dimmerabile 
	� adatto per portalampada GU10 
	� sostituisce una lampada alogena da 50 watt 
	� ottica con lente
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10.5 W
1521 lm
2700 K
CRI 80
Angolo del fascio: 320°
15’000h

Philips Classic LED E27 | Lampadina
come una normale lampadina 

Versione Temperatura di colore N. articolo CHF
2700 K 130-105-20 14.30

Informazioni
	� adatto per portalampada E27 
	� distribuzione omogenea della luce
	� sostituisce una lampadina da 100 W

Interni | Downlights

GU10 | Portalampada

Informazioni
	� portalampada in ceramica 
	� installazione rapida senza attrezzi 
	� lampadina facilmente orientabile grazie al lungo 
cavo di collegamento

Versione N. articolo CHF
130-415-00 5.20
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Ghiera da montaggio 
in soffitto 
Swing 68
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Swing 68   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
si fonde con il soffitto

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� Anello esterno leggermente smussato 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 124 mm 189
RIDL 8 II   67 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   76 mm 191
RIDL 9   89 mm 192, 193
RIDL 13   98 mm 194
RIDL 13 Tunable White  101 mm 195
Unex Lamp GU10 91 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-400-01 14.30
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-400-02 14.30
alu spazzolato 130-400-03 14.30
alu lucido 130-400-04 14.30
oro, anodizzato 130-400-05 14.30

NEW bronzo, spazzolato 130-400-06 18.60

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-401-01 14.30
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-401-02 14.30
alu spazzolato 130-401-03 14.30
alu lucido 130-401-04 14.30
oro, anodizzato 130-401-05 14.30

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
NEW Molla di tensione, 1 pezzo 130-400-99 1.30
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 124 mm 189
RIDL 8 II   67 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   76 mm 191
RIDL 9   89 mm 192, 193
RIDL 13   98 mm 194
RIDL 13 Tunable White  101 mm 195
Unex Lamp GU10 91 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Swing 68 Plan   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
puro nella sua forma

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-403-01 14.30
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-403-02 14.30
alu spazzolato 130-403-03 14.30
alu lucido 130-403-04 14.30
oro, anodizzato 130-403-05 14.30

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-404-01 14.30
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-404-02 14.30
alu spazzolato 130-404-03 14.30
alu lucido 130-404-04 14.30
oro, anodizzato 130-404-05 14.30

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
NEW Molla di tensione, 1 pezzo 130-400-99 1.30
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 124 mm 189
RIDL 8 II   67 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   76 mm 191
RIDL 9   89 mm 192, 193
RIDL 13   98 mm 194
RIDL 13 Tunable White  101 mm 195
Unex Lamp GU10 91 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� Anello esterno leggermente smussato 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

Swing 80   Ø 68 – 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
si fonde con il soffitto

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-405-01 16.70
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-405-02 16.70
alu spazzolato 130-405-03 16.70
alu lucido 130-405-04 16.70
oro, anodizzato 130-405-05 16.70

NEW bronzo, spazzolato 130-405-06 21.00

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-406-01 16.70
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-406-02 16.70
alu spazzolato 130-406-03 16.70
alu lucido 130-406-04 16.70
oro, anodizzato 130-406-05 16.70

Interni | Downlights
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Swing 80 Plan   Ø 68 – 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
puro nella sua forma

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-407-01 16.70
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-407-02 16.70
alu spazzolato 130-407-03 16.70

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-408-01 16.70
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-408-02 16.70
alu spazzolato 130-408-03 16.70

Interni | Downlights

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 124 mm 189
RIDL 8 II   67 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   76 mm 191
RIDL 9   89 mm 192, 193
RIDL 13   98 mm 194
RIDL 13 Tunable White  101 mm 195
Unex Lamp GU10 91 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 126 mm 189
RIDL 8 II   69 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   78 mm 191
RIDL 9   91 mm 192, 193
RIDL 13   100 mm 194
RIDL 13 Tunable White  103 mm 195
Unex Lamp GU10 93 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Twist 80 Plan   Ø 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� girevole a 350° 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 
	� Sistema di chiusura a scatto

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-409-01 18.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-409-02 18.90
alu spazzolato 130-409-03 18.90

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-410-01 18.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-410-02 18.90
alu spazzolato 130-410-03 18.90

Interni | Downlights
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 126 mm 189
RIDL 8 II   69 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   78 mm 191
RIDL 9   91 mm 192, 193
RIDL 13   100 mm 194
RIDL 13 Tunable White  103 mm 195
Unex Lamp GU10 93 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Twist 80 Square Plan   Ø 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
design affermato in nuova qualità

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta qualità  
in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� girevole a 350° 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 
	� Sistema di chiusura a scatto

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229

con molle di tensione
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-411-01 18.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-411-02 18.90
alu spazzolato 130-411-03 18.90

con molle a balestra
Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-412-01 18.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-412-02 18.90
alu spazzolato 130-412-03 18.90

Interni | Downlights
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 124 mm 189
RIDL 8 II   67 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   76 mm 191
RIDL 9   89 mm 192, 193
RIDL 13   98 mm 194
RIDL 13 Tunable White  101 mm 195
Unex Lamp GU10 91 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Twist 100 Plan   Ø 90 – 100 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
design affermato in una nuova dimensione

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta  
qualità in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 
	� con molle di tensione premontate 
	� molle a balestra incluse come accessori 

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 269
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 269

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-414-01 22.40
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-414-02 22.40
alu spazzolato 130-414-03 22.40

Interni | Downlights
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Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 126 mm 189
RIDL 8 II   69 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   78 mm 191
RIDL 9   91 mm 192, 193
RIDL 13   100 mm 194
RIDL 13 Tunable White  103 mm 195
Unex Lamp GU10 93 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20
Set di molle a balestra 130-416-00 2.60

NEW Pannello frontale, 164 x 80 mm, per calcestruzzo 
a vista

27025-003-91 su richiesta

Twist 2X Square Plan   164 x 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
design affermato in una nuova dimensione

Informazioni
	� ghiera da montaggio in soffitto di alta  
qualità in alluminio 
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� max. 2 x 13 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� girevole a 350° 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata)
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 
	� Sistema di chiusura a scatto 
	� con molle di tensione premontate 

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
(non adatto per calcestruzzo a vista)
Versione GU10: 920 858 379
Anello frontale: 920 896 589
Telaio intermedio: 920 896 689 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 399
Anello frontale: 920 896 589

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 130-413-01 33.60
nero, strutturato, ~RAL 9004 130-413-02 33.60
alu spazzolato 130-413-03 33.60

Interni | Downlights
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Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Concave   Ø 75 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
arretrato per un aspetto sobrio del soffitto

Informazioni
	� la lampadina può essere inserita a scatto
	� max. 13 W (LED)
	� orientabile a 60° (2 x 30°)

Alloggiamenti da incasso consigliati  
di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 219
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 219

Colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 130-201-00 27.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 134 mm 189
RIDL 8 II   77 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   86 mm 191
RIDL 9   99 mm 192, 193
RIDL 13   108 mm 194
RIDL 13 Tunable White  111 mm 195
Unex Lamp GU10 101 mm 196

Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Concave   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
arretrato per un aspetto sobrio del soffitto

Informazioni
	� la lampadina viene avvitata
	� solo in combinazione con lampadine RIDL
	� max. 13 W (LED)
	� orientabile a 40° (2 x 20°)

Alloggiamenti da incasso consigliati  
di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 130-200-50 22.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 132 mm 189
RIDL 8 II   75 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   84 mm 191
RIDL 9   97 mm 192, 193
RIDL 13   106 mm 194
RIDL 13 Tunable White  109 mm 195

Interni | Downlights
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Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Concave   Ø 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
arretrato per un aspetto sobrio del soffitto

Informazioni
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello
	� chiusura a baionetta
	� max. 13 W (LED)
	� orientabile a 60° (2 x 30°)

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 959 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 229
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)

Colore N. articolo CHF
bianco, opaco, ~RAL 9016 130-201-50 32.00
nero, opaco, ~RAL 9004 130-201-60 32.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 140 mm 189
RIDL 8 II   83 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   92 mm 191
RIDL 9   105 mm 192, 193
RIDL 13   114 mm 194
RIDL 13 Tunable White  117 mm 195
Unex Lamp GU10 107 mm 196

Interni | Downlights
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Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Mood   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
per tutti i tipi di soffitti

Informazioni
	� sostituzione della lampadina da sotto senza  
smontare l’anello 
	� installazione semplice e veloce 
	� max. 13 W (LED)
	� orientabile a 25° 
	� Bordo decorativo disponibile in 5 colori, adatto a  
qualsiasi interno

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (Unex Lamp GU10)
Telaio intermedio: 920 896 959 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 9, RIDL 13)

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo bianco 130-220-50 41.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo nero 130-220-51 41.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo cromo 130-220-52 41.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo oro 130-220-53 41.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo champagne 130-220-54 41.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo bianco 130-220-60 41.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo nero 130-220-61 41.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo cromo 130-220-62 41.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo oro 130-220-63 41.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo champagne 130-220-64 41.90

Interni | Downlights

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 155 mm 189
RIDL 8 II   98 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   107 mm 191
RIDL 9   120 mm 192, 193
RIDL 13   129 mm 194
RIDL 13 Tunable White  132 mm 195
Unex Lamp GU10 122 mm 196
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Accessori N. articolo CHF
GU10 Portalampada 130-415-00 5.20

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo bianco 130-221-50 52.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo nero 130-221-51 52.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo cromo 130-221-52 52.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo oro 130-221-53 52.90
bianco, strutturato, ~RAL 9003, Bordo decorativo champagne 130-221-54 52.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo bianco 130-221-60 52.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo nero 130-221-61 52.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo cromo 130-221-62 52.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo oro 130-221-63 52.90
nero, strutturato, ~RAL 9004, Bordo decorativo champagne 130-221-64 52.90

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 155 mm 189
RIDL 8 II   98 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   107 mm 191
RIDL 9   120 mm 192, 193
RIDL 13   129 mm 194
RIDL 13 Tunable White  132 mm 195
Unex Lamp GU10 122 mm 196

Mood Trimless   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
perfettamente integrato

Informazioni
	� sostituzione della lampadina da sotto 
	� installazione semplice e veloce 
	� coperchio di protezione incluso 
	� max. 13 W (LED) 
	� Bordo decorativo disponibile in 5 colori, adatto a 
qualsiasi interno

Alloggiamenti da incasso consigliati di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (Unex Lamp GU10)
Telaio intermedio: 920 896 959 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 9, RIDL 13)



212 Interni | Downlights



213

Disc   Ø 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto
IP44 per camere umide

Informazioni
	� max. 7 W (LED) 
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa

Alloggiamenti da incasso consigliati  
di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 959 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Finish N. articolo CHF
alu spazzolato 9321-014-98 41.90

Disc   Ø 68 mm, orientabile | Ghiera da montaggio in soffitto
IP44 per camere umide

Informazioni
	� orientabile a 30° (2 x 15°)
	� max. 7 W (LED) 
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa

Alloggiamenti da incasso consigliati  
di AGRO AG / Kaiser 
Versione GU10: 920 858 319
Anello frontale: 920 896 209
Telaio intermedio: 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
Versione driver: 920 858 329
Anello frontale: 920 896 209

Finish N. articolo CHF
alu spazzolato 9321-015-98 41.90

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 144 mm 189
RIDL 8 II   87 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   96 mm 191
Unex Lamp GU10 111 mm 196

Lampadine consigliate Regolazione della luce Prof. di incasso Pagina
RIDL 7 GU10 126 mm 189
RIDL 8 II   69 mm 190
RIDL 8, Dim to Warm   78 mm 191
Unex Lamp GU10 93 mm 196

Interni | Downlights
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Twist Round GU10 | Downlight a plafone
design affermato in nuova qualità

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 160-170-50 59.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 160-172-50 59.90
alu spazzolato 160-171-50 59.90

Informazioni
	� downlight a plafone di alta qualità in alluminio 
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� senza lampadine GU10 
	� max. 7 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 

in linea con 
Downlight da incasso Twist, da p. 146
Ghiera da montaggio in soffitto Twist, da p. 204

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196

Twist Square GU10 | Downlight a plafone
design affermato in nuova qualità

Colore N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 160-173-50 64.90
nero, strutturato, ~RAL 9004 160-175-50 64.90
alu spazzolato 160-174-50 64.90

Informazioni
	� downlight a plafone di alta qualità in alluminio 
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� senza lampadine GU10 
	� max. 7 W (LED) 
	� orientabile a 60° (2 x 30°) 
	� lampada antiabbagliante (posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 

in linea con 
Downlight da incasso Twist, da p. 146
Ghiera da montaggio in soffitto Twist, da p. 204

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196
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11 W, 15 W
900 lm, 1300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
50’000h L80
350 mA, 500 mA

Cilindro LED Ø 90 mm | Downlight a plafone
Design compatto

Versione Potenza Flusso luminoso Corrente EEK N. articolo CHF
11 W 900 lm 500 mA F 25817-062-72 169.00
15 W 1300 lm 350 mA E 25817-061-72 199.00

Informazioni
	� senza viti a vista
	� montaggio semplice
	� apparecchio in alluminio
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

in linea con  
Downlight a plafone Cilindro Outdoor LED, p. 325

Interni | Downlights

28 W, 28.5 W
2800 lm, 3000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 40°
50’000h L80
700 mA

Cilindro LED Ø 118 mm | Downlight a plafone
Design compatto

Informazioni
	� senza viti a vista
	� montaggio semplice
	� apparecchio in alluminio
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

in linea con  
Downlight a plafone Cilindro Outdoor LED, p. 325

Versione Potenza Flusso lum. Temp. di colore EEK N. articolo CHF
NEW 28 W 2800 lm 3000 K E 25817-039-74 269.00

28 W 3000 lm 4000 K D 25817-039-43 269.00
NEW  28.5 W 2800 lm 3000 K E 25817-063-74 •  369.00

 28.5 W 3000 lm 4000 K D 25817-063-43 •  369.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 25817-042-98 24.00
Riflettore, 70° 25817-039-99 24.00
Set di sospensione a fune, L = 2500 mm 290-030-00 73.90

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 25817-041-98 19.00
Riflettore, 50° 25817-041-97 19.00
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Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Baldacchino, sospensione a fune inclusa 160-014-51 84.00
Telaio da appoggio 160-017-50 99.00
Molla di fissaggio 160-013-96 43.90
Staffa di fissaggio 160-013-97 41.90
Set di molle di tensione 160-013-95 41.90

Interni | Apparecchi da incasso

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
900 mA
UF 33 – 38 V

Flat LED Modul 600 | Apparecchio da incasso a soffitto
antiabbagliante ed efficiente

Informazioni
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto
	� Apertura soffitto in combinazione con set di 
molle di tensione: 570 – 580 x 570 – 580 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  200-007-001, p. 400
  043-001-045, p. 404

Versione Temp. di colore Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
NEW 3000 K 34 W 3800 lm 160-059-70 189.00
NEW 4000 K 34 W 4100 lm 160-059-40 189.00

 3000 K 34.5 W 3800 lm 160-060-70 229.00

 4000 K 34.5 W 4100 lm 160-060-40 229.00

Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Baldacchino, sospensione a fune inclusa 160-014-51 84.00
Telaio da appoggio 160-016-51 99.00
Molla di fissaggio 160-013-96 43.90
Set di molle di tensione 160-013-95 41.90

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
900 mA
UF 33 – 38 V

Flat LED Modul 625 | Apparecchio da incasso a soffitto
antiabbagliante ed efficiente

Informazioni
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto
	� Apertura soffitto in combinazione con set di 
molle di tensione: 590 – 605 x 590 – 605 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  200-007-001, p. 400
  043-001-045, p. 404

Versione Temp. di colore Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
NEW 3000 K 34 W 3800 lm 160-061-70 189.00
NEW 4000 K 34 W 4100 lm 160-061-40 189.00

 3000 K 34.5 W 3800 lm 160-062-70 229.00

 4000 K 34.5 W 4100 lm 160-062-40 229.00
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36 W
3500 – 4100 lm
2700 – 6500 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
900 mA
UF 33 – 38 V

Flat Tunable White LED Modul 600 | Apparecchio da incasso a soffitto
temperatura di colore dinamica

Versione N. articolo CHF

 160-060-90 299.00

Informazioni
	� temperatura di colore infinitamente variabile  
da bianco freddo a bianco caldo 
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto 
	� max. 900 mA combinati su 2 ingressi 
	� dimmerabile con DALI 2 DT8 o pulsante 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  25716-024-99, p. 405 

Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Telaio da appoggio 160-016-51 99.00
Molla di fissaggio 160-013-98 43.90

36 W
3500 – 4100 lm
2700 – 6500 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
900 mA
UF 33 – 38 V

Flat Tunable White LED Modul 625 | Apparecchio da incasso a soffitto
temperatura di colore dinamica

Informazioni
	� temperatura di colore infinitamente variabile  
da bianco freddo a bianco caldo 
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto 
	� max. 900 mA combinati su 2 ingressi 
	� dimmerabile con DALI 2 DT8 o pulsante 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  25716-024-99, p. 405

Versione N. articolo CHF

 160-062-90 299.00

Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Telaio da appoggio 160-017-50 99.00
Molla di fissaggio 160-013-98 43.90
Staffa di fissaggio 160-013-97 41.90
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19.5 W
1900 lm, 2000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
500 mA
UF 32 – 36 V

Flat Short LED | Apparecchio da incasso a soffitto
antiabbagliante ed efficiente

Versione Temp. di colore Flusso luminoso N. articolo CHF
3000 K 1900 lm 160-064-70 129.00
4000 K 2000 lm 160-064-40 129.00

 3000 K 1900 lm 160-065-70 159.00

 4000 K 2000 lm 160-065-40 159.00

Informazioni
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto
	� Apertura soffitto in combinazione con set di 
molle di tensione: 270 – 280 x 570 – 580 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  043-500-22, p. 399
  043-001-025, p. 403

Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Baldacchino, sospensione a fune inclusa 160-014-51 84.00
Telaio da appoggio 160-063-91 69.00
Molla di fissaggio 160-013-96 43.90
Set di molle di tensione 160-013-95 41.90

33.5 W, 34 W
3700 lm, 3900 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 80°
50’000h L70
900 mA
UF 32 – 36 V

Flat Long LED | Apparecchio da incasso a soffitto
antiabbagliante ed efficiente

Informazioni
	� illuminazione omogenea 
	� UGR <19 grazie al plexiglass microprismatico 
	� adatto per l’installazione in sistemi a soffitto
	� Apertura soffitto in combinazione con set di molle 
di tensione: 270 – 280 x 1170 – 1180 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9016

driver incluso
  200-007-001, p. 400
  043-001-045, p. 404

Versione Temp. di colore Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
NEW 3000 K 33.5 W 3700 lm 160-057-70 189.00
NEW 4000 K 33.5 W 3900 lm 160-057-40 189.00

 3000 K 34 W 3700 lm 160-058-70 229.00

 4000 K 34 W 3900 lm 160-058-40 229.00

Accessori (vedi anche pagina 222/223) N. articolo CHF
Sospensione a fune 160-015-52 51.90
Baldacchino, sospensione a fune inclusa 160-014-51 84.00
Telaio da appoggio 160-056-91 99.00
Molla di fissaggio 160-013-96 43.90
Set di molle di tensione 160-013-95 41.90
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Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 160-063-91 69.00

Telaio da appoggio
per Flat Short LED

Interni | Apparecchi da incasso

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 160-015-52 51.90

Sospensione a fune
4 fune, altezza regolabile, per Flat LED, Flat Tunable White 
LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 160-014-51 84.00

Baldacchino, sospensione a fune inclusa
4 fune, 1 cavo trasparente (2 m), altezza regolabile, per 
Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 160-017-50 99.00

Telaio da appoggio
per Flat LED (Modul 625), Flat Tunable White LED (Modul 
625)

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 160-056-91 99.00

Telaio da appoggio
pour Flat Long LED

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 160-016-51 99.00

Telaio da appoggio
per Flat LED (Modul 600), Flat Tunable White LED (Modul 
600)

Accessori Flat
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Versione N. articolo CHF
160-013-97 41.90

Staffa di fissaggio
2 pezzi, per struttura inferiore Gema-Armstrong con profilo 
H28, per Flat LED (Modul 625), Flat Tunable White LED 
(Modul 625)

Versione N. articolo CHF
160-013-96 43.90

Molla di fissaggio
4 pezzi, per Gema-Armstrong Q-Clip, per Flat LED, Flat 
Short LED, Flat Long LED

Versione N. articolo CHF
160-013-95 41.90

Set di molle di tensione
4 pezzi, adatto per l’installazione in controsoffitti, per Flat 
LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Versione N. articolo CHF
160-013-98 43.90

Molla di fissaggio
4 pezzi, per Gema-Armstrong Q-Clip, per Flat Tunable 
White LED

Accessori Flat



224 Interni | Apparecchi da incasso



225Interni | Apparecchi da incasso

2.2 W
70 lm
3000 K
CRI 90
50’000h L70
500 mA
UF 2.7 – 3 V

X LED | Apparecchio a parete da incasso

Informazioni
	� bellissimo effetto di illuminazione 
	� apparecchio in alluminio, spazzolato
	� l’apparecchio deve essere installato nell’alloggia-
mento da incasso 160-091-99 o in un alloggiamento 
cementabile

incluso driver
  043-500-04, p. 397

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser (non adatto per calcestruzzo a vista):
920 858 319
Anello frontale: 920 896 109

Versione N. articolo CHF
160-091-99 19.90

Alloggiamento da incasso 
adatto per pareti in gesso e mattoni

Versione N. articolo CHF
160-091-70 74.00

Versione N. articolo CHF
27025-003-98 69.00

Pannello frontale
65 x 65 mm, per calcestruzzo a vista
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1.2 W
20 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 90°
50’000h L70
350 mA
UF 2.8 – 3.4 V

Box Asym LED | Apparecchio a parete da incasso
ideale per l’installazione nel calcestruzzo a vista

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 160-032-71 109.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
3 W, 350 mA 396 25798-350-03 27.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo,  
a partire da 2 apparecchi

402 200-018-010 74.00

Informazioni
	� IP44 da davanti 
	� bellissimo effetto di illuminazione 
	� materiali di alta qualità
	� montaggio semplice 
	� adatto per calcestruzzo a vista 
	� dimmerabile DALI (seriale fino a 8 pz.)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 77 x 77 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Versione N. articolo CHF
160-031-98 19.90

Alloggiamento da incasso 
adatto per pareti in gesso e mattoni, spazio per driver  
On/Off

Versione N. articolo CHF
160-031-99 51.90

Alloggiamento cementabile
adatto per calcestruzzo a vista, spazio per driver DALI
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1.2 W
90 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 90°
50’000h L70
350 mA
UF 2.8 – 3.4 V

Box LED | Apparecchio a parete da incasso
ideale per l’installazione nel calcestruzzo a vista

Informazioni
	� IP44 da davanti 
	� bellissimo effetto di illuminazione 
	� materiali di alta qualità
	� montaggio semplice 
	� adatto per calcestruzzo a vista 
	� dimmerabile DALI (seriale fino a 8 pz.)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 77 x 77 mm
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 160-031-71 99.00

Versione N. articolo CHF
160-031-98 19.90

Alloggiamento da incasso 
adatto per pareti in gesso e mattoni, spazio per driver  
On/Off

Versione N. articolo CHF
160-031-99 51.90

Alloggiamento cementabile
adatto per calcestruzzo a vista, spazio per driver DALI

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
3 W, 350 mA 396 25798-350-03 27.00

 10 W, 260 – 350 mA, rotondo,  
a partire da 2 apparecchi

402 200-018-010 74.00
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14 W
1300 lm, 1400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
50’000h L70
350 mA

Delight II LED Ø 280 mm | Apparecchio a parete/plafone
bella lampada design

Informazioni
	� alta intensità luminosa con illuminazione 
omogenea 
	� luce diretta/indiretta 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� bella cornice in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

13.5 W
1490 lm, 1580 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
50’000h L70
350 mA

Delight II LED Ø 380 mm | Apparecchio a parete/plafone
bella lampada design

Informazioni
	� alta intensità luminosa con illuminazione 
omogenea 
	� UGR <22
	� luce diretta/indiretta
	� la luce indiretta può essere impedita con 
la piastra di copertura fornita in dotazione
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� bella cornice in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF
1300 lm 1400 lm 160-043-70 289.00

Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF

 1490 lm 1580 lm 160-040-70 369.00

Accessori N. articolo CHF
Baldacchino, sospensione a fune inclusa, 2500 mm 160-006-51 95.50

Accessori N. articolo CHF
Baldacchino, sospensione a fune inclusa, 2500 mm 160-006-51 95.50
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Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF

 10750 lm 11400 lm 160-042-70 1599.00

38 W
3950 lm, 4260 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
1000 mA

Delight II LED Ø 600 mm | Apparecchio a parete/plafone
bella lampada design

Informazioni
	� alta intensità luminosa con illuminazione 
omogenea 
	� UGR <22
	� luce diretta/indiretta 
	� la luce indiretta può essere impedita 
con la piastra di copertura fornita in 
dotazione
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� bella cornice in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF

 3950 lm 4260 lm 160-041-70 789.00

Informazioni
	� alta intensità luminosa con illuminazione 
omogenea 
	� UGR <22
	� luce diretta/indiretta 
	� la luce indiretta può essere impedita 
con la piastra di copertura fornita in 
dotazione
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� bella cornice in alluminio 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Delight II LED Ø 900 mm | Apparecchio a parete/plafone
bella lampada design

102 W
10750 lm, 11400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
1400 mA

Opzionale N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza,  

autotest automatico, 3 h
UD-043-103-00 •  299.00

NEW  Elemento di illuminazione di emergenza,  
autotest automatico, 3 h

UD-043-103-01 •  299.00

Accessori N. articolo CHF
Baldacchino, sospensione a fune inclusa, 2500 mm 160-006-51 95.50

Accessori N. articolo CHF
Baldacchino, sospensione a fune inclusa, 2500 mm 160-006-51 95.50
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Delight LED | Baldacchino
sospensione a fune inclusa

Lunghezza sospensione N. articolo CHF
2500 mm 160-006-51 95.50

Informazioni
	� morsettiera a 5 poli
	� cavo trasparente (3 m)
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: strutturato

Interni | Apparecchi da appoggio
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14 W
1400 lm – 1600 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
350 mA

Crono LED | Apparecchio a parete/plafone
top della tecnologia dal design classico 

Informazioni
	� design senza bordi
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� versione taglio di fase adatta per DC
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 9 m 
- angolo di rilevamento 120° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Versione N. articolo CHF
160-035-70 84.00
160-036-70 139.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Diffusore, PMMA, opale 160-036-99 29.00

Interni | Apparecchi da appoggio
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14.5 W
1400 lm – 1600 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
350 mA

Diamond LED Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone
top della tecnologia dal design classico

Informazioni
	� design senza bordi
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione taglio di fase adatta per DC
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 9 m 
- angolo di rilevamento 120° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF
1500 lm 1600 lm 160-021-72 84.00
1400 lm 1450 lm 160-022-70 139.00

17 W, 18.5 W
1800 lm – 2230 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
500 mA

Diamond LED Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone
top della tecnologia dal design classico

Informazioni
	� design senza bordi
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione taglio di fase adatta per DC
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 9 m 
- angolo di rilevamento 120° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio

Versione Potenza 3000 K 4000 K N. articolo CHF
18.5 W 2100 lm 2230 lm 160-024-72 94.00

 18.5 W 2100 lm 2230 lm 160-026-72 •  199.00
17 W 1800 lm 1900 lm 160-025-70 149.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Diffusore, PMMA, opale 160-021-99 24.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Diffusore, PMMA, opale 160-024-99 27.00
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Diamond LED Ø 350 mm, E27 | Apparecchio a parete/plafone
top della tecnologia dal design classico

Informazioni
	� design senza bordi
	� portalampada E27
	� max. 1 x 15 W (LED)
	� colore: bianco, ~RAL 9016

20 W – 23 W
2100 lm – 2550 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
500 mA

Diamond LED Ø 400 mm | Apparecchio a parete/plafone
top della tecnologia dal design classico

Informazioni
	� design senza bordi
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� alta resa luminosa con più di 100 lm/W
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione taglio di fase adatta per DC
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 9 m 
- angolo di rilevamento 120° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio
	� versione emergenza: 3 ore di autonomia e test 
autodiagnostico

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
160-024-00 42.00

Versione Potenza 3000 K 4000 K EEK N. articolo CHF
21.5 W 2400 lm 2550 lm C 160-027-72 104.00

 21.5 W 2400 lm 2550 lm D 160-037-72 •  209.00
20 W 2100 lm 2200 lm C 160-028-70 159.00
22 W 2400 lm 2550 lm C 160-029-72 299.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Philips Classic LED 197

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Diffusore, PMMA, opale 160-024-99 27.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Diffusore, PMMA, opale 160-027-99 29.00
Pacco batteria, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60° 211-001-000 54.00
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11 W
1100 lm, 1150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Lago LED Ø 220 mm | Apparecchio a parete/plafone
design e luce armoniosi

Informazioni
	� minimo spessore 
	� design senza bordi 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� alta resa luminosa con 100 lm/W 
	� installazione semplice e veloce 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Versione 3000 K 4000 K N. articolo CHF
1100 lm 1150 lm 160-110-70 89.00

16.5 W, 17.5 W
1700 lm, 1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Lago LED Ø 275 mm | Apparecchio a parete/plafone
design e luce armoniosi

Informazioni
	� minimo spessore 
	� design senza bordi 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� alta resa luminosa con 100 lm/W 
	� installazione semplice e veloce 
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 5 – 7 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili

Versione Potenza 3000 K 4000 K N. articolo CHF
16.5 W 1700 lm 1800 lm 160-111-70 119.00

 17.5 W 1800 lm 1900 lm 160-112-70 159.00
17.5 W 1800 lm 1900 lm 160-113-70 149.00
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23.5 W, 24.5 W
2500 lm, 2600 lm, 2700 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Lago LED Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone
design e luce armoniosi

Informazioni
	� minimo spessore 
	� design senza bordi 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� alta resa luminosa con 110 lm/W 
	� installazione semplice e veloce 
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 5 – 7 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili

Versione Potenza 3000 K 4000 K N. articolo CHF
23.5 W 2500 lm 2600 lm 160-115-70 159.00

 24.5 W 2600 lm 2700 lm 160-116-70 199.00
24.5 W 2600 lm 2700 lm 160-117-70 189.00

Lago LED Ø 275 mm, Versione emergenza | Apparecchio a parete/plafone
design e luce armoniosi

Informazioni
	� minimo spessore 
	� design senza bordi 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� alta resa luminosa con 100 lm/W 
	� Test automatico e manuale 
	� batteria singola per 3 ore di autonomia 
(Flusso luminoso 20 – 25 %) 
	� LED di controllo integrato

19 W
1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Versione Potenza 3000 K 4000 K N. articolo CHF
19 W 1800 lm 1900 lm 160-114-70 199.00
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9 W
900 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 200 mm | Apparecchio a parete/plafone
piatto, efficiente, bello

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato  
a superficie
	� colore: bianco

11.5 W
1150 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 250 mm | Apparecchio a parete/plafone
piatto, efficiente, bello

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato  
a superficie
	� versione con rilevatore di movimento HF:  
- portata riconoscimento 5 – 7 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili
	� versione emergenza:  
- con batteria singola per modalità standby 
- 3 ore di autonomia (Flusso luminoso 20 – 25 %) 
- LED di controllo integrato
	� colore: bianco

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
30246-250-01 19.90

Anello decorativo
acciaio inox, spazzolato 

Versione N. articolo CHF
30246-001-72 69.00

Versione Grado di protezione (IP) N. articolo CHF
IP54 30246-005-71 79.00
IP20 30246-030-71 129.00
IP20 30246-031-71 149.00
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14 W
1450 lm, 1500 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone
piatto, efficiente, bello

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato  
a superficie
	� colore: bianco

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
30246-300-01 19.90

Anello decorativo
acciaio inox, spazzolato

Versione Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 1450 lm D 30246-002-71 99.00
4000 K 1500 lm C 30246-002-41 99.00

14 W
1450 lm, 1500 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone
versioni con sensore e elemento di emergenza

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato a 
superficie
	� versione con rilevatore di movimento HF:  
- portata riconoscimento 5 – 7 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili
	� versione emergenza:  
- con batteria singola per modalità standby 
- 3 ore di autonomia (Flusso luminoso 20 – 25 %) 
- LED di controllo integrato
	� colore: bianco

Versione Temp. colore Flusso luminoso IP EEK N. articolo CHF
3000 K 1450 lm IP20 D 30246-020-71 149.00
3000 K 1450 lm IP54 D 30246-021-71 179.00
4000 K 1500 lm IP54 C 30246-021-41 179.00
3000 K 1450 lm IP20 D 30246-022-71 199.00
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20 W
2000 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone
piatto, efficiente, bello

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato  
a superficie
	� colore: bianco

23 W
2300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Cloud LED Ø 400 mm | Apparecchio a parete/plafone
piatto, efficiente, bello

Informazioni
	� minimo spessore
	� passaggio cavi sul retro oppure montato  
a superficie
	� colore: bianco

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
30246-003-71 139.00

Versione N. articolo CHF
30246-004-71 169.00
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7 W
550 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 11 – 13 V

Takeo Round LED Ø 115 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

in linea con  
Downlight da incasso  
Takeo Round LED, p. 168

10 W
840 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 14 – 19 V

Takeo Round LED Ø 180 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

in linea con  
Downlight da incasso 
Takeo Round LED, p. 168

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
23943-001-71 149.00

 23943-018-72 •  254.00

Versione N. articolo CHF
23943-002-71 169.00
23943-019-71 •  254.00

 23943-020-72 •  274.00
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13 W
1200 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 23 – 25 V

Takeo Round LED Ø 240 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

in linea con  
Downlight da incasso 
Takeo Round LED, p. 168

28 W
2500 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
700 mA
UF 35 – 37 V

Takeo Round LED Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

in linea con  
Downlight da incasso 
Takeo Round LED, p. 168

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
23943-003-71 209.00

 23943-022-71 •  319.00
23943-024-71 •  399.00

Versione N. articolo CHF
23943-004-71 319.00
23943-028-71 •  399.00

 23943-030-71 •  429.00
23943-032-71 •  499.00
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7 W
430 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 11 – 13 V

Takeo Square LED  108 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

13 W
960 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
500 mA
UF 23 – 25 V

Takeo Square LED  168 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
23943-006-71 209.00

 23943-021-71 •  319.00
23943-023-71 •  399.00

Versione N. articolo CHF
23943-005-71 149.00

 23943-017-72 •  254.00
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22 W
1490 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
700 mA
UF 23 – 25 V

Takeo Square LED  220 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

30 W
1960 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 110°
50’000h L70
1000 mA
UF 23 – 25 V

Takeo Square LED  300 mm | Apparecchio a parete/plafone
forma chiara in alluminio

Informazioni
	� minimo spessore 
	� luce omogenea
	� colore: bianco

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
23943-007-70 264.00

 23943-025-70 •  374.00
23943-026-70 •  459.00

Versione N. articolo CHF
23943-008-70 319.00
23943-027-70 •  399.00

 23943-029-70 •  429.00
23943-031-70 •  499.00
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19 – 40 W
2100 – 4400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
500 – 1000 mA

Culina LED | Apparecchio a parete/plafone
illuminazione di base semplice

Informationen
	� lumen variabili 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin 
	� impiego universale 
	� Alimentazione frontale o superiore 
	� montaggio semplice 
	� sostituto per apparecchi con tubi  
fluorescenti convenzionali

Versione N. articolo CHF

 160-055-70 149.00

Posizione DIP Switch

Iout P Lumen 1 2
500 mA 19 W 2100 – 2200 lm - -
700 mA 27 W 2900 – 3000 lm ON -
800 mA 31 W 3300 – 3400 lm - ON
1000 mA 40 W 4200 – 4400 lm ON ON
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12 W, 18 W, 27 W, 36 W, 45 W
900 – 3250 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Modul 8 | Apparecchio a parete/plafone
design in alluminio

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
400 mm 12 W 900 lm 161-010-70 •  329.00

 600 mm 18 W 1300 lm 161-011-71 •  379.00

 900 mm 27 W 1950 lm 161-012-71 •  465.00

 1200 mm 36 W 2600 lm 161-013-71 •  515.00

 1500 mm 45 W 3250 lm 161-014-71 •  535.00

Informazioni
	� linee chiare e belle 
	� luce omogenea 
	� montaggio semplice 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta 
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
49.90 CHF (>1.5 m su richiesta)

Opzionale per 1200/1500 mm N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00
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Opzionale per 1200/1500 mm N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00

12 W, 18 W, 27 W, 36 W, 45 W
900 – 3250 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Modul 8 Flat | Apparecchio a parete/plafone
design in alluminio

Informazioni
	� linee chiare e belle 
	� luce omogenea 
	� montaggio semplice 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
67.00 CHF (>1.5 m su richiesta)

12 W, 18 W, 27 W, 36 W, 45 W
900 – 3250 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Modul 8 Round | Apparecchio a parete/plafone
design in alluminio

Informazioni
	� linee chiare e belle 
	� luce omogenea 
	� montaggio semplice 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
49.90 CHF (>1.5 m su richiesta) 

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
400 mm 12 W 900 lm 161-015-70 •  329.00

 600 mm 18 W 1300 lm 161-016-71 •  379.00

 900 mm 27 W 1950 lm 161-017-71 •  465.00

 1200 mm 36 W 2600 lm 161-018-71 •  515.00

 1500 mm 45 W 3250 lm 161-019-71 •  535.00

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
400 mm 12 W 900 lm 161-034-70 •  329.00

 600 mm 18 W 1300 lm 161-035-70 •  379.00

 900 mm 27 W 1950 lm 161-036-70 •  465.00

 1200 mm 36 W 2600 lm 161-037-70 •  515.00

 1500 mm 45 W 3250 lm 161-038-70 •  535.00

Opzionale per 1200/1500 mm N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00
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Opzionale per 1200/1500 mm N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00

21 W, 33 W, 45 W, 58 W
2 x 800 – 2 x 2050 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 2 x 120°
50’000h L70

Modular | Apparecchio a parete/plafone
sottile illuminazione diretta/indiretta

Informazioni
	� linee chiare e belle 
	� luce omogenea 
	� emissione luminosa da 2 lati 
	� ingresso cavo al centro, Ø 8 mm 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
67.00 CHF (>1.5 m su richiesta) 

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF

 600 mm 21 W 2 x 800 lm 161-001-71 •  379.00

 900 mm 33 W 2 x 1230 lm 161-002-71 •  465.00

 1200 mm 45 W 2 x 1640 lm 161-003-71 •  515.00

 1500 mm 58 W 2 x 2050 lm 161-004-71 •  599.00
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8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W
540 – 2050 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Side | Apparecchio a parete/plafone
mette perfettamente in scena il vostro specchio e voi stessi

Informazioni
	� forma sobria e accattivante 
	� piacevole illuminazione d’atmosfera con  
distribuzione omogenea della luce 
	� ingresso cavo al centro, Ø 8 mm 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
67.00 CHF (>1.5 m su richiesta)

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
400 mm 8 W 540 lm 161-020-71 •  329.00

 600 mm 11 W 820 lm 161-021-71 •  379.00

 900 mm 17 W 1230 lm 161-022-71 •  429.00

 1200 mm 23 W 1640 lm 161-023-71 •  485.00

 1500 mm 29 W 2050 lm 161-024-71 •  535.00

8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W
570 – 2150 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Side Round | Apparecchio a parete/plafone
mette perfettamente in scena il vostro specchio e voi stessi

Informazioni
	� forma sobria e accattivante 
	� piacevole illuminazione d’atmosfera con  
distribuzione omogenea della luce 
	� ingresso cavo al centro, Ø 8 mm 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 1.5 m: 
67.00 CHF (>1.5 m su richiesta)

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF
400 mm 8 W 570 lm 161-039-70 •  329.00

 600 mm 11 W 860 lm 161-040-70 •  379.00

 900 mm 17 W 1290 lm 161-041-70 •  429.00

 1200 mm 23 W 1720 lm 161-042-70 •  485.00

 1500 mm 29 W 2150 lm 161-043-70 •  535.00
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Single LED | Apparecchio a parete/plafone
orientabile facilmente

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 1 x 10 W (LED)
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Twin LED | Apparecchio a parete/plafone
orientabile facilmente

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 2 x 10 W (LED)
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
160-001-50 99.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
RIDL 7 GU10 189
Unex Lamp GU10 196

Versione N. articolo CHF
160-002-50 144.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
RIDL 7 GU10 189
Unex Lamp GU10 196
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Walo LED | Apparecchio a parete
sobria eleganza

Informazioni
	� portalampada in ceramica GU10 inclusa 
	� senza lampadine GU10 
	� max. 2 x 10 W (LED) 
	� lampada antiabbagliante  
(posizione arretrata) 
	� una molla di fissaggio fissa la lampadina 
	� apparecchio a parete di alta qualità in 
alluminio

Versione N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL9003 160-092-50 99.00
nero, strutturato, ~RAL9004 160-093-50 99.00
alu spazzolato 160-094-50 99.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196
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5 W,  6 W
400 lm, 450 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 110°
40’000h L70
500 mA

Lim LED | Apparecchio a parete
una bellezza classica

Informazioni
	� effetto di luce molto decorativo
	� apparecchio in alluminio

in linea con  
Apparecchio a parete Lim Outdoor, p. 349  
Paletto luminoso Lim LED, p. 379

Versione Potenza Flusso lum. Colore/Finish EEK N. articolo CHF
6 W 450 lm bianco, strutturato,  

~RAL 9003
E 116-004-72 209.00

5 W 400 lm alu lucido - 116-005-71 209.00

Interni | Apparecchi da appoggio

10 W, 10.5 W
640 lm, 930 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70
500 mA

Lim L LED | Apparecchio a parete
linea pulita

Informazioni
	� effetto di luce molto decorativo
	� apparecchio in alluminio

in linea con  
Apparecchio a parete Lim Outdoor, p. 349  
Paletto luminoso Lim LED, p. 379

Versione Potenza Flusso lum. Colore/Finish EEK N. articolo CHF
10.5 W 930 lm bianco, ~RAL 9003 E 116-051-71 289.00
10 W 640 lm alu lucido - 116-052-70 289.00
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20 W
1700 lm, 1850 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
50’000h L70
500 mA

Asimo LED | Apparecchio a parete
design chiaro con asimmetria

Informazioni
	� design delicato e sottile 
	� luce gradevole grazie al diffusore  
microprismatica 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� DALI / PushDim 
	� montaggio semplice 
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: strutturato 

in linea con  
Piantana Asimo LED, p. 279

Interni | Apparecchi da appoggio

Versione Temperatura di colore Flusso luminoso N. articolo CHF

  3000 K 1700 lm 160-007-70 334.00

  4000 K 1850 lm 160-007-40 334.00

34 W
2950 lm, 3200 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 75°
50’000h L70
500 mA

Climb LED | Apparecchio a parete
l’arma asimmetrica

Informazioni
	� design pulito 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� orientabile a 30° (2 x 15°) 
	� montaggio semplice 
	� colore: bianco, ~RAL 9003
	� finish: strutturato

Versione Temperatura di colore Flusso luminoso EEK N. articolo CHF
3000 K 2950 lm E 160-033-70 369.00
4000 K 3200 lm D 160-033-40 369.00
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10 W
620 lm
3000 K
CRI 90
30’000h L70
500 mA

Shi LED | Apparecchio a parete

Informazioni
	� forma sobria e accattivante
	� colori su richiesta

Interni | Apparecchi da appoggio

17 W
1700 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Trina LED | Apparecchio a parete
potenza sobria

Informazioni
	� design minimalista con forte 
dotazione luminosa 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Versione Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 116-056-70 199.00
alu lucido 116-057-70 199.00

Versione N. articolo CHF
116-047-70 229.00
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24 W, 36 W, 47 W
1340 lm, 2000 lm, 2670 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Blade | Apparecchio a parete
diretto/indiretto con driver integrato

Informazioni
	� emissione luminosa da 2 lati 
	� driver integrato 
	� per montaggio orizzontale o verticale 
	� su richiesta 1-10V 
	� altre lunghezze su richiesta 
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 
1.5 m: 59.90 CHF (>1.5 m su richiesta)

Versione Lunghezza Potenza Flusso luminoso N. articolo CHF

 600 mm 24 W 2 x 670 lm 161-054-70 •  429.00

 900 mm 36 W 2 x 1000 lm 161-055-70 •  499.00

 1200 mm 47 W 2 x 1335 lm 161-056-70 •  549.00

Opzionale per 1200 mm N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00
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Oltre ai puri apparecchi a sospensione,  
possono essere sospesi anche molti altri prodotti  
della nostra gamma. Ecco una panoramica.

Apparecchi a sospensione
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Le eleganti linee di luce che sembrano levitare nello spazio non 
sono solo estetiche ma anche funzionali. Con connettori ad angolo, 
connettori e lunghezze dei cavi regolabili, offrono la possibilità di 
progettare la stanza e di portare la luce dove serve.

Uffici e industria: 
Oltre ai classici apparecchi per ufficio 
come Flat LED o Delight II LED, possono 
essere sospesi anche apparecchi per 
garage, parcheggi o officine.

La rappresentazione mostrata serve da 
ispirazione ed è stata ottimizzata grafica-
mente. Il prodotto reale può variare.

Delight II LED
p. 229

Line LED
p. 301

Exit LED
p. 307

Flat LED
p. 217

Proof LED
p. 303

Cilindro LED
p. 215

Storage LED
p. 305
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15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L80
350 mA

Modern II LED | Apparecchio a sospensione
Sospensione con stile

Informazioni
	� Bordo decorativo disponibile in 5 colori, 
adatto a qualsiasi interno
	� design elegante e moderno 
	� Apparecchio e baldacchino in alluminio
	� driver integrato

Versione Colore/Finish Bordo decorativo N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9016 bianco 160-070-70 224.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 nero 160-071-70 224.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 cromo 160-072-70 224.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 oro 160-073-70 224.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 champagne 160-074-70 224.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 bianco 160-075-70 224.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 nero 160-076-70 224.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 cromo 160-077-70 224.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 oro 160-078-70 224.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 champagne 160-079-70 224.00

NEW  bianco, strutturato, ~RAL 9016 bianco 160-080-70 279.00
NEW  bianco, strutturato, ~RAL 9016 nero 160-081-70 279.00
NEW  bianco, strutturato, ~RAL 9016 cromo 160-082-70 279.00
NEW  bianco, strutturato, ~RAL 9016 oro 160-083-70 279.00
NEW  bianco, strutturato, ~RAL 9016 champagne 160-084-70 279.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 bianco 160-085-70 279.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 nero 160-086-70 279.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 cromo 160-087-70 279.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 oro 160-088-70 279.00
NEW  nero, strutturato, ~RAL 9004 champagne 160-089-70 279.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 16° 160-070-09 16.00
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Informazioni
	� luce diretta/indiretta 
	� con dimmer a sfioramento premontato sotto  
il diffusore superiore
	� On/Off solo con dimmer a sfioramento 
	� montaggio semplice con baldacchino
	� lunghezza del baldacchino: 900 mm 
	� dimmeraggio continuo 
	� adatto per DC 
	� finish: anodizzato
	� altre lunghezze su richiesta 
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 2 m: 
139.00 CHF (>2 m su richiesta)

Duplex | Apparecchio a sospensione
minimalista indiretto/diretto

Modul 8 Flat | Apparecchio a sospensione
linee chiare e belle

Informazioni
	� luce omogenea 
	� montaggio semplice 
	� driver integrato 
	� 2 livelli di potenza regolabili con DIP switch - 
fino a 1200 mA 
	� adatto per DC 
	� colore: bianco, ~RAL 9003 
	� finish: verniciato a polveri 
	� altre lunghezze su richiesta 
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 2 m: 
139.00 CHF (>2 m su richiesta) 
	� su richiesta 4000 K

48 W
3648 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Versione N. articolo CHF
161-045-70 •  689.00

29.5 / 36 W
2855 / 3386 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
60’000h L80

Versione N. articolo CHF

 161-047-70 •  639.00

Opzionale N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00
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Modular 60 Square | Apparecchio a sospensione
sorprendentemente tutto integrato

Tube 35 | Apparecchio a sospensione
eleganza sottile

Informazioni
	� Apparecchio a sospensione quadrata 
di alta qualità 
	� driver integrato 
	� adatto per DC 
	� montaggio semplice con 4 fune 
	� finish: anodizzato
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) su 
richiesta

Informazioni
	� forma sobria e accattivante 
	� montaggio semplice con baldacchino
	� lunghezza del baldacchino: 900 mm 
	� cavo elettrico integrato 
	� emissione luminosa à 200° 
	� finish: anodizzato 
	� adatto per DC 
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 2 m: 
29.90 CHF (>2 m su richiesta)

97 W
4681 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Versione N. articolo CHF

 161-046-70 su richiesta

29 W
2150 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 200°
50’000h L70

Versione N. articolo CHF

 161-044-70 •  689.00

Opzionale N. articolo CHF
NEW  Elemento di illuminazione di emergenza, 

autotest automatico, 3 h
UD-211-002-200 •  299.00
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Baldacchino con driver LED
sospensione a fune inclusa (2300 mm)

75 W, 140 W
30’000h

Informazioni
	� montaggio semplice
	� cavo elettrico integrato
	� ingresso cavo al centro, Ø 8 mm
	� DALI 2 / PushDim 
	� su richiesta 1-10V
	� finish: anodizzato
	� altre lunghezze su richiesta
	� sovrapprezzo per colori (RAL/NCS) fino a 2 m: 
49.90 CHF (>2 m su richiesta)

Versione Lunghezza Potenza N. articolo CHF

 900 mm 75 W 161-101-10 394.90

 1200 mm 140 W 161-101-11 427.00
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78 W
8400 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70

Float LED | Piantana
elegante per la vita quotidiana in ufficio

Informazioni
	� Lampada a stelo moderna ed efficiente 
	� indiretta 75 %, diretta 25 % 
	� luce gradevole grazie al diffusore  
microprismatica 
	� Sensore di luminosità: sempre la luce  
giusta grazie alla regolazione costante  
della luminosità 
	� risparmiare energia grazie al sensore di 
presenza 
	� colore: bianco, ~RAL 9016 
	� finish: strutturato

Versione N. articolo CHF
160-090-40 949.00
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Interni | Piantane

91 W
10100 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70
600 mA

Asimo LED | Piantana
asimmetria per un tavolo uniformemente illuminato

Informazioni
	� lampada a stelo moderna ed efficiente 
	� indiretta 70 %, diretta 30 % 
	� luce gradevole grazie al diffusore microprismatica 
	� l’emissione luminosa asimmetrica dirige la luce 
esattamente sulla superficie di lavoro 
	� sensore di luminosità: sempre la luce giusta grazie 
alla regolazione costante della luminosità 
	� risparmiare energia grazie al sensore di presenza 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

in linea con  
Apparecchio a parete Asimo LED, p. 263

Versione N. articolo CHF
160-009-41 1489.00
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RISP Mini GU10 One
p. 288

RISP 12 W One
p. 290

Binario elettrificato Unex One – 
Lo snello

Unex One è il nuovo binario elettrificato monofase. Conquista sempre 
e in qualsiasi contesto: in salotto, nella boutique o nell’atrio. Convince 
infatti grazie alle linee pulite e l’aspetto sobrio.

Gli apparecchi compatibili sono segnalati 
con questo pittogramma.

Colori disponibili

bianco, ~ RAL9003 nero, ~ RAL9005

Interni | Faretti e binari elettrificati
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DALI

RISP 19 W
p. 291

RISP 33 W
p. 292

RISP GU10
p. 289

RISP 12 W
Trifasico
p. 291

RISP 43 W
p. 295

Modul 8
p. 296

Modern II LED
p. 297

RISP Mini GU10 
Trifasico
p. 289

Trifasico

Colori disponibili

Faretti trifase o DALI per montaggio su binario elettrificato: un solo binario 
è sufficiente. Più semplice di così! Anche la gestione delle scorte sarà più 
facile grazie alla minore varietà di articoli da tenere a magazzino.

Un vantaggio del binario elettrificato Unex di cui non vorrai più fare a 
meno: non è più necessario piegare i contatti del conduttore dopo aver 
tagliato il binario.

bianco, ~ RAL9010

Compatibilità Trifasico DALI

GLOBAL Pro

Lytespan 3

EUTRAC

Neuco

Ivela

Staff

Norlux

GLOBAL Trac Pulse

Binario elettrificato Unex – 
Uno per tutto

nero, ~ RAL9011

Gli apparecchi compatibili sono segnalati 
con questo pittogramma.

Interni | Faretti e binari elettrificati
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Binario elettrificato per montaggio a parete
compatibile con le versioni «One» dei faretti a binario elettrificati unex

Unex One | Sistema di binari elettrificati
binario elettrificato monofasico, appoggio/a sospensione

Lunghezza Colore N. articolo CHF
1000 mm bianco, ~RAL 9003 141-103-100 26.90
2000 mm bianco, ~RAL 9003 141-103-200 49.90
3000 mm bianco, ~RAL 9003 141-103-300 72.90
1000 mm nero, ~RAL 9005 141-104-100 26.90
2000 mm nero, ~RAL 9005 141-104-200 49.90
3000 mm nero, ~RAL 9005 141-104-300 72.90

Versione N. articolo CHF
bianco 141-107-000 1.90
nero 141-107-001 1.90

Terminale

Versione N. articolo CHF
bianco 141-105-000 8.90
nero 141-105-001 8.90

Connettore a innesto
messa a terra a destra

Versione N. articolo CHF
bianco 141-106-000 8.90
nero 141-106-001 8.90

Connettore a innesto 
messa a terra a sinistra

Versione N. articolo CHF
bianco 141-111-000 7.60
nero 141-111-001 7.60

Connettore interno

Versione N. articolo CHF
bianco 141-108-000 19.90
nero 141-108-001 19.90

Connettore centrale
Alimentazione possibile

Opzionale N. articolo CHF
Taglio del binario elettrificato,  
Tolleranza +/- 3 mm

Z-STROM-ZUS 9.90
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Versione N. articolo CHF
bianco 141-109-000 19.90
nero 141-109-001 19.90

Connettore a L
messa a terra interna, Alimentazione possibile

Versione N. articolo CHF
bianco 141-110-000 19.90
nero 141-110-001 19.90

Connettore a L
messa a terra esterna, Alimentazione possibile

Connettore flessibile

Versione N. articolo CHF
bianco 141-112-000 22.90
nero 141-112-001 22.90

Sospensione del connettore

Sospensione a fune
con cavo dʼacciaio da 5 m

Versione N. articolo CHF
141-120-000 7.90

Versione N. articolo CHF
141-119-000 22.90

Sospensione del connettore a L

Versione N. articolo CHF
141-121-000 8.90

Banda di copertura
Protezione da polvere e contatto, policarbonato, 2000 mm

Versione N. articolo CHF
bianco 141-129-200 5.90
nero 141-130-200 5.90

Adattatore per apparecchio a sospensione
Gancio rimovibile

Versione N. articolo CHF
bianco 141-127-000 14.90
nero 141-127-001 14.90
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141-006-00X

141-008-00X 141-009-00X141-010-00X 141-013-00X 141-014-00X
141-015-00X

141-006-00X141-013-00X141-010-00X

141-010-00X 141-014-00X 141-007-00X

141-010-00X

141-010-00X 141-010-00X

141-015-00X 141-008-00X 141-009-00X

141-009-00X

141-009-00X

141-005-00X

Interni | Faretti e binari elettrificati

Binario elettrificato da incasso Binario elettrificato per montaggio a parete

Unex | Sistema di binari elettrificati
Trifase e DALI in uno, installazione rapida

Lunghezza Colore N. articolo CHF
1000 mm bianco, ~RAL 9010 141-001-100 39.00
2000 mm bianco, ~RAL 9010 141-001-200 78.00
3000 mm bianco, ~RAL 9010 141-001-300 114.00
4000 mm bianco, ~RAL 9010 141-001-400 149.00
1000 mm nero, ~RAL 9011 141-002-101 39.00
2000 mm nero, ~RAL 9011 141-002-201 78.00
3000 mm nero, ~RAL 9011 141-002-301 114.00
4000 mm nero, ~RAL 9011 141-002-401 149.00

Lunghezza Colore N. articolo CHF
1000 mm bianco, ~RAL 9010 141-003-100 31.00
2000 mm bianco, ~RAL 9010 141-003-200 62.00
3000 mm bianco, ~RAL 9010 141-003-300 92.00
4000 mm bianco, ~RAL 9010 141-003-400 122.00
1000 mm nero, ~RAL 9011 141-004-101 31.00
2000 mm nero, ~RAL 9011 141-004-201 62.00
3000 mm nero, ~RAL 9011 141-004-301 92.00
4000 mm nero, ~RAL 9011 141-004-401 122.00

Opzionale N. articolo CHF
Taglio del binario elettrificato,  
Tolleranza +/- 3 mm

Z-STROM-ZUS 9.90

= conduttore neutro
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Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-007-000 2.00
nero, ~RAL 9011 141-007-001 2.00

Terminale

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-005-000 11.50
nero, ~RAL 9011 141-005-001 11.50

Connettore a innesto
Trifasico e DALI, messa a terra a destra

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-006-000 11.50
nero, ~RAL 9011 141-006-001 11.50

Connettore a innesto 
Trifasico e DALI, messa a terra a sinistra

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-011-000 8.40
nero, ~RAL 9011 141-011-001 8.40

Connettore interno
Trifasico e DALI

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-008-000 37.00
nero, ~RAL 9011 141-008-001 37.00

Connettore centrale
Trifasico e DALI, Alimentazione possibile

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-009-000 26.90
nero, ~RAL 9011 141-009-001 26.90

Connettore a L
Trifasico e DALI, messa a terra interna

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-010-000 26.90
nero, ~RAL 9011 141-010-001 26.90

Connettore a L
Trifasico e DALI, messa a terra esterna

Connettore flessibile
Trifasico e DALI

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-012-000 37.00
nero, ~RAL 9011 141-012-001 37.00
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Sospensione del connettore Gancio

Connettore a X
Trifasico e DALI

Connettore a T
Trifasico e DALI, messa a terra a destra

Connettore a T
Trifasico e DALI, messa a terra a destra, diramazione messa a terra a sinistra

Graffa di fissaggio

Sospensione ad asta
con asta filettata da 1 m

Sospensione a fune
con cavo d’acciaio da 5 m

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-020-000 7.30
nero, ~RAL 9011 141-020-001 7.30

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-021-000 2.50
nero, ~RAL 9011 141-021-001 2.50

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-015-000 49.00
nero, ~RAL 9011 141-015-001 49.00

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-013-000 33.00
nero, ~RAL 9011 141-013-001 33.00

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-014-000 33.00
nero, ~RAL 9011 141-014-001 33.00

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-017-000 2.40
nero, ~RAL 9011 141-017-001 2.40

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-018-000 16.00
nero, ~RAL 9011 141-018-001 16.00

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-019-000 11.90
nero, ~RAL 9011 141-019-001 11.90
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Adattatore DALI
Trifasico e DALI

Piastra di copertina
per connettore a innesto

Piastra di copertina
per connettore centrale

Piastra di copertina
per connettore a L

Piastra di copertina
per connettore a T

Piastra di copertina
per connettore a X

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-027-000 18.00
nero, ~RAL 9011 141-027-001 18.00

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-022-000 6.20
nero, ~RAL 9011 141-022-001 6.20

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-023-000 6.20
nero, ~RAL 9011 141-023-001 6.20

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-024-000 6.20
nero, ~RAL 9011 141-024-001 6.20

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-025-000 6.20
nero, ~RAL 9011 141-025-001 6.20

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-026-000 6.20
nero, ~RAL 9011 141-026-001 6.20

Monopoint
Trifasico e DALI

Versione N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9010 141-028-000 44.00
nero, ~RAL 9011 141-028-001 44.00

Banda di copertura
Protezione da polvere e contatto, policarbonato

Versione N. articolo CHF
1000 mm, bianco, ~RAL 9010 141-029-100 2.70
2000 mm, bianco, ~RAL 9010 141-029-200 4.90
3000 mm, bianco, ~RAL 9010 141-029-300 6.90
1000 mm, nero, ~RAL 9011 141-029-101 2.70
2000 mm, nero, ~RAL 9011 141-029-201 4.90
3000 mm, nero, ~RAL 9011 141-029-301 6.90
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RISP Mini GU10 Monofasico | Faretto su binario elettrificato
piccolo, prezioso, pratico 

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 140-026-50 84.00
nero, ~RAL 9005 140-028-50 84.00

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 1 x 6 W (LED) 
	� adattatore Global Track GB66 (Monofasico) 
	� orientabile a 90° 
	� girevole a 350° 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: strutturato

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196

RISP Mini GU10 One | Faretto su binario elettrificato
piccolo, prezioso, pratico

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 140-030-50 74.00
nero, ~RAL 9005 140-031-50 74.00

Informazioni
	� senza lampadine GU10 
	� max. 1 x 6 W (LED) 
	� Adattatore Unex One (Monofasico) 
	� orientabile a 90° 
	� girevole a 350° 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: strutturato

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196
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RISP Mini GU10 Trifasico | Faretto su binario elettrificato
piccolo, prezioso, pratico 

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 140-027-50 84.00
nero, ~RAL 9005 140-029-50 84.00

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 1 x 6 W (LED) 
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico) 
	� orientabile a 90° 
	� girevole a 350° 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: strutturato

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196

Interni | Faretti e binari elettrificati

RISP GU10 | Faretto su binario elettrificato
faretto per lampade RIDL 7 e GU10

Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 140-004-51 99.00
nero, ~RAL 9004 140-014-51 99.00

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 10 W (LED) 
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico) 
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 320° 
	� apparecchio in alluminio 
	� finish: opaco

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
RIDL 7 GU10 189
Unex Lamp GU10 196

Accessori N. articolo CHF
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-040-90 8.50
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14 W
1070 lm, 1100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA

RISP 12 W Monofasico | Faretto su binario elettrificato
bellissima distribuzione della luce

Informazioni
	� adattatore Global Track GB66 (Monofasico)
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. colore Flusso luminoso N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 2700 K 1070 lm 140-015-21 149.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 1100 lm 140-015-71 149.00
nero, ~RAL 9004 2700 K 1070 lm 140-022-21 149.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 1100 lm 140-022-71 149.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 130-890-96 16.00
Riflettore, 60° 130-890-99 16.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-016-90 8.50

14 W
1070 lm, 1100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA

RISP 12 W One | Faretto su binario elettrificato
bellissima distribuzione della luce

Informazioni
	� adattatore Unex One (Monofasico) 
	� orientabile a 90° 
	� girevole a 350° 
	� apparecchio in alluminio 
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. colore Flusso luminoso N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 2700 K 1070 lm 140-036-20 139.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 1100 lm 140-036-70 139.00
nero, ~RAL 9004 2700 K 1070 lm 140-037-20 139.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 1100 lm 140-037-70 139.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 130-890-96 16.00
Riflettore, 60° 130-890-99 16.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-016-90 8.50
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14 W
1070 lm, 1100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
350 mA

RISP 12 W Trifasico | Faretto su binario elettrificato
bellissima distribuzione della luce

Informazioni
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico)
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. col. Flusso lum. EEK N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 2700 K 1070 lm F 140-016-21 149.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 1100 lm F 140-016-71 149.00
bianco, ~RAL 9016 4000 K 1200 lm E 140-016-41 149.00
nero, ~RAL 9004 2700 K 1070 lm F 140-023-21 149.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 1100 lm F 140-023-71 149.00
nero, ~RAL 9004 4000 K 1200 lm E 140-023-41 149.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 130-890-96 16.00
Riflettore, 60° 130-890-99 16.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-016-90 8.50

19 W
1450 lm, 1500 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
500 mA

RISP 19 W | Faretto su binario elettrificato
bellissima distribuzione della luce 

Informazioni
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico)
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. colore Flusso luminoso N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 2700 K 1450 lm 140-040-21 199.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 1500 lm 140-040-71 199.00
nero, ~RAL 9004 2700 K 1450 lm 140-041-21 199.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 1500 lm 140-041-71 199.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 24° 140-041-99 19.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-040-90 8.50
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35 W
2800 lm, 2900 lm, 3100 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
900 mA

RISP 33 W Taglio di fase | Faretto su binario elettrificato
i vostri prodotti nella luce migliore

Informazioni
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore  
saturazione del colore 
	� ultima tecnologia chip LED
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico)
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. col. Flusso lum. EEK N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 2700 K 2800 lm F 140-017-22 299.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 2900 lm F 140-017-72 299.00
bianco, ~RAL 9016 4000 K 3100 lm E 140-017-42 299.00
nero, ~RAL 9004 2700 K 2800 lm F 140-018-22 299.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 2900 lm F 140-018-72 299.00
nero, ~RAL 9004 4000 K 3100 lm E 140-018-42 299.00

Accessori N. articolo CHF
Griglia a nido d’ape, Ø 75 mm, nero 130-340-90 12.90
Vetro di protezione, Ø 75 mm, trasparente 130-340-91 12.90
Riflettore, 24° 130-340-93 22.00
Riflettore, 60° 130-340-94 22.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-017-90 9.50
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36 W
2800 lm, 2900 lm, 3100 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio: 40°
35’000h L70
900 mA

RISP 33 W DALI | Faretto su binario elettrificato
i vostri prodotti nella luce migliore

Informazioni
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore  
saturazione del colore 
	� ultima tecnologia chip LED
	� adattatore Global Track Pulse GAC69  
(Trifasico e DALI)
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Versione Colore Temp. col. Flusso lum. EEK N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 3000 K 2800 lm F 140-012-22 349.00
bianco, ~RAL 9016 3000 K 2900 lm F 140-012-72 349.00
bianco, ~RAL 9016 4000 K 3100 lm E 140-012-42 349.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 2800 lm F 140-013-22 349.00
nero, ~RAL 9004 3000 K 2900 lm F 140-013-72 349.00
nero, ~RAL 9004 4000 K 3100 lm E 140-013-42 349.00

Accessori N. articolo CHF
Griglia a nido d’ape, Ø 75 mm, nero 130-340-90 12.90
Vetro di protezione, Ø 75 mm, trasparente 130-340-91 12.90
Riflettore, 24° 130-340-93 22.00
Riflettore, 60° 130-340-94 22.00
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-017-90 9.50

Interni | Faretti e binari elettrificati
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47 W
4000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angolo del fascio: 40°
50’000h L80
1200 mA

RISP 43 W 3000 K, CRI 95 | Faretto su binario elettrificato
i vostri prodotti nella luce migliore

Versione Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 140-020-71 369.00
nero, ~RAL 9004 140-021-71 369.00

Informazioni
	� CRI 95 / GAI 100 per una migliore  
saturazione del colore 
	� ultima tecnologia chip LED
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico)
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Accessori N. articolo CHF
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-020-90 10.60

47 W
4700 lm
4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
50’000h L80
1200 mA

RISP 43 W 4000 K, CRI 90 | Faretto su binario elettrificato
i vostri prodotti nella luce migliore

Versione Colore N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9016 140-020-41 369.00
nero, ~RAL 9004 140-021-41 369.00

Informazioni
	� ultima tecnologia chip LED
	� adattatore Global Track GA69 (Trifasico)
	� orientabile a 95° 
	� girevole a 350°
	� finish: strutturato

Accessori N. articolo CHF
Anello frontale, nero, ~RAL 9004 140-020-90 10.60
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18 W, 27 W, 36 W, 45 W
1300 – 3400 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 160°
50’000h L70

Modul 8 | Apparecchio per binario elettrificato
Illuminazione di base su misura

Informazioni
	� linee chiare e belle 
	� luce omogenea 
	� con adattatore DALI e Trifasico 
per binario elettrificato Unex 

Versione Lunghezza Temp. colore Potenza Flusso lum. N. articolo CHF
600 mm 3000 K 18 W 1300 lm 161-050-70 •  429.00

NEW 600 mm 4000 K 18 W 1400 lm 161-050-40 •  429.00
900 mm 3000 K 27 W 1950 lm 161-051-70 •  479.00

NEW 900 mm 4000 K 27 W 2100 lm 161-051-40 •  479.00
1200 mm 3000 K 36 W 2600 lm 161-052-70 •  534.00

NEW 1200 mm 4000 K 36 W 2700 lm 161-052-40 •  534.00
1500 mm 3000 K 45 W 3250 lm 161-053-70 •  554.00

NEW 1500 mm 4000 K 45 W 3400 lm 161-053-40 •  554.00
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Informazioni
	� Bordo decorativo disponibile in 5 
colori, adatto a qualsiasi interno 
	� design elegante e moderno 
	� apparecchio in alluminio 
	� Global Track Pulse Adapter GAC69 
(Trifasico e DALI) 
	� driver integrato 

15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 36°
50’000h L80
350 mA

Modern II LED | Apparecchio per binario elettrificato
Sospensione con stile

Versione Colore/Finish Bordo decorativo N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9016 bianco 140-070-70 309.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 nero 140-071-70 309.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 cromo 140-072-70 309.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 oro 140-073-70 309.00
bianco, strutturato, ~RAL 9016 champagne 140-074-70 309.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 bianco 140-075-70 309.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 nero 140-076-70 309.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 cromo 140-077-70 309.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 oro 140-078-70 309.00
nero, strutturato, ~RAL 9004 champagne 140-079-70 309.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 16° 160-070-09 16.00
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Link LED | Barra illuminata
la versione snella 

Versione Lunghezza Potenza 3000 K 4000 K N. articolo CHF
585 mm 9 W 940 lm 980 lm 160-051-70 49.00
885 mm 13 W 1400 lm 1450 lm 160-052-70 59.00
1185 mm 18 W 1900 lm 1960 lm 160-053-70 69.00

Informazioni
	� alimentazione frontale 
	� facilmente espandibile con connettore  
o cavo di collegamento 
	� interruttore On/Off 
	� commutabile da 3000 a 4000 Kelvin
	� adatto per DC 
	� impiego universale 
	� sostituto delle lampade tubolari con tubi  
fluorescenti convenzionali
	� graffe di fissaggio, cappuccio di protezione e 
cavo di collegamento (1.8 m / 2 x 0.75 mm2) 
inclusi
	� max. 0.55 A / 98 W in serie

9 W, 13 W, 18 W
940 – 1960 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angolo del fascio: 130°
35’000h L70

Versione N. articolo CHF
160-054-98 9.90

Versione N. articolo CHF
160-054-97 1.00

Cappuccio di protezione
plastica

Lunghezza N. articolo CHF
260 mm 160-054-95 6.90

Cavo di collegamento
Tensione 230 V, ~50 Hz, 2 x 0.75 mm2

Versione N. articolo CHF
160-054-96 6.90

Connettore
plastica

Graffa di fissaggio
plastica
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23 W, 24 W, 32 W, 34 W
3200 – 4800 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L80
700 mA
1200 mm: UF 26 – 29 V 
1500 mm: UF 37 – 40 V

Line LED | Barra illuminata
efficiente e pregiato sotto ogni punto di vista

Informazioni
	� alta resa luminosa fino a 150 lm/W
	� montaggio semplice 
	� preparata per cablaggio passante
	� adatto per DC
	� una sola opzione selezionabile
	� taglio di fase su richiesta (senza rilevatore 
di movimento HF)
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� versione emergenza: autotest automatico
	� versione emergenza: 3 ore di autonomia

Versione Lunghezza Potenza Flusso lum. Temp. colore N. articolo CHF
1200 mm 23 W 3200 lm 3000 K 185-003-71 139.00
1200 mm 23 W 3400 lm 4000 K 185-003-41 139.00
1500 mm 32 W 4500 lm 3000 K 185-005-71 159.00
1500 mm 32 W 4800 lm 4000 K 185-005-41 159.00
1200 mm 24 W 3200 lm 3000 K 185-004-71 319.00
1200 mm 24 W 3400 lm 4000 K 185-004-41 319.00
1500 mm 34 W 4500 lm 3000 K 185-006-71 339.00
1500 mm 34 W 4800 lm 4000 K 185-006-41 339.00

Opzionale N. articolo CHF
Rilevatore di movimento HF UD-043-101-00 •  109.00

 Driver multi corrente costante, 45 W, 700 mA UD-043-102-00 •  109.00

Accessori N. articolo CHF
Sospensione a fune, 2000 mm, Ø 1.5 mm 100-004-003 16.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Pacco batteria, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60° 211-001-000 54.00
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40 W, 55 W
4700 lm, 7100 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70
700 mA, 1050 mA

Proof LED | Apparecchio con coppa per ambienti umidi
robusto per ogni impiego

Informazioni
	� completamente in policarbonato
	� chiusure in acciaio inox 
	� illuminazione omogenea 
	� per installazione all’aperto, osservare le istruzioni 
	� alimentazione frontale o superiore 
	� con morsettiera a 5 poli senza attrezzi
	� con cablaggio interno passante 5 x 2.5 mm2

	� graffa di fissaggio, staffa per montaggio a catena  
e collegamento a vita M20 inclusi
	� temperatura di funzionamento da -25 a +40 °C

Opzionale N. articolo CHF

 Driver multi corrente costante, 80 W,   
700 mA / 1050 mA, DALI 2

UD-043-122-00 •  139.00

Elemento di illuminazione di emergenza,  
test autodiagnostico, 3h

UD-043-100-01 •  180.00

 Driver multi corrente costante, 80 W,   
700 mA / 1050 mA, DALI 2  
+ Elemento di illuminazione di emergenza,  
test autodiagnostico, 3h

UD-043-123-00 •  319.00

Versione Lungh. Potenza Flusso lum. Corrente EEK N. articolo CHF
1170 mm 40 W 4700 lm 700 mA D 185-160-41 159.00
1570 mm 55 W 7100 lm 1050 mA C 185-162-41 179.00

Accessori N. articolo CHF
Sospensione a fune, 2000 mm, Ø 1.5 mm 100-004-003 16.00
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Storage LED | Apparecchio industriale
efficienza robusta

Versione Potenza Flusso luminoso Corrente N. articolo CHF
104 W 12800 lm 1600 mA 185-165-40 449.00
152 W 21100 lm 2400 mA 185-166-40 499.00

Informazioni
	� ottica con lente per una distribuzione ottimale 
della luce 
	� alta intensità luminosa 
	� design moderno e piatto 
	� qualità robusta in alluminio e policarbonato 
	� DALI (dimmerabile 10-100%) 
	� con 2 cavi di collegamento (1 x alimentazione,  
3 poli / 1 x DALI, 2 poli), consigliamo 2 connettori 
per cavi (30285-001-00)

104 W, 152 W
12800 lm, 21100 lm
4000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 90°
50’000h L70
1600 mA, 2400 mA
4.4 kg

Versione N. articolo CHF
185-165-99 59.00

Versione N. articolo CHF
185-165-98 59.00

Riflettore
policarbonato

Riflettore
alluminio

Lunghezza N. articolo CHF
68 mm 30285-001-00 19.90

Connettore per cavi
IP68, 3 poli, Ø: 23 mm, 0.5 – 4.0 mm2
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3.5 W
6000 K
CRI 70
40’000h L70

Exit LED | Apparecchio per segnaletica di sicurezza
tutto compreso

Accessori N. articolo CHF
Supporto da parete, per montaggio laterale, 
bianco, ~RAL 9016

185-001-99 41.90

Telaio da incasso, bianco, ~RAL 9016 185-001-97 41.90
Pittogramma, freccia diagonale verso il basso 185-001-96 15.90
Pittogramma, freccia diagonale verso l’alto 185-001-95 15.90

Informazioni
	� distribuzione omogenea della luminanza 
	� EN1838: 30 m / VKF: 15 m 
	� autotest manuale e semiautomatico  
	� con batteria singola 3.6V Ni-Mh 
	� tempo di ricarica: 24 ore 
	� funzionamento di emergenza: 3 ore 
	� funzionamento d’emergenza e permanente 
	� pittogrammi inclusi (2 pezzi ciascuno):  
freccia a sinistra, freccia a destra, freccia in basso 
	� 1 copertina bianca inclusa 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

3.5 W
6000 K
CRI 70
40’000h L70

Exit LED | Apparecchio per segnaletica di sicurezza
con sospensione a fune

Informazioni
	� distribuzione omogenea della luminanza 
	� EN1838: 30 m / VKF: 15 m 
	� autotest manuale e semiautomatico  
	� con batteria singola 3.6V Ni-Mh 
	� tempo di ricarica: 24 ore 
	� funzionamento di emergenza: 3 ore 
	� funzionamento d’emergenza e permanente 
	� pittogrammi inclusi (2 pezzi ciascuno):  
freccia a sinistra, freccia a destra, freccia in basso 
	� 1 copertina bianca inclusa 
	� colore: bianco, ~RAL 9016

Versione N. articolo CHF
185-001-60 269.00

Accessori N. articolo CHF
Supporto da parete, per montaggio laterale, 
bianco, ~RAL 9016

185-001-99 41.90

Telaio da incasso, bianco, ~RAL 9016 185-001-97 41.90
Pittogramma, freccia diagonale verso il basso 185-001-96 15.90
Pittogramma, freccia diagonale verso l’alto 185-001-95 15.90

Versione N. articolo CHF
185-002-60 269.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Pacco batteria, Ni-Mh 3.6V 185-001-98 21.90

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Pacco batteria, Ni-Mh 3.6V 185-001-98 21.90
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2.5 W
150 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
30’000h L70
700 mA
UF 3 – 6 V

Eye LED | Apparecchio da incasso per mobili
mette l’accento

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 9321-008-70 36.90

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 700 mA, IP65 397 043-700-04 30.00

 10 W, 500 – 700 mA, rotondo,  
a partire da 2 apparecchi

402 200-019-010 74.00

Informazioni
	� montaggio semplice 
	� minima profondità di incasso 
	� sistema di raffreddamento integrato e 
calcolato 
	� orientabile a 30° (2 x 15°) 
	� apparecchio in alluminio, spazzolato 
	� su richiesta dimmerabile DALI o 1-10V

Interni | Illuminazione per mobili
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Accessori N. articolo CHF
Dimmer a sfioramento 23294-103-99 19.90
Sensore porta 23294-102-99 24.90

Interni | Illuminazione per mobili

2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40’000h L70

Vario LED | Apparecchio da incasso per mobili
qualità nella sua forma più piatta

Driver consigliati N. articolo CHF
30 W 043-024-034 57.00

Informazioni
	� ultrapiatta 
	� sistema ad innesto molto semplice 
	� con cavo di collegamento (1.5 m, bianco) 
per multipresa da sei 
	� apparecchio in alluminio
	� IP44 dal basso con soffitto chiuso

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 170-020-70 34.90
alu spazzolato 170-021-70 34.90

Accessori N. articolo CHF
Telaio da appoggio, bianco, strutturato, ~RAL 9003 170-026-50 19.90
Telaio da appoggio, alu spazzolato 170-026-55 19.90
Dimmer a sfioramento 23294-103-99 19.90
Sensore porta 23294-102-99 24.90

2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40’000h L70

Vario LED orientabile | Apparecchio da incasso per mobili
qualità nella sua forma più piatta

Driver consigliati N. articolo CHF
30 W 043-024-034 57.00

Informazioni
	� ultrapiatta 
	� sistema ad innesto molto semplice 
	� con cavo di collegamento (1.5 m, bianco) 
per multipresa da sei 
	� apparecchio in alluminio
	� orientabile a 15° 
	� girevole a 270°

Colore/Finish N. articolo CHF
bianco, strutturato, ~RAL 9003 170-023-70 39.90
alu spazzolato 170-024-70 39.90
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30 W
Flicker <30%
L: 155 mm
I: 53 mm
A: 16 mm

30 W | Driver a tensione costante

Potenza N. articolo CHF
30 W 043-024-034 57.00

Interni | Illuminazione per mobili

Informazioni
	� design piatto 
	� adatto per DC 
	� sistema ad innesto molto semplice 
	� con cavo di collegamento secondario (0.3 m) presa inclusa

Cavo di alimentazione
bianco, alimentazione 230 V ac, con interruttore e presa di 
corrente, 230 V, 2 x 0.75 mm2, max. 2.5 A

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 23294-105-89 9.00

Distributore, sestuplo
bianco, con 1 m di cavo, max. 3 A, 6 – 24 V dc

Versione N. articolo CHF
23294-105-99 6.00

Versione N. articolo CHF
23294-102-99 24.90

Sensore porta
48 W, PRI/SEC: 24 V, sistema ad innesto molto semplice, 
con cavo di collegamento (1 m, bianco), portata riconosci-
mento: 10 cm, colore: bianco

Versione N. articolo CHF
23294-103-99 19.90

Dimmer a sfioramento
48 W, PRI/SEC: 24 V, sistema ad innesto molto semplice, 
con cavo di collegamento (1 m, bianco), alluminio, colore: 
argento

Accessori

Versione N. articolo CHF
bianco, strutturato,  
~RAL 9003

170-026-50 19.90

alu spazzolato 170-026-55 19.90

Telaio da appoggio
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5 W
400 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 40°
30’000h L70

Leezy LED | Apparecchio per mobili
dimmerabile con driver integrato

Informazioni
	� con interruttore integrato 
	� dimmerabile 
	� orientabile a 90° 
	� girevole a 350° 
	� senza viti a vista 
	� driver integrato 
	� colore: bianco, ~RAL 9010
	� finish: strutturato

Versione N. articolo CHF
116-058-70 119.00

3.2 W
140 lm
4000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 24°
25’000h L70
700 mA
UF 2.8 – 3.2 V

Flex II | Apparecchio per mobili
robusto e flessibile

Informazioni
	� posizionamento flessibile dell’apparecchio 
	� braccio flessibile orientabile individualmente
	� senza viti a vista
	� bel design in filigrana 
	� incluso driver (da posizionare all’esterno) 
	� colore: argento, ~RAL 9022

Versione N. articolo CHF
170-012-41 89.00
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L’anta dell’armadio si apre e l’interno si  
illumina come per magia di una luce così con-
fortevole e autentica da rendere impossibile la 
scelta di un vestito del colore sbagliato.

Le istruzioni possono essere scaricate dal 
nostro sito www.unex-lighting.com.

Smart – 
Il sistema di illuminazione per 
mobili da incasso e appoggio



315Interni | Illuminazione per mobili

Tablar – 
Il sistema di illuminazione per  
scaffali per la massima flessibilità

Il sistema Tablar è caratterizzato dalla mas-
sima flessibilità. I pannelli possono essere 
posizionati a piacere e si illuminano immedia-
tamente, senza bisogno di ulteriori interventi.

Le istruzioni possono essere scaricate dal 
nostro sito www.unex-lighting.com.
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8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Smart per 2 porte | Set di illuminazione per mobili

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90 
	� accensione/spegnimento con sensore 
magnetico e magnete permanente 
	� la distanza di contatto a porta chiusa 
non deve superare i 18 mm
	� Plug & Play

Interni | Illuminazione per mobili

8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Smart per 1 porta | Set di illuminazione per mobili

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90 
	� accensione/spegnimento con sensore 
magnetico e magnete permanente 
	� la distanza di contatto a porta chiusa 
non deve superare i 18 mm
	� Plug & Play

Versione Per lunghezze da N. articolo CHF
– 500 mm 359-050-01 •  272.90
501 – 1000 mm 359-100-01 •  331.90
1001 – 1500 mm 359-150-01 •  384.00
1501 – 2000 mm 359-200-01 •  438.90
2001 – 2250 mm 359-225-01 •  492.50

Versione Per lunghezze da N. articolo CHF
– 500 mm 359-050-02 •  384.00
501 – 1000 mm 359-100-02 •  438.90
1001 – 1500 mm 359-150-02 •  492.50
1501 – 2000 mm 359-200-02 •  545.90
2001 – 2250 mm 359-225-02 •  604.50
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8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Smart per 3 porte | Set di illuminazione per mobili

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90 
	� accensione/spegnimento con sensore 
magnetico e magnete permanente 
	� la distanza di contatto a porta chiusa 
non deve superare i 18 mm
	� Plug & Play

Interni | Illuminazione per mobili

Versione N. articolo CHF
26491-096-100 5.20

Graffa di fissaggio
per montaggio in superficie, ordinare 3 pezzi per ogni 
metro

Versione Per lunghezze da N. articolo CHF
– 500 mm 359-050-03 •  492.50
501 – 1000 mm 359-100-03 •  545.90
1001 – 1500 mm 359-150-03 •  604.50
1501 – 2000 mm 359-200-03 •  658.00

Versione N. articolo CHF
AR-121-005-51 7.40

Prolunga
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8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Tablar per 1 porta e 1 scaffale | Set di illuminazione per scaffali

Per lunghezze da Potenza (max.) N. articolo CHF
– 512 mm 4.8 W 110-001-01 •  359.00
513 – 562 mm 5.3 W 110-002-01 •  369.90
563 – 762 mm 7.2 W 110-003-01 •  379.90
763 – 862 mm 8.2 W 110-004-01 •  389.90
863 – 962 mm 9.2 W 110-005-01 •  399.90
963 – 1162 mm 11.1 W 110-006-01 •  409.90
1163 – 1500 mm 14.4 W 110-007-01 •  420.90
1501 – 2000 mm 19.2 W 110-008-01 •  430.90

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90 
	� accensione/spegnimento con sensore 
magnetico e magnete permanente 
	� la distanza di contatto a porta chiusa 
non deve superare i 18 mm

Interni | Illuminazione per mobili

8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Tablar per 2 porte e 1 scaffale | Set di illuminazione per scaffali

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90 
	� accensione/spegnimento con sensore 
magnetico e magnete permanente 
	� la distanza di contatto a porta chiusa 
non deve superare i 18 mm

Per lunghezze da Potenza (max.) N. articolo CHF
– 512 mm 4.8 W 110-001-02 •  379.90
513 – 562 mm 5.3 W 110-002-02 •  389.90
563 – 762 mm 7.2 W 110-003-02 •  399.90
763 – 862 mm 8.2 W 110-004-02 •  409.90
863 – 962 mm 9.2 W 110-005-02 •  420.90
963 – 1162 mm 11.1 W 110-006-02 •  430.90
1163 – 1500 mm 14.4 W 110-007-02 •  439.90
1501 – 2000 mm 19.2 W 110-008-02 •  449.90
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Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
60 W 386 MW-TNG-60-24 63.00
Cavo di alimentazione, 2500 mm,  
per MW-TNG-60-24

MW-AA-220-06-S 5.90

90 W, 5000 mA 391 200-001-090 99.00
Presa, nero, montaggio sul driver incl. 772-521-050 •  31.00

8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70

Tablar per ulteriori scaffali | Barra luminosa

Informazioni
	� alto indice di resa cromatica, CRI 90

Per lunghezze da Potenza (max.) N. articolo CHF
– 512 mm 4.8 W 110-001-10 •  101.90
513 – 562 mm 5.3 W 110-002-10 •  111.90
563 – 762 mm 7.2 W 110-003-10 •  121.90
763 – 862 mm 8.2 W 110-004-10 •  132.90
863 – 962 mm 9.2 W 110-005-10 •  142.90
963 – 1162 mm 11.1 W 110-006-10 •  152.90
1163 – 1500 mm 14.4 W 110-007-10 •  162.90
1501 – 2000 mm 19.2 W 110-008-10 •  173.90

Versione N. articolo CHF
3692-001-01 26.60

Sensore magnetico
max. 1 A

Versione N. articolo CHF
CR-185-106-85 7.40

Magnete permanente

Versione N. articolo CHF
110-100-99 59.00

Commutatore
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Alloggiamenti cementabile ben congegnati
	� 	Un pannello di legno facilita il fissaggio all’armatura e funge anche da 
stabilizzatore per l’alloggiamento.
	� 	Gli ingressi preforati facilitano l’inserimento dei tubi di installazione. 
	� 	Sul retro ci sono linee di allineamento per garantire una disposizione 
precisa di più lampade tramite dispositivo laser. 
	� 	È previsto inoltre uno spazio sufficiente per l’installazione di ulteriori 
collegamenti.

Basta collegare
Per faretti con picchetto, appa-
recchi da incasso a pavimento 
e paletti luminosi forniamo un 
robusto cavo di collegamento 
in gomma.

Apparecchi per esterni –  
Intorno alla casa

Accessori ideali
Il connettore per cavi con 
dispositivo integrato di prote-
zione dall’acqua contribuisce 
alla longevità della lampada 
e la protegge anche in caso 
di effetto capillare.

Vi rendiamo la vita più facile
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kg

Esterni

PDF 
Indicazioni di 

montaggio.

Resistente ai raggi UV 
(alimentazione inclusa)

Resistente al sale  
(corrosione,  
invecchiamento)

IK08

L’effetto degli agenti atmosferici grava in modo  
particolare sulle componenti tecniche. I materiali  
di alta qualità e la tecnologia affidabile spesso,  
però, non sono sufficienti. Anche saperli  
utilizzare nel modo migliore è altrettanto  
importante, per godere di un funziona- 
mento regolare e prolungato degli  
apparecchi.

Bande luminose flessibili per spazi 
esterni

Nel capitolo Bande luminose flessibili da pagina 104 
troverete ulteriori possibilità per l’illuminazione di aree 
esterne. 

La giusta atmosfera luminosa nell’ingresso e nel giardino di casa con 
apparecchi per esterni di design unex lighting conquista tutti. Poiché 
oggi si dà sempre più importanza ai giardini ben curati, alle belle 
terrazze, ai balconi e alle lounge, anche l’illuminazione gioca un ruolo di 
primo piano. 

Gli apparecchi per esterni resistenti alle intemperie sono disponibili 
in molti modelli e colori diversi. Una piacevole illuminazione dell’area 
esterna invita a soffermarsi su terrazza e balcone e godere dell’atmo-
sfera. 

Gli apparecchi per esterni a LED di unex lighting sono robusti, resistenti 
alle intemperie e dotati di protezione IP. Inoltre sono tutti testati nei 
nostri laboratori.
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Polar LED   Ø 90 – 100 mm | Downlight da incasso
girevole e completamente IP65

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-215-70 124.00

Informazioni
	� sostituisce una lampada alogena  
da 50 watt 
	� minima profondità di incasso 
	� orientabile a 30° (2 x 15°)
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: verniciato a polveri
	� il driver LED deve essere collocato in un 
alloggiamento da incasso protetto o in un 
quadro elettrico protetto

Alloggiamento cementabile consigliato di  
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anello frontale: 920 896 409

Accessori N. articolo CHF
Quadro di distribuzione, IP67 290-102-00 49.90

9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
260 mA
UF 34 – 36 V

Esterni | Downlights

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 260 mA 398 043-260-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00

Polar LED   Ø 80 mm | Downlight da incasso
girevole e completamente IP65

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-214-70 114.00

Informazioni
	� sostituisce una lampada alogena  
da 50 watt 
	� minima profondità di incasso 
	� orientabile a 30° (2 x 15°)
	� colore: bianco, ~RAL 9016
	� finish: verniciato a polveri
	� il driver LED deve essere collocato in un 
alloggiamento da incasso protetto o in un 
quadro elettrico protetto

Accessori N. articolo CHF
Quadro di distribuzione, IP67 290-102-00 49.90

9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
260 mA
UF 34 – 36 V

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
12 W, 260 mA 398 043-260-12 48.00

 12 W, 180 – 500 mA 403 043-001-012 69.00



324 Esterni | Downlights



325Esterni | Downlights

20.5 W
1700 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
500 mA
UF 35 – 36 V

Cilindro Outdoor LED Ø 80 mm | Downlight a plafone
qualità compatta

Versione N. articolo CHF
25817-051-72 299.00

Informazioni
	� senza viti a vista
	� montaggio semplice
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7016

in linea con  
Downlight a plafone Cilindro LED, p. 215

28.5 W
2850 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
700 mA
UF 35 – 37 V

Cilindro Outdoor LED Ø 110 mm | Downlight a plafone
qualità compatta

Informazioni
	� senza viti a vista
	� montaggio semplice
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7016

in linea con  
Downlight a plafone Cilindro LED, p. 215

Versione N. articolo CHF

 25817-052-72 379.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 20° 25817-041-98 19.00
Riflettore, 50° 25817-041-97 19.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 10° 180-251-90 24.00
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9 W
600 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 19°
50’000h L70
700 mA

Venus Round LED | Downlight a plafone

Informazioni
	� bellissimo effetto di illuminazione 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

9 W
600 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 19°
50’000h L70
700 mA

Venus Square LED | Downlight a plafone

Informazioni
	� bellissimo effetto di illuminazione 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
26524-009-71 169.00

Versione N. articolo CHF
26524-010-71 169.00



328 Esterni | Apparecchi a parete da incasso

1.7 W
40 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
50’000h L80
350 mA

L8 Rondo | Apparecchio a parete da incasso
al top nella tecnica di illuminazione e nel calcestruzzo a vista

Informazioni
	� adatto per calcestruzzo a vista
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Versione N. articolo CHF
25817-005-99 39.00

Alloggiamento cementabile
plastica, adatto per calcestruzzo a vista

Versione Colore N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 25817-005-71 139.00
antracite, ~RAL 7016 25817-072-71 139.00
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1.7 W
45 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
50’000h L80
350 mA

L8 Mini | Apparecchio a parete da incasso
al top nella tecnica di illuminazione e nel calcestruzzo a vista

Informazioni
	� adatto per calcestruzzo a vista
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Versione N. articolo CHF
25817-003-99 39.00

Versione Colore N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 25817-003-71 139.00
antracite, ~RAL 7016 25817-055-71 139.00

Alloggiamento cementabile
plastica, adatto per calcestruzzo a vista
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1.7 W
90 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
50’000h L70
350 mA

LUV II | Apparecchio a parete da incasso

Informazioni
	� adatto per calcestruzzo a vista 
	� luce omogenea 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Versione N. articolo CHF
25817-001-99 39.00

Alloggiamento cementabile
plastica, adatto per calcestruzzo a vista

Versione Colore N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 25817-001-72 159.00
antracite, ~RAL 7016 25817-071-72 159.00
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3 W
60 lm, 40 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
50’000h L70
350 mA

LUV Asym II | Apparecchio a parete da incasso

Informazioni
	� adatto per calcestruzzo a vista 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Versione N. articolo CHF
25817-001-99 39.00

Alloggiamento cementabile
plastica, adatto per calcestruzzo a vista

Versione Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 60 lm 180-240-70 159.00
antracite, ~RAL 7016 40 lm 180-241-70 159.00
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11 W
400 lm, 320 lm
3000/2700 K switchable 
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
50’000h L80
500 mA

L9 II | Apparecchio a parete da incasso

Informazioni
	� adatto per calcestruzzo a vista 
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
180-204-99 49.00

Alloggiamento cementabile
plastica, adatto per calcestruzzo a vista

Versione N. articolo CHF
180-204-98 29.00

Cornice decorativa
acciaio inox, spazzolato

Versione Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 400 lm 180-218-71 244.00
antracite, ~RAL 7016 320 lm 180-204-71 244.00
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4 W
320 lm, 340 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
200 mA

Tura LED Ø 180 mm | Apparecchio a parete/plafone
qualità e ambiente 

Versione N. articolo CHF
180-235-70 159.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente ai 
raggi UV (PC)
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� montaggio semplice 
	� passaggio cavi sul retro oppure  
montato a superficie
	� possibilità di cablaggio seriale
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

8 W
630 lm, 670 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
350 mA

Tura LED Ø 235 mm | Apparecchio a parete/plafone
qualità e ambiente 

Versione N. articolo CHF
180-236-70 209.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente ai 
raggi UV (PC)
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� montaggio semplice 
	� passaggio cavi sul retro oppure  
montato a superficie
	� possibilità di cablaggio seriale
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
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Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente ai 
raggi UV (PC)
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� montaggio semplice 
	� passaggio cavi sul retro oppure  
montato a superficie
	� possibilità di cablaggio seriale
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Esterni | Apparecchi da appoggio

7.5 W
650 lm, 600 lm
3000/2700 K switchable 
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
350 mA

Tura Square LED | Apparecchio a parete/plafone
qualità e ambiente 

Versione N. articolo CHF
180-238-70 229.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente ai 
raggi UV (PC)
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� montaggio semplice 
	� passaggio cavi sul retro oppure  
montato a superficie
	� possibilità di cablaggio seriale
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Tura LED Ø 290 mm | Apparecchio a parete/plafone
qualità e ambiente 

14 W
1190 lm, 1230 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
350 mA

Versione N. articolo CHF
180-239-70 259.00
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17 W, 19 W
1200 lm, 1360 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
300 mA, 350 mA

Plate Round LED | Apparecchio a parete/plafone
piatto, elegante, di alta qualità

Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente  
ai raggi UV (PC)
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 14 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio

Versione Potenza Flusso luminoso Corrente N. articolo CHF
19 W 1360 lm 350 mA 180-222-72 209.00
17 W 1200 lm 300 mA 180-223-71 259.00

17 W, 19 W
1250 lm, 1400 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 120°
50’000h L70
300 mA, 350 mA

Plate Square  LED | Apparecchio a parete/plafone
piatto, elegante, di alta qualità

Informazioni
	� apparecchio in alluminio pressofuso
	� con copertina in plastica resistente  
ai raggi UV (PC)
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� versione con rilevatore di movimento HF: 
- portata riconoscimento 8 – 14 m 
- angolo di rilevamento 140° 
- parametri del sensore regolabili 
- funzione corridoio

Versione Potenza Flusso luminoso Corrente N. articolo CHF
19 W 1400 lm 350 mA 180-220-72 209.00
17 W 1250 lm 300 mA 180-221-71 259.00
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Apparecchio a  
parete/plafone
Zaky LED
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10 W
800 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
40’000h L70

Zaky Mono LED | Apparecchio a parete/plafone
sicurezza elegante

Informazioni
	� testa dell’apparecchio regolabile 
	� montaggio semplice
	� design elegante
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7024

Versione N. articolo CHF
116-062-70 169.00

10 W
800 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
40’000h L70

Zaky Mono LED Sensore | Apparecchio a parete/plafone
sicurezza elegante

Informazioni
	� sensore ad infrarossi passivo con parametri 
regolabili individualmente 
	� testa dell’apparecchio regolabile 
	� montaggio semplice
	� design elegante
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7024

Versione N. articolo CHF
116-061-70 209.00
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2 x 10 W
2 x 700 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
40’000h L70

Zaky LED | Apparecchio a parete/plafone
sicurezza elegante

Informazioni
	� testa dell’apparecchio regolabile 
	� montaggio semplice
	� design elegante
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7024

Esterni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
116-060-71 269.00

2 x 10 W
2 x 800 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
40’000h L70

Zaky LED Sensore | Apparecchio a parete/plafone
sicurezza elegante

Informazioni
	� sensore ad infrarossi passivo con parametri 
regolabili individualmente 
	� testa dell’apparecchio regolabile 
	� montaggio semplice
	� design elegante
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7024

Versione N. articolo CHF
116-059-70 319.00
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Tera II 1XGU10 LED | Apparecchio a parete
qualità senza tempo

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 1 x 10 W (LED) 
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
180-310-50 99.00

Tera II 2XGU10 LED | Apparecchio a parete
qualità senza tempo

Informazioni
	� senza lampadine GU10
	� max. 2 x 10 W (LED) 
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� luce diretta/indiretta 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
180-308-50 139.00

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196

Lampadine consigliate Regolazione della luce Pagina
Unex Lamp GU10 196
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15 W
1300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L70
350 mA

Tera II LED Ø 80 mm | Apparecchio a parete
qualità senza tempo

Informazioni
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� indiretta 50 %, diretta 50 % 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

30 W
2600 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 20°
50’000h L70
350 mA

Tera II LED Ø 110 mm | Apparecchio a parete
qualità senza tempo

Informazioni
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� indiretta 50 %, diretta 50 % 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Esterni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
180-250-70 319.00

Versione N. articolo CHF
180-251-70 479.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 15° 180-250-90 19.00
Riflettore, 36° 180-250-91 19.00

Accessori N. articolo CHF
Riflettore, 10° 180-251-90 24.00
Riflettore, 40° 180-251-91 24.00



346 Esterni | Apparecchi da appoggio



347

7.5 W
300 lm, 280 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
50’000h L70
500 mA

Evida Round II LED | Apparecchio a parete
piatto con driver integrato

Informazioni
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� minimo spessore
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Esterni | Apparecchi da appoggio

Versione Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 300 lm 25817-030-71 224.00
antracite, ~RAL 7016 280 lm 25817-053-71 224.00

11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Round II LED | Apparecchio a parete
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione

Versione N. articolo CHF
180-302-70 349.00

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

in linea con  
Paletto luminoso Tom Round II LED, p. 374

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-95 31.00
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9 W
380 lm – 620 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Lim Outdoor LED | Apparecchio a parete
bello e dimmerabile

Informazioni
	� effetto di luce molto decorativo
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri
	� su richiesta DALI

in linea con  
Apparecchio a parete Lim, p. 261  
Paletto luminoso Lim LED, p. 379

9 W
380 lm, 750 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
40’000h L70

Lim Outdoor Cube LED | Apparecchio a parete
mette gli accenti

Informazioni
	� effetto di luce molto decorativo 
	� apparecchio in alluminio
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Apparecchio a parete Lim, p. 261  
Paletto luminoso Lim LED, p. 379

Esterni | Apparecchi da appoggio

Versione Colore 2700 K 3000 K N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 570 lm 620 lm 116-035-72 269.00
grigio, ~RAL 7042 420 lm 460 lm 116-036-72 269.00
antracite, ~RAL 7024 380 lm 420 lm 116-045-72 269.00

Accessori N. articolo CHF
Copertina per effetto luminoso, bianco 116-044-50 31.00
Copertina per effetto luminoso, grigio 116-043-96 31.00
Copertina per effetto luminoso, antracite 116-046-52 31.00
Copertina, per un emissione luminosa da 1 lato solo, 
antracite

116-042-52 31.00

Versione Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
bianco, ~RAL 9003 750 lm 116-048-70 319.00
antracite, ~RAL 7024 380 lm 116-049-70 319.00

Accessori N. articolo CHF
Copertina per effetto luminoso, antracite 116-046-52 31.00
Copertina, per un emissione luminosa da 1 lato solo, 
antracite

116-042-52 31.00
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8 W
650 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L70
350 mA

Square LED | Apparecchio a parete
chiaro nel design e nella luce

Informazioni
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Paletto luminoso Square LED, p. 379

7.5 W
300 lm, 280 lm 
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
50’000h L70
500 mA

Evida Square II LED | Apparecchio a parete
piatto con driver integrato

Informazioni
	� emissione luminosa asimmetrica 
	� minimo spessore
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Esterni | Apparecchi da appoggio

Versione N. articolo CHF
26524-008-71 169.00

Versione Colore Flusso luminoso N. articolo CHF
grigio argento, ~RAL 9006 300 lm 25817-031-71 224.00
antracite, ~RAL 7016 280 lm 25817-054-71 224.00
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Coppo LED 220 mm, emissione luminosa da 1 lato | Apparecchio a parete
design pulito e materiali di alta qualità

Informazioni
	� design pulito e piatto 
	� materiali di alta qualità (alluminio e vetro) 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Coppo LED 220 mm, emissione luminosa da 2 lati | Apparecchio a parete
design pulito e materiali di alta qualità

Informazioni
	� design pulito e piatto 
	� materiali di alta qualità (alluminio e vetro) 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

7.5 W
290 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
50’000h L70
350 mA

Versione N. articolo CHF
180-312-70 209.00

7.5 W
250 lm / 265 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
50’000h L70
350 mA

Versione N. articolo CHF
180-313-70 209.00
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Coppo LED 280 mm, emissione luminosa da 1 lato | Apparecchio a parete
design pulito e materiali di alta qualità

Informazioni
	� design pulito e piatto 
	� materiali di alta qualità (alluminio e vetro) 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

Coppo LED 280 mm, emissione luminosa da 2 lati | Apparecchio a parete
design pulito e materiali di alta qualità

Informazioni
	� design pulito e piatto 
	� materiali di alta qualità (alluminio e vetro) 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri
	� possibilità di cablaggio seriale

14 W
570 lm / 580 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
50’000h L70
350 mA

Versione N. articolo CHF
180-314-70 259.00

14 W
530 lm / 545 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
50’000h L70
350 mA

Versione N. articolo CHF
180-315-70 259.00

Esterni | Apparecchi da appoggio
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32 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 29°
50’000h L70
1000 mA

Turn LED | Apparecchio a parete
compatto, potente, regolabile

Informazioni
	� orientabile a 120° 
	� apparecchio in alluminio
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
26524-003-71 429.00
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10 W
1000 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
40’000h L70

Flood LED 10 W | Proiettore
piccolo e funzionale

Accessori N. articolo CHF
Sensore ad infrarossi passivo 180-011-00 34.00
Picchetto, alluminio 290-100-00 13.90
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90

Informazioni
	� piatto e compatto 
	� sensore ad infrarossi passivo da avvitare come 
accessorio
	� apparecchio in alluminio 
	� con cavo di collegamento (0.5 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: nero, ~RAL 9004

Versione N. articolo CHF
180-011-70 54.00
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30 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
40’000h L70

Flood LED 30 W | Proiettore
piccolo e funzionale

Versione N. articolo CHF
180-031-70 74.00

Informazioni
	� piatto e compatto 
	� sensore ad infrarossi passivo da avvitare come 
accessorio
	� apparecchio in alluminio 
	� con cavo di collegamento (0.5 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: nero, ~RAL 9004

Informazioni
	� piatto e compatto 
	� sensore ad infrarossi passivo da avvitare come 
accessorio
	� apparecchio in alluminio 
	� con cavo di collegamento (0.5 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: nero, ~RAL 9004

Flood LED 20 W | Proiettore
piccolo e funzionale

Versione N. articolo CHF
180-021-70 64.00

20 W
2000 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 100°
40’000h L70

Accessori N. articolo CHF
Sensore ad infrarossi passivo 180-011-00 34.00
Picchetto, alluminio 290-100-00 13.90
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90

Accessori N. articolo CHF
Sensore ad infrarossi passivo 180-011-00 34.00
Picchetto, alluminio 290-100-00 13.90
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
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50 W
6500 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70

Mastro LED 50 W | Proiettore
asimmetria potente

Informazioni
	� distribuzione asimmetrica della luce (135° x 70°) 
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� design piatto 
	� componenti di massima qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: grigio argento, ~RAL 9006
	� finish: verniciato a polveri

Versione Cavo di collegamento N. articolo CHF
2 m / 3 x 1.0 mm2 180-230-40 299.00

NEW 2 m / 5 x 1.0 mm2 180-255-40 •  549.00

Accessori N. articolo CHF

Connettore per cavi, IP68, 3 poli (solo per ) 30285-001-00 19.90
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100 W
12800 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70

Mastro LED 100 W | Proiettore
asimmetria potente

Informazioni
	� distribuzione asimmetrica della luce (135° x 70°) 
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� design piatto 
	� componenti di massima qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� con cavo di collegamento (2 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: grigio argento, ~RAL 9006
	� finish: verniciato a polveri

150 W
19200 lm
4000 K
CRI 80
50’000h L70

Mastro LED 150 W | Proiettore
asimmetria potente

Informazioni
	� distribuzione asimmetrica della luce (135° x 70°) 
	� ottimo controllo antiabbagliamento 
	� design piatto 
	� componenti di massima qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� con cavo di collegamento (2 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: grigio argento, ~RAL 9006
	� finish: verniciato a polveri

Versione Cavo di collegamento N. articolo CHF
2 m / 3 x 1.0 mm2 180-231-40 449.00

NEW 2 m / 5 x 1.0 mm2 180-256-40 •  699.00

Versione Cavo di collegamento N. articolo CHF
2 m / 3 x 1.0 mm2 180-232-40 599.00

NEW 2 m / 5 x 1.0 mm2 180-257-40 •  799.00

Accessori N. articolo CHF

Connettore per cavi, IP68, 3 poli (solo per ) 30285-001-00 19.90

Accessori N. articolo CHF

Connettore per cavi, IP68, 3 poli (solo per ) 30285-001-00 19.90
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Apparecchio da  
incasso a pavimento 
Via LED
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Via LED | Apparecchio da incasso a pavimento
mirata discreta

Via One LED | Apparecchio da incasso a pavimento
emissione luminosa da 1 lato

1.2 W
80 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
50’000h L70
350 mA
UF 3 – 4 V

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-208-70 84.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� avec boîtier à encastrer 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 2 x 0.75 mm2)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 35 mm

1.2 W
5 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
50’000h L70
350 mA
UF 3 – 4 V

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-205-71 104.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� avec boîtier à encastrer 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 2 x 0.75 mm2)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 35 mm

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90
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Via Two LED | Apparecchio da incasso a pavimento
emissione luminosa da 2 lati

Via Three LED | Apparecchio da incasso a pavimento
emissione luminosa da 3 lati

1.2 W
10 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
50’000h L70
350 mA
UF 3 – 4 V

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-206-71 104.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� avec boîtier à encastrer 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 2 x 0.75 mm2)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 35 mm

1.2 W
15 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 60°
50’000h L70
350 mA
UF 3 – 4 V

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-207-71 104.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� avec boîtier à encastrer 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 2 x 0.75 mm2)
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento  
da incasso: 35 mm

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90
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3 W
300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 15°
50’000h L70
350 mA
UF 9 V

Mini LED | Apparecchio da incasso a pavimento

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 660-111-70 219.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox 
	� con cavo di collegamento (3 m / 2 x 0.75 mm2)
	� su richiesta dimmerabile DALI o 1-10V

in linea con  
Faretto con picchetto Mini LED, p. 369

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Versione N. articolo CHF
660-011-99 20.90

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90

Alloggiamento da incasso 
plastica
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3 W
130 lm, 140 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 8°, 36°
50’000h L80
700 mA
UF 3 V

L12 | Apparecchio da incasso a pavimento
piccolo, piatto, solido

Informazioni
	� minima profondità di incasso 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 2 x 0.75 mm2)
	� Il driver LED 043-700-04 deve essere collocato 
in un alloggiamento da incasso protetto o in un 
quadro elettrico protetto

Angolo del fascio N. articolo CHF
8° 180-216-70 164.00
36° 180-217-70 164.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 700 mA, IP68 397 27440-700-05 42.00
4 W, 700 mA, IP65 397 043-700-04 30.00

Versione N. articolo CHF
180-216-99 29.00

Alloggiamento cementabile 
plastica
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4.5 W
250 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L80
200 mA

L10 Round | Apparecchio da incasso a pavimento
robusto, affidabile, montaggio rapido

Informazioni
	� orientable à 30° (2 x 15°)
	� montaggio facile e sicuro con ripartitore 
preassemblato per cablaggio passante 
	� guarnizioni in silicone 
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento da 
incasso: 75 mm

6.3 W
450 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L80
150 mA

L11 Round | Apparecchio da incasso a pavimento
robusto, affidabile, montaggio rapido

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 30°
	� montaggio facile e sicuro con ripartitore 
preassemblato per cablaggio passante 
	� guarnizioni in silicone 
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento da 
incasso: 100 mm

Versione N. articolo CHF
180-210-99 59.00

Alloggiamento cementabile 
plastica

Versione N. articolo CHF
180-212-99 69.00

Alloggiamento cementabile 
plastica

Versione N. articolo CHF
180-210-71 234.00

Versione N. articolo CHF
180-212-71 249.00
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L10 Square | Apparecchio da incasso a pavimento
robusto, affidabile, montaggio rapido

Informazioni
	� orientable à 30° (2 x 15°)
	� montaggio facile e sicuro con ripartitore 
preassemblato per cablaggio passante 
	� guarnizioni in silicone 
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento da 
incasso: 75 mm

6.3 W
450 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L80
150 mA

L11 Square | Apparecchio da incasso a pavimento
robusto, affidabile, montaggio rapido

Informazioni
	� oscillazione cardanica a 30°
	� montaggio facile e sicuro con ripartitore 
preassemblato per cablaggio passante 
	� guarnizioni in silicone 
	� apparecchio in alluminio/acciaio inox
	� foro per l’utilizzo senza l’alloggiamento da 
incasso: 100 mm

Versione N. articolo CHF
180-210-99 59.00

Alloggiamento cementabile 
plastica

Versione N. articolo CHF
180-211-71 234.00

Versione N. articolo CHF
180-212-99 69.00

Alloggiamento cementabile 
plastica

Versione N. articolo CHF
180-213-71 249.00

4.5 W
250 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L80
200 mA
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3 W
300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 40°
50’000h L70
350 mA
UF 9 V

Mini LED | Faretto con picchetto
nobile nei materiali

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 130°
	� picchetto incluso 
	� con cavo di collegamento (3 m / 2 x 0.75 mm2)

in linea con  
Apparecchio da incasso a pavimento  
Mini LED, p. 364

1.5 W
120 lm
3000 K
CRI 90
Angolo del fascio: 24°
50’000h L70
500 mA
UF 2 – 5 V

Nano LED | Faretto con picchetto
piccolo e raffinato

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 180-203-71 144.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 500 mA, IP65 397 043-500-04 30.00

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 130°
	� picchetto incluso 
	� con cavo di collegamento (3 m / 2 x 0.75 mm2)
	� il driver LED deve essere collocato in un 
alloggiamento da incasso protetto o in un 
quadro elettrico protetto

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90

Temperatura di colore N. articolo CHF
3000 K 660-113-70 199.00

Driver consigliati Pagina N. articolo CHF
4 W, 350 mA, IP68 397 27440-350-05 42.00

Accessori N. articolo CHF
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Picchetto, alluminio 290-100-00 13.90
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3.5 W
380 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L70
200 mA

Spike II Mini | Faretto con picchetto
l’attrezzo luminoso per il giardino

Informazioni
	� apparecchio in alluminio
	� orientabile a 135°
	� picchetto incluso 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Picchetto 180-200-99 19.00

Versione N. articolo CHF
180-200-72 209.00

Opzionale N. articolo CHF
Presa, Typ 13, nero, IP55 290-111-00 •  31.00
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9.1 W
800 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
500 mA

Spike II Medium | Faretto con picchetto
l’attrezzo luminoso per il giardino

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 135°
	� picchetto incluso 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

16.3 W
1300 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 30°
50’000h L70
350 mA

Spike II Maxi | Faretto con picchetto
l’attrezzo luminoso per il giardino

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 135°
	� picchetto incluso 
	� con cavo di collegamento (4.9 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Picchetto 180-200-99 19.00

Versione N. articolo CHF
180-201-72 269.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Picchetto 180-202-99 44.00

Versione N. articolo CHF
180-202-72 399.00

Opzionale N. articolo CHF
Presa, Typ 13, nero, IP55 290-111-00 •  31.00

Opzionale N. articolo CHF
Presa, Typ 13, nero, IP55 290-111-00 •  31.00
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9.1 W
800 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 36°
50’000h L70
500 mA

Spike II Medium | Apparecchio da appoggio

Informazioni
	� apparecchio in alluminio 
	� orientabile a 135° 
	� girevole a 355° 
	� rosetta di fissaggio inclusa 
	� incasso per alimentazione a parete
	� possibilità di cablaggio seriale 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Versione N. articolo CHF
180-209-71 269.00
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11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Round II LED 800 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Versione N. articolo CHF
180-300-70 399.00

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Apparecchio a parete Tom Round II LED, p. 347

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-95 31.00
Flangia di base 180-305-97 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Round II LED 1100 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Apparecchio a parete Tom Round II LED, p. 347

Versione N. articolo CHF
180-306-70 •  499.00

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-95 31.00
Flangia di base 180-305-97 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90
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11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Round II LED 265 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Versione N. articolo CHF
180-301-70 349.00

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-95 31.00
Flangia di base 180-305-97 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio
	� non adatta all’installazione nel terreno 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Apparecchio a parete Tom Round II LED, p. 347

Esterni | Illuminazione di giardini e sentieri
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11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Square II LED 800 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Versione N. articolo CHF
180-304-70 399.00

11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Square II LED 1100 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Versione N. articolo CHF
180-307-70 •  499.00

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Opzionale N. articolo CHF
Foratura, 68 mm, per sensore Z-BOHRUNG-SPEZ •  69.00

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-96 20.00
Flangia di base 180-305-98 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-96 20.00
Flangia di base 180-305-98 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Opzionale N. articolo CHF
Foratura, 68 mm, per sensore Z-BOHRUNG-SPEZ •  69.00
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11.5 W
270 lm / 300 lm
3000/2700 K switchable
CRI 80
Angolo del fascio: 360°
50’000h L70
500 mA

Tom Square II LED 265 mm | Paletto luminoso
colore della luce commutabile, dimmerabile, di rapida installazione 

Versione N. articolo CHF
180-304-70 349.00

Informazioni
	� emissione di luce a rotazione simmetrica 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin 
	� materiali di alta qualità 
	� apparecchio in alluminio
	� non adatta all’installazione nel terreno 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

Accessori N. articolo CHF
Copertina 180-305-96 20.00
Flangia di base 180-305-98 52.00
Connettore per cavi, IP68, 3 poli 30285-001-00 19.90
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90
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9 W
380 lm, 420 lm
3000/2700 K switchable
CRI 90
Angolo del fascio: 120°
40’000h L70

Lim LED | Paletto luminoso
una bellezza slanciata e resistente

Informazioni
	� effetto di luce molto decorativo 
	� commutabile da 3000 a 2700 Kelvin
	� apparecchio in alluminio 
	� base di montaggio inclusa 
	� quadro di distribuzione (rotondo, IP66) incluso
	� colore: antracite, ~RAL 7024
	� finish: verniciato a polveri

in linea con Apparecchio a parete 
Lim, p. 261 / Lim Outdoor, p. 379

8 W
650 lm
3000 K
CRI 80
Angolo del fascio: 24°
50’000h L70
350 mA

Square LED | Paletto luminoso
chiaro nel design e nella luce

Informazioni
	� buona resa luminosa 
	� apparecchio in alluminio 
	� colore: antracite, ~RAL 7016
	� finish: verniciato a polveri

in linea con  
Apparecchio a parete Square LED, p. 351

Accessori N. articolo CHF
Copertina, per un emissione luminosa da 1 lato solo 116-042-52 31.00

Accessori N. articolo CHF
Quadro di distribuzione, IP68, 3 poli 30285-000-00 29.90

Versione N. articolo CHF
116-039-72 439.00

Versione N. articolo CHF
26524-007-71 289.00

Opzionale N. articolo CHF
Foratura, 68 mm, per sensore o presa di corrente Z-BOHRUNG-SPEZ •  69.00
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230Vac

Driver
CC

230Vac

Driver
CV

mA Vdc

230Vac

Driver
CC

230Vac

Driver
CV

mA Vdc

Driver e moduli di controllo

La potenza definisce quante lampade possano essere
collegate al massimo a uno stesso driver.

Si prega di notare che a volte è richiesta una potenza
minima per garantire un funzionamento sicuro.

La tensione diretta in volt definisce quante  
lampade possano essere collegate a un driver.

Si prega di notare che a volte è richiesta  
una tensione diretta minima per garantire un  
funzionamento sicuro.

Driver 
a tensione costante
Collegamento in parallelo

Driver  
a corrente costante
Collegamento in serie
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Dimmeraggio con  
taglio di fase
Perché usiamo il  
taglio di fase?

Tutti i nostri driver DALI possono  
essere controllati in tre modi:

	� con un pulsante (funzionalità PushDim)
	� tramite collegamento a un sistema di automazione, che offre varie 
possibilità di programmazione
	� con il controllo rotante Unex DALI o Feller DALI Power

Ora trovi anche componenti DALI DT8 nella nostra gamma, per  
un controllo ottimale dei colori, RGB(W) o Tunable White. Se non diver-
samente specificato, i nostri componenti sono DALI DT6.

I vantaggi sono evidenti:

	� adatto a LED
	� adatto per carico capacitivo
	� regolazione continua
	� meno interferenze elettromagnetiche
	� regolabile su luminosità minima molto bassa

Tutti i nostri driver a taglio di fase possono  
essere controllati in tre modi:

	� con il modulo di controllo Bluetooth con dimmeraggio tramite 
pulsante o Bluetooth (app)
	� con il modulo di controllo Zigbee, grazie al quale le lampade 
possono essere regolate con un pulsante o integrate in un 
sistema smart home già esistente (Google Assistant, Amazon 
Alexa e Philips Hue)
	� con il controllo rotante Unex o il dimmer universale Feller

Si noti che anche con i convertitori di altissima qualità con rego-
lazione a taglio di fase possono verificarsi interferenze da segnali 
di rete, ecc.

Dimmerare con  
DALI
La soluzione giusta per 
ogni applicazione

Banda LED

Esempi di installazione/combinazione
I driver a corrente e tensione costante possono essere combinati per ogni soluzione

Downlight da 
incasso

Modulo di controllo Controllo rotante

Driver a corrente 
costante

Driver a tensione 
costante

Driver multi corrente 
costante

Modulo di controllo +  
Driver a tensione costante
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Driver a tensione costante

Alimentatore a spina Alimentatore da tavolo

Driver e moduli di controllo

24 V / 20 W
p. 386

24 V / 20 W
p. 386

24 V / 20 W
p. 387

24 V / 20 W
p. 387

24 V / 30 W
p. 387

24 V / 40 W
p. 390

24 V / 60 W
p. 390

24 V / 30 W
p. 388

24 V / 90 W
p. 391

24 V / 120 W
p. 391

24 V / 75 W
p. 389

24 V / 100 W
p. 389

24 V / 150 W
p. 391

24 V / 240 W
p. 392

24 V / 150 W
p. 389

24 V / 25 W
p. 393

24 V / 50 W
p. 393

24 V / 100 W
p. 393

24 V / 200 W
p. 394

24 V / 50 W
p. 394

24 V / 80 W
p. 395

24 V / 160 W
p. 395

24 V / 320 W
p. 392

24 V / 480 W
p. 392

24 V / 35 W
p. 394

24 V / 30 W
p. 388

24 V / 12 W
p. 390
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Driver a corrente costante

Driver multi corrente costante

Driver e moduli di controllo

260 mA / 9 W
p. 398

350 mA / 9 W
p. 398

260 mA / 12 W
p. 398

500 mA / 12 W
p. 399

350 mA / 18 W
p. 399

500 mA / 22 W
p. 399

700 mA / 22 W
p. 400

350 mA / 20 W
p. 396

500 mA / 20 W
p. 396

700 mA / 20 W
p. 396

350 mA / 4 W
p. 397

700 mA / 40 W
p. 396

900 mA / 40 W
p. 396

700 mA / 4 W
p. 397

500 mA / 4 W
p. 397

700 mA / 4 W
p. 397

1050 mA / 45 W
p. 401

350 mA / 12 W
p. 398

700 mA / 40 W
p. 400

260/350 mA / 10 W
p. 402

180 - 500 mA / 12 W
p. 403

350 - 1050 mA / 60 W
p. 406

500/700 mA / 10 W
p. 402

350 - 1050 mA / 45 W
p. 404

350 - 1400 mA / 80 W
p. 406

260 - 700 mA / 25 W
p. 403

250 - 1500 mA / 50 W
p. 405

900 mA / 40 W
p. 400

260 - 700 mA / 25 W
p. 404

350 mA / 3 W
p. 396
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Pulsante radio

Modulo di controllo

Telecomando

Dimmer a sfioramento

Driver e moduli di controllo

Pulsante/Bluetooth
p. 412

Pulsante/ZigBee
p. 412

Tunable White
p. 417

RGB
p. 417

Tunable White
p. 418

RGB(W)
p. 418

Radio 4 canali
p. 408

Casambi 4 canali
p. 414

monocolore
p. 416

monocolore
p. 416

monocolore
p. 418

DALI
p. 409

DALI RGB(W)
p. 410

DALI Tunable White
p. 409

Built-in PWM, 24 V
p. 408

DALI IP67, 4 canali
p. 410

Elemento di illuminazione di emergenza

EMLED DALI 2, lungo
p. 407

Taglio di fase/DALI
p. 411

DALI/Zigbee
p. 413

DALI/Casambi
p. 414

DALI/Casambi
p. 415
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Controllo rotante

Comando a parete

Driver e moduli di controllo

Tunable White
p. 419

RGB(W)
p. 419

Taglio di fase
p. 420

DALI
p. 420

DALI Tunable White
p. 421

DALI RGB
p. 421

Casambi
p. 419

Pulsante a parete
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24 W Informazioni
	� con spina
	� Adattatore 24 W AC/DC
	� PRI/AC: spina UE a 2 poli
	� SEC/DC: spina rotonda

Versione N. articolo CHF
PS-V24-W24-X2 37.00

Informazioni
	� con spina

Versione N. articolo CHF
MW-TNG-60-24 63.00

60 W

24 W | Alimentatore a spina

60 W | Alimentatore da tavolo

Driver e moduli di controllo

Versione N. articolo CHF
MW-AA-220-06-S 5.90

Cavo di alimentazione
versione svizzera

Versione N. articolo CHF
LS-P-1-1 9.50

Spina rotonda
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20 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Potenza N. articolo CHF
20 W 043-024-020 42.00

20 W
Flicker <30%
L: 113 mm
l: 44 mm
A: 28 mm

20 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Informazioni
	� design piatto
	� adatto per DC

Potenza N. articolo CHF
20 W 043-024-021 45.00

20 W
Flicker <30%
L: 128 mm
l: 50 mm
A: 13 mm

30 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Informazioni
	� design piatto

Potenza N. articolo CHF
30 W 043-024-031 56.00

30 W
Flicker <30%
L: 155 mm
l: 53 mm
A: 16 mm
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30 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Informazioni
	� fissabile nel profilo con viti 
posizionate centralmente
	� design lineare
	� perfetto per il profilo Modular 
	� adatto per DC
	� combinabile con modulo di 
controllo

Potenza N. articolo CHF
30 W 043-024-032 58.00

30 W
Flicker <5%
L: 262 mm
l: 30 mm
A: 17 mm

Distributore, sestuplo
bianco, con 1 m di cavo, max. 3 A, 6 – 24 V dc

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 23294-105-89 9.00

30 W | Driver a tensione costante

30 W
Flicker <30%
L: 155 mm
I: 53 mm
A: 16 mm

Informazioni
	� design piatto 
	� adatto per DC 
	� sistema ad innesto molto semplice 
	� con cavo di collegamento secondario (0.3 m) presa inclusa

Potenza N. articolo CHF
30 W 043-024-034 57.00

Cavo di alimentazione
bianco, alimentazione 230 V ac, con interruttore e presa di 
corrente, 230 V, 2 x 0.75 mm2, max. 2.5 A

Versione N. articolo CHF
23294-105-99 6.00
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150 W
Flicker <5%
L: 335 mm
l: 30 mm
A: 22 mm

150 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Potenza N. articolo CHF
150 W 043-024-150 144.00

Informazioni
	� design lineare
	� perfetto per il profilo Modular
	� adatto per DC
	� combinabile con modulo di 
controllo

75 W | Driver a tensione costante
con morsetti

100 W | Driver a tensione costante
con morsetti

Informazioni
	� fissabile nel profilo con viti 
posizionate centralmente
	� design lineare
	� perfetto per il profilo Modular
	� adatto per DC
	� combinabile con modulo di 
controllo

Potenza N. articolo CHF
75 W 043-024-076 79.00

Informazioni
	� fissabile nel profilo con viti 
posizionate centralmente
	� design lineare
	� perfetto per il profilo Modular
	� adatto per DC
	� combinabile con modulo di 
controllo

Potenza N. articolo CHF
100 W 043-024-101 119.00

75 W
Flicker <5%
L: 316 mm
l: 30 mm
A: 17 mm

100 W
Flicker <5%
L: 320 mm
l: 30 mm
A: 18.2 mm
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40 W
1.67 A
L: 150 mm
l: 53 mm
A: 35 mm

40 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� con cavo di collegamento  
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2)

Potenza N. articolo CHF
40 W 200-001-040 67.00

60 W
2.50 A
L: 150 mm
l: 53 mm
A: 35 mm

60 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� con cavo di collegamento  
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2)

Potenza N. articolo CHF
60 W 200-001-060 79.00

Driver e moduli di controllo

12 W | Driver a tensione costante

12 W
L: 50 mm
l: 48 mm
A: 24 mm

Informazioni
	� con cavo di collegamento  
PRI (0.2 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento  
SEC (0.2 m / 2 x 1.0 mm2) 
	� design compatto 
	� adatto per presa UP  
E-no. 372 002 929 
	� lunghezza max. cavo di  
collegamento SEC: 5 m 
	� driver da installare

Potenza N. articolo CHF
12 W 200-022-012 39.00
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90 W
3.75 A
L: 171 mm
l: 63 mm
A: 37.5 mm

90 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 1.5 mm2)

Potenza N. articolo CHF
90 W 200-001-090 99.00

120 W
5.00 A
L: 191 mm
l: 63 mm
A: 37.5 mm

120 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 2.5 mm2)

Potenza N. articolo CHF
120 W 200-001-120 134.00

150 W
6.30 A
L: 219 mm
l: 63 mm
A: 35.5 mm

150 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� ​tensione e corrente regolabile 
sul retro
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 1.0 mm2)

Potenza N. articolo CHF
150 W 200-002-150 144.00

Driver e moduli di controllo
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480 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� 2 uscite (2 x 10 A max.) 
	� tensione e corrente regolabile 
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(2 x 0.3 m / 2 x 1.0 mm2)

Potenza N. articolo CHF
480 W 200-002-480 399.00

320 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� tensione e corrente regolabile 
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 2.0 mm2)

Potenza N. articolo CHF
320 W 200-002-320 299.00

320 W
Flicker <20%
L: 252 mm
l: 90 mm
A: 43.8 mm

480 W
Flicker <20%
L: 262 mm
l: 125 mm
A: 43.8 mm

240 W
10.00 A
L: 244 mm
l: 71 mm
A: 37.5 mm

240 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� ​tensione e corrente regolabile 
sul retro
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 1.0 mm2)

Potenza N. articolo CHF
240 W 200-002-240 179.00
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25 W
Gamma di reg. >1%
Flicker <1%
Pout 2.5 – 25 W
L: 127 mm
l: 52 mm
A: 30 mm

25 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� adatto per DC

Potenza N. articolo CHF
25 W 200-003-026 69.00

50 W
2.08 A
Gamma di reg. >5%
Flicker <10%
Pout 12 – 50 W
L: 184 mm
l: 61 mm
A: 32 mm

50 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� adatto per DC

Potenza N. articolo CHF
50 W 200-003-051 99.00

100 W
4.17 A
Gamma di reg. >5%
Flicker <10%
Pout 34 – 100 W
L: 210 mm
l: 67 mm
A: 34 mm

100 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� adatto per DC

Potenza N. articolo CHF
100 W 200-003-101 159.00

Driver e moduli di controllo
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18 – 50 W
Gamma di reg. >1%
L: 345 mm
l: 32 mm
A: 22 mm

50 W | Driver a tensione costante
4 canali

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o 
pulsante
	� DT6 oppure DT8 Tunable White 
(DIP Switch)
	� perfetto per il profilo Modular

Potenza N. articolo CHF
18 – 50 W 200-010-051 159.00

35 W | Driver a tensione costante

Informationen
	� adatto per DC 
	� dimmerabile con DALI o 
pulsante 
	� corridorFUNCTION

Potenza N. articolo CHF
35 W 200-020-035 129.00

35 W
Gamma di reg. >1%
L: 195 mm
l: 43 mm
A: 30.2 mm

200 W
8.33 A
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Pout 65 – 200 W
L: 249 mm
l: 72 mm
A: 40 mm

200 W | Driver a tensione costante

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.24 m / 3 x 1.0 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.24 m / 2 x 2.0 mm2)

Potenza N. articolo CHF
200 W 200-003-200 214.00
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30 – 80 W
Gamma di reg. >1%
L: 345 mm
l: 32 mm
A: 22 mm

80 W | Driver a tensione costante
4 canali

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o 
pulsante
	� DT6 oppure DT8 Tunable White 
(DIP Switch)
	� perfetto per il profilo Modular

Potenza N. articolo CHF
30 – 80 W 200-010-081 199.00

60 – 160 W
Gamma di reg. >1%
L: 300 mm
l: 50 mm
A: 35 mm

160 W | Driver a tensione costante
2 canali

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o 
pulsante 
	� DT6 oppure DT8 Tunable White 
(DIP Switch)

Potenza N. articolo CHF
60 – 160 W 200-010-161 289.00

Driver e moduli di controllo
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20 W | Driver a corrente costante
350 / 500 / 700 mA

Informazioni
	� adatto per DC

Corrente Tensione di alimentazione N. articolo CHF
350 mA Uout 2 – 58 V 043-350-20 40.00
500 mA Uout 2 – 40 V 043-500-20 40.00
700 mA Uout 2 – 29 V 043-700-20 40.00

40 W
Flicker <5%
L: 127 mm
l: 43 mm
A: 28 mm

40 W | Driver a corrente costante
700 / 900 mA

Corrente Tensione di alimentazione N. articolo CHF
700 mA Uout 29 – 57 V 043-700-42 54.00
900 mA Uout 22 – 44 V 043-900-42 64.00

20 W
Flicker <5%
L: 113 mm
l: 44 mm
A: 28 mm

Driver e moduli di controllo

3 W | Driver a corrente costante
350 mA

Corrente Tensione di alimentazione N. articolo CHF
350 mA Uout 2.7 – 10 V 25798-350-03 27.00

3 W
L: 65 mm
l: 29 mm
A: 18 mm
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4 W
Uout 3 – 12 V
L: 79 mm
l: 43.5 mm
A: 25.5 mm

4 W | Driver a corrente costante
350 mA

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.2 m / 2 x 0.75 mm2)

Corrente N. articolo CHF
350 mA 27440-350-05 42.00

4 W
Uout 3 – 6 V
L: 79 mm
l: 43.5 mm
A: 25.5 mm

4 W | Driver a corrente costante
700 mA

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.2 m / 2 x 0.75 mm2)

Corrente N. articolo CHF
700 mA 27440-700-05 42.00

4 W
Flicker <5%
L: 54 mm
l: 27 mm
A: 21 mm

4 W | Driver a corrente costante
500 / 700 mA

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.18 m / 2 x 0.5 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.18 m / 2 x 0.75 mm2)
	� driver da installare

Corrente Tensione di alimentazione N. articolo CHF
500 mA Uout 2 – 8 V 043-500-04 30.00
700 mA Uout 2 – 6 V 043-700-04 30.00
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9 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <15%
Uout 15 – 35 V
L: 100 mm
l: 40 mm
A: 22 mm

9 W | Driver a corrente costante
260 mA

Corrente N. articolo CHF
260 mA 043-260-09 47.00

9 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <15%
Uout 11 – 26 V
L: 100 mm
l: 40 mm
A: 22 mm

9 W | Driver a corrente costante
350 mA

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.15 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) con 
presa

Corrente N. articolo CHF
350 mA 043-350-12 47.00

12 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
L: 100 mm
l: 40 mm
A: 22 mm

12 W | Driver a corrente costante
260 / 350 mA

Corrente Tensione di alimentazione N. articolo CHF
260 mA Uout 24 – 46 V 043-260-12 48.00
350 mA Uout 18 – 35 V 043-350-13 48.00

Driver e moduli di controllo
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18 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Uout 28 – 56 V
L: 113 mm
l: 44 mm
A: 28 mm

18 W | Driver a corrente costante
350 mA

Corrente N. articolo CHF
350 mA 043-350-18 59.00

22 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Uout 20 – 44 V
L: 113 mm
l: 44 mm
A: 28 mm

22 W | Driver a corrente costante
500 mA

Corrente N. articolo CHF
500 mA 043-500-22 59.00

Driver e moduli di controllo

12 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Uout 12 – 24 V
L: 100 mm
l: 40 mm
A: 22 mm

12 W | Driver a corrente costante
500 mA

Informazioni
	� con cavo di collegamento PRI 
(0.15 m / 2 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC 
(0.3 m / 2 x 0.75 mm2) con 
presa

Corrente N. articolo CHF
500 mA 043-500-12 48.00
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22 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Uout 14 – 32 V
L: 113 mm
l: 44 mm
A: 28 mm

22 W | Driver a corrente costante
700 mA

Corrente N. articolo CHF
700 mA 043-700-22 59.00

Driver e moduli di controllo

40 W | Driver a corrente costante
700 mA

Corrente N. articolo CHF
700 mA 200-006-002 64.00

40 W
Gamma di reg. >8%
Flicker <30%
Uout 28 – 56 V
L: 166 mm
l: 52 mm
A: 24 mm

Informazioni
	� adatto per DC

40 W | Driver a corrente costante
900 mA

Corrente N. articolo CHF
900 mA 200-007-001 74.00

40 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <5%
Uout 22 – 44 V
L: 166 mm
l: 52 mm
A: 25 mm

Informazioni
	� adatto per DC
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45 W | Driver a corrente costante
1050 mA

45 W
Gamma di reg. >5%
Flicker <15%
Uout 22 – 43 V
L: 166 mm
l: 53 mm
A: 23 mm

Informazioni
	� adatto per DC

Corrente N. articolo CHF
1050 mA 200-004-001 84.00

Driver e moduli di controllo
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10 W rotondo | Driver multi corrente costante
260 / 350 mA

10 W
Gamma di reg. >1%
Ø: 57 mm
A: 24 mm

Informationen
	� adatto per foro da 62 mm
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� impostazione di fabbrica: 260 mA
	� con cavo di collegamento (0.12 m / 2 x 0.75 mm2)

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2
260 mA 6 – 28 V Up Up
350 mA 6 – 28 V Down Down

Corrente N. articolo CHF
260 / 350 mA 200-018-010 74.00

10 W rotondo | Driver multi corrente costante
500 / 700 mA

10 W
Gamma di reg. >1%
Ø: 57 mm
A: 24 mm

Informationen
	� adatto per foro da 62 mm
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� impostazione di fabbrica: 500 mA
	� con cavo di collegamento (0.12 m / 2 x 0.75 mm2)

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2
500 mA 6 – 20 V Up Up
700 mA 6 – 14 V Down Down

Corrente N. articolo CHF
500 / 700 mA 200-019-010 74.00

Driver e moduli di controllo
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12 W | Driver multi corrente costante
180 – 500 mA

12 W
Gamma di regolazione >1%
Flicker <5%
L: 119 mm
l: 52 mm
A: 23 mm

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� adatto per foro da 68 mm
	� impostazione di fabbrica: 180 mA
	� con cavo di collegamento SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm2) con presa

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2 3 4
180 mA 18 – 54 V - - - -
230 mA 18 – 52 V ON - - -
260 mA 15 – 46 V - - - ON
300 mA 15 – 42 V ON - - ON
350 mA 15 – 34 V - - ON -
400 mA 15 – 30 V ON - ON -
450 mA 15 – 27 V - ON ON -
500 mA 15 – 24 V ON ON ON -

Corrente N. articolo CHF
180 – 500 mA 043-001-012 69.00

Driver e moduli di controllo

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2 3
260 mA 20 – 60 V - - -
350 mA 20 – 60 V ON - -
400 mA 20 – 60 V - ON -
450 mA 20 – 55 V - - ON
500 mA 20 – 50 V ON ON -
550 mA 20 – 45 V ON - ON
600 mA 20 – 42 V - ON ON
700 mA 20 – 36 V ON ON ON

25 W
Gamma di regolazione >1%
Flicker <5%
L: 119 mm
l: 52 mm
A: 23 mm

25 W | Driver multi corrente costante
260 – 700 mA

Corrente N. articolo CHF
260 – 700 mA 043-001-025 74.00

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� adatto per foro da 68 mm
	� impostazione di fabbrica: 260 mA
	� con cavo di collegamento SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm2) con presa
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Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2 3 4
260 mA 10 – 50 V - -
350 mA 10 – 50 V ON -
400 mA 10 – 50 V - ON - -
450 mA 10 – 50 V - - ON -
500 mA 10 – 50 V ON ON - -
550 mA 10 – 45 V ON - ON -
600 mA 10 – 42 V - - - ON
700 mA 10 – 36 V ON - - ON

45 W | Driver multi corrente costante
350 – 1050 mA

45 W
Gamma di regolazione >1%
L: 135 mm
l: 73 mm
A: 25 mm

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� impostazione di fabbrica: 350 mA

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2 3
350 mA 25 – 75 V - - -
500 mA 25 – 75 V ON - -
600 mA 25 – 75 V - ON -
700 mA 25 – 64 V ON ON -
800 mA 25 – 56 V ON - ON
900 mA 25 – 50 V - ON ON
1050 mA 21 – 43 V ON ON ON

Corrente N. articolo CHF
350 – 1050 mA 043-001-045 109.00

25 W Tunable White | Driver multi corrente costante
260 – 700 mA

25 W
Gamma di regolazione >1%
L: 124 mm
l: 64 mm
A: 23 mm

Informazioni
	� adatto per DC 
	� dimmerabile con DALI 2 DT8 o pulsante 
	� un solo indirizzo DALI per il controllo TW 
	� adatto per foro da 68 mm 
	� PushDim: mixare i colori e regolare la luminosità con  
2 pulsanti o doppio pulsante (per esempio Feller EDIZIOdue) 
	� compatibile con i seguenti controlli rotanti: Unex DT8 TW, 
Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW 
	� impostazione di fabbrica: 260 mA

Corrente N. articolo CHF
260 – 700 mA 043-002-025 89.00
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50 W Tunable White | Driver multi corrente costante
250 – 1500 mA

50 W
Gamma di regolazione >0.1%
L: 210 mm
l: 50 mm
A: 32 mm

Informazioni
	� dimmerabile con DALI 2 DT8 o pulsante 
	� un solo indirizzo DALI per il controllo TW 
	� adatto per foro da 68 mm 
	� PushDim: mixare i colori e regolare la luminosità con  
un solo pulsante 
	� compatibile con i seguenti controlli rotanti: Unex DT8 TW, 
Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW 
	� impostazione di fabbrica: 250 mA

Corrente N. articolo CHF
250 – 1500 mA 25716-024-99 149.00

Driver e moduli di controllo

Posizione DIP Switch

Iout Uout 1 2 3 4
250 mA 8 – 52 V - - - -
300 mA 8 – 52 V - - - ON
350 mA 8 – 52 V - - ON -
400 mA 8 – 52 V - - ON ON
450 mA 8 – 52 V - ON - -
500 mA 8 – 52 V - ON - ON
550 mA 8 – 52 V - ON ON -
600 mA 8 – 52 V - ON ON ON
650 mA 8 – 52 V ON - - -
700 mA 8 – 52 V ON - - ON
750 mA 8 – 52 V ON - ON -
800 mA 8 – 52 V ON - ON ON
850 mA 8 – 52 V ON ON - -
900 mA 8 – 52 V ON ON - ON
950 mA 8 – 52 V ON ON ON -
1000 mA 8 – 50 V ON ON ON ON
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60 W
Gamma di regolazione >1%
L: 124 mm
l: 79 mm
A: 22 mm

60 W | Driver multi corrente costante
350 – 1050 mA

Corrente N. articolo CHF
350 – 1050 mA 556-050-50 129.00

Informazioni
	� adatto per DC
	� impostazione di fabbrica: 350 mA

Posizione DIP Switch

Iout Uout Potenza 6 5 4 3 2 1
350 mA 2 – 74 V 25 W - - - - - -
500 mA 2 – 72 V 35 W ON - - - - -
550 mA 2 – 72 V 39 W - ON - - - -
650 mA 2 – 72 V 46 W ON - - ON - -
700 mA 2 – 72 V 50 W ON ON - - - -
750 mA 2 – 72 V 54 W - ON ON - - -
850 mA 2 – 70 V 60 W ON - - - ON -
900 mA 2 – 66 V 60 W ON ON ON - - -
1000 mA 2 – 60 V 60 W ON - - ON ON -
1050 mA 2 – 57 V 60 W ON ON ON ON - -

Driver e moduli di controllo

80 W
Gamma di regolazione >1%
L: 359 mm
l: 30 mm
A: 21 mm

80 W | Driver multi corrente costante
350 – 1400 mA

Corrente N. articolo CHF
350 – 1400 mA 200-011-080 109.00

Informazioni
	� adatto per DC
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� impostazione di fabbrica: 350 mA
	� perfetto per il profilo Modular

Posizione DIP Switch

Iout Uout Potenza 1 2 3 4 5
350 mA 20 – 56 V 19.5 W - - - - -
500 mA 20 – 56 V 28 W ON ON - - -
700 mA 20 – 56 V 39 W ON ON ON - -
900 mA 20 – 56 V 50 W ON ON - - ON
1000 mA 20 – 56 V 56 W ON - ON - ON
1200 mA 20 – 56 V 67 W ON ON - ON ON
1400 mA 20 – 56 V 78 W ON ON ON ON ON
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Flicker <1%
Uout 6 – 54 V
L: 173 mm
l: 30 mm
A: 21 mm

EMLED DALI 2 | Elemento di illuminazione di emergenza
design longitudinale per un’integrazione ottimale nei profili

Informazioni
	� adatto per DC 
	� autotest automatico
	� 2.3 W in funzionamento di emergenza
	� raccomandazione in funzionamento di emergenza:  
10% del flusso luminoso dell’apparecchio 
	� gia’ montato nel profilo 
	� funziona con apparecchi a tensione  
costante e a corrente costante 
	� con batteria LiFePO4 da 3 ore 
	� con display di stato a LED a 2 colori 
	� con antistrappo, da montare opzionalmente
	� parametrizzazione e monitoraggio dei test tramite DALI 
	� LxlxA con copertine: 200 x 25 x 25 mm

Versione N. articolo CHF
UD-211-002-200 •  299.00

Pezzo di ricambio N. articolo CHF
Pacco batteria 211-002-000 54.00
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max. 3 A
Gamma di regolazione >1%
PRI 12 – 36 V dc
SEC 12 – 36 V dc
L: 42 mm
l: 10 mm
A: 10 mm

Informazioni
	� premontato sotto il diffusore
	� 72 W a 24 V
	� dimmeraggio continuo
	� indicatore a LED blu
	� può essere ordinato già assemblato  
nei seguenti profili:  
Linea 20 (diffusore rotondo), Bow, Duplex,  
Tube 26, Corner 16

Versione N. articolo CHF
UD-210-002-00 •  54.00

Built-in PWM | Dimmer a sfioramento
 

Radio 4 canali | Modulo di controllo
monocolore / TW / RGB(W)

Gamma di regolazione >1%
PRI 12 – 36 V dc
SEC 12 – 36 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
A: 20 mm

Informazioni
	� total 10 A
	� 240 W a 24 V / 120 W a 12 V
	� portata massima 20 metri
	� 8 elementi di comando collegabili al modulo 
di controllo
	� 1 ingresso per pulsante (contatto secco, 
dimmerabile solo bianco)
	� perfetto per il profilo Modular
	� ideale in combinazione con driver a tensione 
costante 24 V di forma lineare

Versione N. articolo CHF
25716-009-99 109.00

Driver e moduli di controllo
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DALI | Modulo di controllo

Gamma di regolazione >0.1%
PRI 12 – 36 V dc
SEC 12 – 36 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
A: 20 mm

Informazioni
	� max. 10 A
	� 240 W a 24 V / 120 W a 12 V
	� regolazione uniforme della luminosità
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante
	� design piatto
	� perfetto per il profilo Modular
	� ideale in combinazione con driver a  
tensione costante 24 V di forma lineare

Versione N. articolo CHF
25716-008-99 109.00

DALI Tunable White | Modulo di controllo
DT8

Gamma di regolazione >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
A: 20 mm

Informazioni
	� max. 4 x 2.5 A
	� 4 x 60 W a 24 V
	� un solo indirizzo DALI per il controllo TW 
	� design piatto
	� perfetto per il profilo Modular
	� PushDim: mixare i colori e regolare la luminosità 
con un solo pulsante
	� compatibile con i seguenti controlli rotanti:  
Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000),  
Osram DALI MCU TW

Versione N. articolo CHF
25716-008-79 144.00
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DALI RGB(W) | Modulo di controllo
DT8

Gamma di regolazione >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
A: 20 mm

Informazioni
	� max. 4 x 2.5 A
	� 4 x 60 W a 24 V
	� un solo indirizzo DALI per un mix ottimale di colori
	� 	design piatto
	� perfetto per il profilo Modular
	� PushDim: mixare i colori e regolare la luminosità 
con un solo pulsante
	� per una luminosità più elevata il bianco è sempre 
attivato in modalità RGB(W) (solo con PushDim o 
controllo rotante Unex DT8 RGB)
	� compatibile con controllo rotante Unex DT8 RGB

Versione N. articolo CHF
25716-008-89 144.00

DALI IP67, 4 canali | Modulo di controllo
monocolore / TW / RGB(W)

480 W
Gamma di regolazione >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 181 mm
l: 74 mm
A: 38 mm

Informazioni
	� 4 x 120 W a 24 V 
	� con cavo di collegamento PRI (0.4 m / 4 x 0.75 mm2) 
	� con cavo di collegamento SEC (0.4 m / 5 x 0.75 mm2)  
	� possibilità di cablaggio seriale 
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante 
	� 4 canali per controllo monocolore, TW oppure RGB(W)

Versione N. articolo CHF
25716-022-99 169.00
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Informazioni
	� Convertitore da DALI a taglio di fase (max. 200 W) 
	� connessione: max. 10 driver/apparecchi o max. 200 W
	� minimo regolabile 
	� dimmerabile con DALI 2 o pulsante 
	� compatibile con i driver e apparecchi a taglio di fase Unex 
	� adatto per presa UP E-no. 372 002 929

Taglio di fase/DALI | Modulo di controllo

Versione N. articolo CHF
210-007-000 89.00

2 – 200 W
Gamma di regolazione >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
A: 20.5 mm
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2 – 300 W
Gamma di regolazione >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
A: 22 mm

Pulsante/Bluetooth | Modulo di controllo
valori di dimmerazione più bassi

Informazioni
	� minimo regolabile 
	� portata massima 20 metri
	� compatibile con pulsante E-no. 554 528 000  
(profondità di incasso: 50 mm)
	� compatibile con i driver a taglio di fase Unex
	� adatto per presa UP E-no. 372 002 929
	� App «Unex LED BT» per iOS e Android nel proprio store
	� Bluetooth 3.0
	� 1 ingresso per pulsante (contatto secco)
	� diversi pulsanti possono essere collegati

Versione N. articolo CHF
210-001-01 89.00

Pulsante/ZigBee | Modulo di controllo
per una perfetta integrazione nei sistemi Smart Home

2 – 200 W
Gamma di regolazione >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
A: 20.5 mm

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� compatibile con pulsante E-no. 554 528 000  
(profondità di incasso: 50 mm)
	� compatibile con i driver a taglio di fase Unex
	� adatto per presa UP E-no. 372 002 929
	� Protocollo standard Zigbee 3.0
	� minimo regolabile 
	� può essere integrato in sistemi smart home  
(Google Assistant, Amazon Alexa e Philips Hue)
	� 1 ingresso per pulsante (connessione 230V)

Versione N. articolo CHF
210-003-000 89.00

Driver e moduli di controllo
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DALI/Zigbee | Modulo di controllo
per una perfetta integrazione nei sistemi Smart Home

Informazioni
	� portata massima 15 metri 
	� può controllare fino a 8 driver DALI in modalità broadcast 
	� compatibile con driver DALI DT6 e DT8 Tunable White 
	� Protocollo standard Zigbee 3.0 
	� può essere integrato in sistemi smart home (Google Assistant, 
Amazon Alex e Philips Hue)

Versione N. articolo CHF
210-008-000 109.00

L: 108 mm
l: 30 mm
A: 21 mm
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Casambi 4 canali | Modulo di controllo
monocolore / TW / RGB(W)

Gamma di regolazione >1%
PRI 10 – 24 V dc
SEC 10 – 24 V dc
L: 172 mm
l: 42 mm
A: 20 mm

Informazioni
	� max. 10 A
	� 240 W a 24 V
	� portata massima 20 metri
	� Radio Signal 2.4 GHz
	� 2 ingressi per pulsanti (contatto secco)
	� facile da usare con l’App Casambi
	� ulteriori funzionalità come il corso di luce diurno

Versione N. articolo CHF
200-240-024 269.00

Driver e moduli di controllo

DALI/Casambi | Modulo di controllo
design compatto per un’integrazione ottimale in apparecchi o profili

L: 80.7 mm
l: 30 mm
A: 15.3 mm

Informazioni
	� portata massima 20 metri 
	� compatibile/integrabile nelle installazioni Casambi  
(segnale radio 2.4GHz) 
	� facile da usare con l’App Casambi oppure con il pulsante  
a parete 210-010-000 
	� programmabile, per una facile implementazione di RGB e 
controllo della temperatura del colore 
	� ulteriori funzionalità come il corso di luce diurno 
	� con alimentazione DALI integrata 
	� può controllare fino a 5 apparecchi DALI 
	� 	1 ingresso per pulsante (contatto secco) 
	� perfetto per il profilo Modular 
	� adatto per presa UP E-no. 372 002 929

Versione N. articolo CHF
210-006-000 149.00
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DALI/Casambi | Modulo di controllo

L: 119 mm
l: 30 mm
A: 21 mm

Informazioni
	� portata massima 20 metri 
	� compatibile/integrabile nelle installazioni  
Casambi (segnale radio 2.4GHz) 
	� facile da usare con l’App Casambi 
	� programmabile, per una facile implementazione 
di RGB e controllo della temperatura del colore 
	� ulteriori funzionalità come il corso di luce diurno 
	� con alimentazione DALI integrata 
	� si possono controllare fino a 25 apparecchi DALI 
	� 1 ingresso per pulsante (connessione 230V)

Versione N. articolo CHF
210-011-000 189.00

Accessori N. articolo CHF
Antistrappo 210-011-900 35.00
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l: 86 mm
A: 86 mm
P: 14 mm

Pulsante radio monocolore
per 1 zona

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori
	� funzione di memoria, l’ultimo valore viene  
memorizzato dopo lo spegnimento
	� installazione semplice
	� 	telaio adattatore per sistema modulare Feller Edizio 
incluso
	� 	adatto per l’installazione in superficie a partire da 
un telaio di copertina a 2 moduli
	� 	adatto anche per il montaggio ad incasso grazie 
alle strisce adesive

Versione N. articolo CHF
25716-012-99 109.00

l: 86 mm
A: 86 mm
P: 14 mm

Pulsante radio monocolore
per 2 zone

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori
	� funzione di memoria, l’ultimo valore viene  
memorizzato dopo lo spegnimento
	� installazione semplice
	� 	telaio adattatore per sistema modulare Feller Edizio 
incluso
	� 	adatto per l’installazione in superficie a partire da 
un telaio di copertina a 2 moduli
	� 	adatto anche per il montaggio ad incasso grazie 
alle strisce adesive

Versione N. articolo CHF
25716-013-99 109.00

Driver e moduli di controllo
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l: 86 mm
A: 86 mm
P: 14 mm

Pulsante radio RGB
per 1 zona

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori
	� funzione di memoria, l’ultimo valore viene  
memorizzato dopo lo spegnimento
	� installazione semplice
	� 	telaio adattatore per sistema modulare Feller Edizio 
incluso
	� 	adatto per l’installazione in superficie a partire da 
un telaio di copertina a 2 moduli
	� 	adatto anche per il montaggio ad incasso grazie 
alle strisce adesive

Versione N. articolo CHF
25716-015-99 109.00

l: 86 mm
A: 86 mm
P: 14 mm

Pulsante radio Tunable White
per 1 zona

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori pro Taster
	� funzione di memoria, l’ultimo valore viene  
memorizzato dopo lo spegnimento
	� installazione semplice
	� 	telaio adattatore per sistema modulare Feller Edizio 
incluso
	� 	adatto per l’installazione in superficie a partire da 
un telaio di copertina a 2 moduli
	� 	adatto anche per il montaggio ad incasso grazie 
alle strisce adesive

Versione N. articolo CHF
25716-014-99 109.00
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l: 35 mm
A: 140 mm
P: 8.5 mm

Telecomando monocolore
per 1 zona

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di 
controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori

Versione N. articolo CHF
25716-021-99 74.00

l: 35 mm
A: 140 mm
P: 8.5 mm

Telecomando Tunable White
per 1 zona

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di 
controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori

Versione N. articolo CHF
25716-016-99 74.00

l: 51 mm
A: 152 mm
P: 18 mm

Telecomando RGB(W)
per 4 zone

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� batteria inclusa
	� compatibile con modulo di 
controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori

Versione N. articolo CHF
25716-017-99 129.00
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l: 86 mm
A: 86 mm
P: 19.4 mm

Comando a parete Tunable White
per 4 zone 

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� compatibile con modulo di 
controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori
	� con alimentazione 230 V

Versione N. articolo CHF
25716-019-99 129.00

l: 86 mm
A: 86 mm
P: 19.4 mm

Comando a parete RGB(W)
per 4 zone 

Informazioni
	� portata massima 20 metri
	� compatibile con modulo di 
controllo radio 4 canali
	� massimo 30 ricevitori
	� con alimentazione 230 V

Versione N. articolo CHF
25716-020-99 129.00

L: 90 mm
A: 90 mm
P: 12 mm

Pulsante a parete Casambi
per monocolore, TW e RGB(W), programmabile con l’app Casambi

Informazioni
	� può essere usato come pulsante a parete  
o telecomando 
	� 4 pulsanti per la selezione rapida di  
scenografie 
	� dimmeraggio continuo 
	� in combinazione con Tunable White,  
la temperatura del colore può essere  
cambiata in passi di 25 Kelvin 
	� portata massima 60 metri 
	� a batteria (CR2430)

Versione N. articolo CHF
210-010-000 249.00
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l: 54 mm
A: 54 mm
P: 43 mm
Prof. incasso 24 mm

DALI | Controllo rotante

Informazioni
	� auto-alimentato
	� minimo regolabile
	� l’ultimo valore di regolazione rimane memorizzato  
anche dopo un’interruzione di corrente
	� si possono controllare fino a 25 apparecchi per controllo rotante
	� compatibile con il sistema modulare Feller Edizio
	� senza set di copertina

Accessori consigliati di Feller
per incasso: Set di copertina (E-Nr. 378 342 000)
per montaggio in superficie: Set di copertina (E-Nr. 378 340 000),  
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi (E-Nr. 283 901 000)

Versione N. articolo CHF
210-004-000 129.00

l: 54 mm
A: 54 mm
P: 42 mm
Prof. incasso 24 mm

Taglio di fase | Controllo rotante

Informazioni
	� minimo regolabile
	� l’ultimo valore di regolazione rimane memorizzato  
anche dopo un’interruzione di corrente
	� potenza: 2 – 350 W
	� dimmeraggio continuo
	� compatibile con il sistema modulare Feller Edizio
	� senza set di copertina

Accessori consigliati di Feller
per incasso: Set di copertina (E-Nr. 378 342 000)
per montaggio in superficie: Set di copertina (E-Nr. 378 340 000),  
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi (E-Nr. 283 901 000)

Versione N. articolo CHF
210-005-000 109.00
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l: 58 mm
A: 58 mm
P: 50.7 mm
Prof. incasso 32 mm

DALI | Controllo rotante RGB(W)
DT8

Informazioni
	� auto-alimentato
	� compatibile con driver DT8 DALI
	� si possono controllare fino a 50 apparecchi per controllo rotante
	� compatibile con il sistema modulare Feller Edizio
	� per una luminosità più elevata il bianco è sempre attivato in  
modalità RGB(W)
	� senza set di copertina

Accessori consigliati di Feller
per incasso: Set di copertina (E-Nr. 378 342 000)
per montaggio in superficie: Set di copertina (E-Nr. 378 340 000),  
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi (E-Nr. 283 901 000)

Versione N. articolo CHF
210-004-089 149.00

Driver e moduli di controllo

l: 58 mm
A: 58 mm
P: 50.7 mm
Prof. incasso 32 mm

DALI | Controllo rotante Tunable White
DT8

Informazioni
	� auto-alimentato
	� compatibile con driver DT8 DALI
	� si possono controllare fino a 50 apparecchi per controllo rotante
	� compatibile con il sistema modulare Feller Edizio
	� senza set di copertina

Accessori consigliati di Feller
per incasso: Set di copertina (E-Nr. 378 342 000)
per montaggio in superficie: Set di copertina (E-Nr. 378 340 000),  
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi (E-Nr. 283 901 000)

Versione N. articolo CHF
210-004-079 149.00
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Larghezza N. articolo CHF
12 mm CI-592-512-000 4.20/m
19 mm CI-595-219-000 5.50/m

Nastro di montaggio 3M
Lunghezza: 33 m, Spessore: 1.1 mm

Versione N. articolo CHF
157-812-214 0.75

Morsetto di collegamento WAGO, 2 poli
0.08 – 4.0 mm2

Versione N. articolo CHF
157-812-314 0.95

Morsetto di collegamento WAGO, 3 poli
0.08 – 4.0 mm2

Versione N. articolo CHF
157-812-514 1.40

Morsetto di collegamento WAGO, 5 poli
0.08 – 4.0 mm2

Versione N. articolo CHF
WA-SMD-1P-0401 1.00

Morsetto e connettore innestabili  
per circuiti stampati, 1 polo
0.2 – 0.75 mm2

Versione N. articolo CHF
WA-SMD-2P-0402 1.20

Morsetto e connettore innestabili  
per circuiti stampati, 2 poli
0.2 – 0.75 mm2

Lunghezza N. articolo CHF
68 mm 30285-001-00 19.90

Connettore per cavi
Ø: 23 mm, IP68, 3 poli, 0.5 – 4.0 mm2,  
con blocca flusso

Versione N. articolo CHF
30285-000-00 29.90

Quadro di distribuzione
IP68, 3 poli

Versione N. articolo CHF
3471-000-00 3.00

Morsetto di collegamento
N-EZ-L, 16 A, 0.5 – 2.5 mm2

Versione N. articolo CHF
3471-000-40 1.50

Morsetto di collegamento
±, 0.5 – 2.5 mm2

Versione N. articolo CHF
290-101-00 29.90

Quadro di distribuzione
LxlxA: 86 x 102 x 35 mm

Versione N. articolo CHF
290-102-00 49.90

Quadro di distribuzione
LxlxA: 140 x 186 x 69 mm

Versione N. articolo CHF
290-103-00 39.90

Fluido isolante e sigillante Magic Fluid
170 ml

Versione N. articolo CHF
25958-120-07 21.00

Adesivo sigillante
silicone, trasparente, 90 ml

Accessori

Versione N. articolo CHF
3471-000-50 4.00

Morsetto di collegamento
bianco, policarbonato, 3-N-EZ-1-2,  
0.5 – 2.5 mm2

Larghezza N. articolo CHF
9 mm 120-100-00 2.00
13 mm 120-100-01 2.50

Bobina
Lunghezza: 33 m, ​Spessore: 1.1 mm, Bobina 
di nastro in plastica ESD per banda LED larga 
8 mm o 12 mm, UV: 10 pz.
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Lunghezza N. articolo CHF
2500 mm 290-001-01 29.90

Sospensione a fune
Ø 1.55 mm, cavo elettrico integrato, fissaggio 
a soffitto incluso

Versione N. articolo CHF
M-990-2 su richiesta

Pacchetto campione
contiene profili in alluminio con diffusori

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm EM-119-016-109 10.60

Cavo di alimentazione (Tdf)
bianco, con spina Typ 12, 3 x 1 mm2

Versione N. articolo CHF
RI-111-909-99 2.50

Connector Kit
nero, spina/accoppiatore corrente costante 
ogni 300 mm

Versione N. articolo CHF
23294-105-99 6.00

Distributore, sestuplo
bianco, con 1 m di cavo, max. 3 A, 6 – 24 V dc

Lunghezza N. articolo CHF
2000 mm OP-9907799 3.00

Prolunga
bianco, con spina/accoppiatore, max. 3 A, 
12V/24 V dc

Versione N. articolo CHF
290-900-210 12.00/m

Cavo
trasparente, 2 x 0.75 mm2

Versione N. articolo CHF
2 poli 290-012-001 3.90

Connector Kit
IP20, fili 0.5 mm2, max. 5 A, 12 – 24 V dc

Versione N. articolo CHF
4-polig 290-012-002 6.00

Connector Kit
IP20, fili 0.5 mm2, max. 5 A, 12 – 24 V dc

Versione N. articolo CHF
6-polig 290-012-003 7.50

Connector Kit
IP20, fili 0.5 mm2, max. 5 A, 12 – 24 V dc

Versione N. articolo CHF
290-900-300 3.00

Cavo
2 x 0.75 mm2 (Rosso: Più, Nero: Meno), senza 
alogeni , bianco

Versione N. articolo CHF
290-900-510 7.50

Cavo
trasparente, 5 x 0.75 mm2

Lunghezza N. articolo CHF
1500 mm 23294-105-89 9.00

Cavo di alimentazione
bianco, alimentazione 230 V ac, con interrut-
tore e presa di corrente, 230 V, 2 x 0.75 mm2,  
max. 2.5 A

Versione N. articolo CHF
290-900-251 4.50

Cavo
2 x 0.75 mm2, nero
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1 	 Generalità
1.1 	 Il rapporto giuridico tra unex  lighting AG e l’acquirente (di seguito “Cliente”) è regolato princi-

palmente dagli accordi scritti presi in ogni singolo caso. Salvo accordi individuali differenti, le 
presenti Condizioni Generali di Contratto sono disposizioni vincolanti per tutti i negozi giuridici 
stipulati tra unex lighting AG e il Cliente. Altre condizioni contrattuali o di acquisto del Cliente o di 
terzi sono valide solo nella misura in cui sono riconosciute esplicitamente e per iscritto da unex li-
ghting AG. unex lighting AG rifiuta espressamente qualsiasi riferimento del Cliente alle proprie 
condizioni contrattuali. Nel caso in cui il Cliente sia in disaccordo con tale disposizione ne deve 
mettere a conoscenza unex lighting AG immediatamente e per iscritto. In caso di contestazione 
scritta, unex lighting AG si riserva di annullare le sue offerte e le consegne senza sostituzione e 
senza che il Cliente possa avanzare eventuali rivendicazioni di sorta.

1.2	 Il contratto si considera concluso quando l’ordine del Cliente viene confermato da parte 
di unex  lighting  AG in forma scritta, a mezzo fax o per via elettronica (conferma d’ordine). 
unex lighting AG è libera di rifiutare gli ordini senza indicarne le ragioni.

1.3	 Qualora una qualsiasi di queste disposizioni sia o diventi nulla, la validità delle restanti disposi-
zioni non è pregiudicata. In tal caso la disposizione invalidata deve essere modificata o integrata 
al fine di raggiungere lo scopo economico o legale desiderato.

1.4	 La versione attuale delle presenti Condizioni sostituisce qualsiasi versione precedente.

2 	 Disposizioni tecniche
2.1 	 Salvo diverso accordo, i prodotti di unex  lighting AG soddisfano al momento della consegna le 

disposizioni tecniche vigenti in Svizzera.
2.2 	 Il Cliente deve garantire che siano rispettate le norme tecniche pertinenti nel luogo di installa-

zione. Qualora tali norme differissero da quelle svizzere, in fase d’ordine il Cliente deve richiedere 
eventuali modifiche in forma scritta e dettagliata.

3 	 Condizioni di consegna
3.1 	 Salvo diverso accordo, i tempi e le date di consegna sono approssimativi. Essi si riferiscono alla 

fornitura dei prodotti ordinati presso lo stabilimento di unex lighting AG di Zurigo.
3.2 	 I termini di consegna iniziano a decorrere con la stipulazione del contratto (par. 1.2) e una volta 

che sono stati versati eventuali anticipi o depositate le garanzie richieste, che tutte le questioni 
tecniche sono state chiarite e le eventuali approvazioni amministrative sono state concesse.

3.3 	 I termini di consegna verranno estesi qualora il Cliente adempia tardivamente o non adempia 
affatto ai propri obblighi di collaborazione o di pagamento o se i ritardi sono causati da forza 
maggiore, provvedimenti amministrativi, problemi tecnici aziendali, guasto delle macchine o a 
causa di ritardata o errata fornitura di materie prime, prodotti semilavorati o finiti.

3.4 	 Laddove il Cliente non avesse ancora effettuato il pagamento di un anticipo o relativo a una 
fornitura precedente, unex lighting AG si riserva il diritto di ritardare l’evasione di nuovi ordini e di 
trattenere il materiale in tutto o in parte finché tutti gli arretrati non siano stati pagati.

3.5 	 I precedenti punti 3.2 fino a 3.4 valgono anche nel caso in cui venga concordata una particolare 
data di consegna.

3.6 	 In caso di consegna tardiva il Cliente non ha diritto né alla risoluzione del contratto, né può 
avanzare eventuali richieste di riduzione del prezzo o pretese di risarcimento (per danni diretti o 
indiretti). Qualsiasi responsabilità di unex lighting AG e dei suoi collaboratori è da considerarsi 
esclusa nella misura legalmente ammissibile.

3.7 	 unex lighting AG può effettuare consegne parziali. In questo caso gli eventuali sovraccosti della 
logistica sono a carico di unex lighting AG, mentre se tali consegne parziali dipendono da circo-
stanze attribuibili all’omessa cooperazione del Cliente, al mancato pagamento di arretrati o a una 
specifica richiesta del Cliente, sono a carico di quest’ultimo.

3.8 	 Benefici e rischi sono trasferiti al Cliente non appena la consegna totale o parziale è pronta per il 
ritiro da parte del Cliente o del suo vettore presso lo stabilimento di unex lighting AG e il Cliente 
è stato avvisato.

4 	 Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 	 I prezzi indicati nei cataloghi, listini prezzi, sul sito o nel negozio online di unex lighting AG sono 

indicativi e non vincolanti. Prezzi, assortimenti e prodotti possono subire modifiche in qualsiasi 
momento. Gli ordini, anche quelli effettuati online, incarichi e “conferme d’ordine” del CLIENTE 
vengono considerati come semplici offerte ai fini della CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

4.2 	 I prezzi legalmente vincolanti sono solo quelli menzionati in un’offerta concreta o nella conferma 
d’ordine. Salvo diversa specifica riportata nell’offerta o nella lettera di accompagnamento, le 
offerte hanno un massimo di 3 mesi di validità dalla data di emissione. Qualora il Cliente ordinasse 
una quantità inferiore rispetto a quella indicata nell’offerta, è possibile che vengano applicati 
supplementi per quantitativi minimi o altri sovrapprezzi.

4.3 	 Tutti i prezzi di unex  lighting AG sono da considerarsi netti (IVA esclusa) con consegna franco 
stabilimento di unex lighting AG di Zurigo, Svizzera (“Ex Works” secondo gli Incoterm 2010).

4.4 	 Tutti i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, spese pubbliche e tasse (ad esempio IVA, dazi 
doganali, tasse di esportazione, transito e altri permessi, ecc.) non sono inclusi nel prezzo e sono 
a carico del Cliente. Qualora unex lighting AG anticipi il pagamento di tali importi, essi dovranno 
essere rimborsati dal Cliente.

4.5 	 Sulle lampade e le lampadine è richiesto il pagamento anticipato dei costi del riciclo (TRA). Per 
gli apparecchi si applicano diverse classi di tariffe, le lampadine sono coperte da una tariffa stan-
dard. Queste tariffe sono uniformi in tutta la Svizzera e soggette all’Ordinanza sull’indicazione 
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dei prezzi (OIP) pubblicata dalla SECO (Segreteria di Stato dell’economia). Tutte le tariffe e la 
lista dei dispositivi sono disponibili presso la Fondazione Svizzera per il riciclaggio dei dispositivi 
d’illuminazione e delle lampade SLRS o consultabili sul sito www.slrs.ch.

4.6 	 Salvo diverso accordo, gli importi delle fatture dovuti sono da corrispondere subito e senza alcuna 
detrazione. unex lighting AG si riserva il diritto di esigere il pagamento totale o parziale in anti-
cipo. I clienti privati devono effettuare anticipatamente il pagamento tramite bonifico bancario o 
PayPal.

4.7 	 Le date di pagamento devono essere rispettate anche quando si verificano problemi con la con-
segna, il trasporto, il collaudo o l’installazione della consegna per cause di forza maggiore non 
attribuibili a unex lighting AG che ne ritardino o impossibilitino l’esecuzione. Lo stesso vale nel 
caso in cui alcuni prodotti siano mancanti o difettosi.

4.8 	 Nel caso in cui un Cliente avesse più di una fattura in sospeso da saldare, ciò autorizza 
unex  lighting  AG ad ascrivere i pagamenti effettuati alla/e fattura/e più vecchia/e, 
indipendentemente dalla causale di pagamento indicata dal Cliente.

4.9 	 Il Cliente rinuncia ad ogni possibile pretesa di compensazione di eventuali crediti nei confronti di 
unex lighting AG con il pagamento o il pagamento di un anticipo per una data consegna. Fanno ec-
cezione solamente i crediti del Cliente esplicitamente riconosciuti per iscritto da unex lighting AG 
o stabiliti tramite sentenza passata in giudicato.

4.10	 In caso di ritardi di pagamento, al Cliente verrà applicato, senza alcun preavviso, un interesse 
dell’8% annuo da pagare in aggiunta a quanto dovuto. unex lighting AG ha il diritto, in caso di mora 
del CLIENTE, di recuperare il credito tramite soggetti terzi a spese del Cliente. Eventuali reclami 
riguardanti le fatture dovranno pervenire entro 14 giorni dal ricevimento della fattura per iscritto, 
in caso contrario le fatture saranno considerate accettate.

4.11	 Fino al completo pagamento della fornitura (incluse tutte le spese accessorie e interessi di mora) 
unex lighting AG rimane proprietaria di tutta la merce. Il Cliente non potrà disporre del materiale 
oggetto di riserva di proprietà. In caso di accesso da parte di terzi alle merci di proprietà di unex li-
ghting AG, in particolare di ufficiali giudiziari, il Cliente deve segnalare che si tratta di merce di 
proprietà di unex lighting AG e notificare immediatamente quest’ultima.

5	 Reso merce
5.1	 I resi di campioni possono essere effettuati senza preavviso, altri tipi di resi saranno accettati solo 

previa notifica e utilizzando il modulo di reso. 
5.2	 Saranno accettati solo i prodotti del catalogo in confezione originale. 
5.3	 In ogni caso, verrà addebitato il costo degli apparecchi che sono stati modificati o danneggiati dal 

ricevente (es. rottura o modifica di ingressi preforati, cavi di collegamento rimossi, ecc.). 
5.4	 Tutti i resi e i campioni sono soggetti alle detrazioni in base all’attuale tabella di valutazione.  

Le detrazioni sono calcolate sulla base del valore netto della merce. 
5.5	 Il materiale reso che viene restituito senza preavviso o senza un documento d’ordine per il reso o 

non soddisfa le condizioni secondo la tabella attuale, non potrà essere trattato e sarà restituito a 
spese del ricevente, stoccato senza compenso o smaltito a spese del mittente in base alle norme 
di tutela ambientale.

5.6	 Gli articoli non inclusi nel catalogo che sono stati acquistati su misura per il cliente non possono 
essere cambiati. I costi per i resi saranno addebitati in base al principio di causalità.

6 	 Denuncia dei vizi, Garanzia 
6.1	 I prodotti appena consegnati al Cliente devono essere controllati nella loro integrità (numero di 

pezzi) e qualità (tipo), verificando l’assenza di difetti. Le spedizioni che abbiano subito eventuali 
danni dovuti al trasporto devono essere prese in consegna con riserva ed eventuali vizi vanno 
segnalati immediatamente al vettore al fine di chiarire la situazione e garantire il rispetto di tutti 
i diritti.

6.2	 Eventuali quantità mancanti, consegne errate e/o difetti dei prodotti consegnati devono essere 
comunicati a unex lighting AG per iscritto subito o al più tardi entro 5 giorni dalla data di consegna 
al Cliente o allo spedizioniere presso lo stabilimento di unex lighting AG, esponendo chiaramente 
le irregolarità e/o i vizi riscontrati. Trascorso questo termine (fa fede la data di arrivo del reclamo 
pervenuto presso unex  lighting  AG) la consegna è ritenuta accettata relativamente a quantità 
mancanti, prodotti errati o difettosi.

6.3	 unex lighting AG è sinonimo di servizio e qualità, come evidenziato dalla garanzia di 5 anni che 
concediamo sui prodotti Unex in conformità alle seguenti disposizioni: 

	 Indipendentemente dalla garanzia prevista per legge, garantiamo che i nostri prodotti saranno 
esenti da difetti di materiali, progettazione e produzione durante un periodo di 5 anni. La garanzia 
è valida dalla data in cui i prodotti facenti parte della fornitura completa o parziale sono pronti per 
il ritiro nello stabilimento unex lighting AG da parte del cliente o del suo trasportatore e tale data 
è stata comunicata al cliente, presupposto che l’utilizzo dei prodotti sia conforme alle specifiche 
del prodotto nel rispetto della sua destinazione d’uso. Da tale garanzia sono esclusi i seguenti 
prodotti, componenti o condizioni:

	 - Prodotti rielaborati/modificati dall’acquirente o dai suoi clienti
	 - Strisce LED consegnate sfuse: 2 anni di garanzia
	 - Prodotti semilavorati (ad esempio soluzioni parzialmente assemblate)
	 - �Lampade da esterni e apparecchi di illuminazione per applicazioni esterne: 2 anni di garanzia
	 - Nex Flex: 3 anni di garanzia
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	 - �Lampadine con attacco GU10: le Unex Ridl 7 sono coperte da 3 anni di garanzia, le Unex Lamp GU10 
sono coperte da 2 anni di garanzia

	 - Pile/batterie ricaricabili nelle lampade o consegnate sfuse: 1 anno di garanzia
	 - Rilevatori di movimento/lampade con rilevatore di movimento: 2 anni di garanzia
	 - �Danni che non influiscono sulla funzione del prodotto, come graffi, crepe, ammaccature, verni-

ciatura, elementi decorativi, ecc.
	 - �Danni dovuti a condizioni dell’alimentazione elettrica, inclusi picchi di tensione, sovratensioni o 

sottotensioni temporanee 
	 - Danni dovuti a errori del software, bug, virus o simili
	 - Danni dovuti a cause di forza maggiore
	 - �Componenti e parti soggetti a usura o invecchiamento naturale, come guarnizioni, elementi in 

plastica, cavi di collegamento, ecc.
	 Si esclude ogni ulteriore garanzia o richiesta di risarcimento. In particolare non si assumono costi 

per la programmazione, il trasporto, lo smontaggio e il rimontaggio di lampade e apparecchi o di 
loro componenti e per eventuali altri danni indiretti. Le prestazioni fornite in garanzia non esten-
dono il diritto di garanzia oltre i termini originari, né costituiscono l’inizio di un nuovo periodo di 
garanzia. Il periodo di garanzia per le parti riparate/sostituite o le consegne sostitutive termina 
con il periodo di garanzia previsto per l’intero prodotto. Il presupposto per godere del diritto alla 
garanzia è che le lampadine/strisce LED e le lampade siano state comandate con le centraline 
specificate, testate e fornite da Unex. Il fornitore informa l’acquirente che i dati dell’acquirente 
necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale saranno memorizzati. Con riserva di dif-
formità rispetto al prodotto originale dovute al progresso tecnico, nonché difformità giustificabili 
riguardo a design e caratteristiche.

6.4	 Nel periodo della garanzia occorre notificare per iscritto e in modo dettagliato la presenza di 
eventuali vizi occulti entro 5 giorni dal loro accertamento. Su richiesta di unex lighting AG il Cliente 
deve mettere a disposizione la merce difettosa. La garanzia riguarda i vizi riconducibili a difetti 
documentabili di fabbricazione, materiale difettoso o relativi al mancato rispetto dei requisiti 
tecnici determinanti o concordati (sopracitato paragrafo 2).

6.5	 Sono esclusi dalla Garanzia i prodotti non funzionanti a causa di un utilizzo non conforme alla 
loro destinazione d’uso, stoccati o maneggiati in modo scorretto, installati senza rispettare le 
istruzioni di installazione o funzionamento, manipolati o sottoposti a manutenzione carente, so-
vraccaricati, utilizzati in modo eccessivo o scorretto, esposti a condizioni atmosferiche avverse 
o dannose, ad agenti chimici ed elettrolitici oppure a influssi elettromagnetici e interferenze con 
altre apparecchiature elettroniche. Nel caso di pezzi difettosi coperti da garanzia sarà a discrezio-
ne di unex lighting AG sostituirli completamente, sostituirne alcuni componenti o accordare una 
riduzione di prezzo. Qualsiasi ulteriore responsabilità di unex lighting AG e dei suoi collaboratori 
è esclusa nella misura consentita dalla legge. In particolare non saranno prese in considerazione 
in alcun modo le richieste di rimborso da parte del Cliente o di terzi che non riguardino il prodotto 
consegnato in sé, ovvero programmazione, costi d’installazione e assemblaggio, interruzione della 
produzione, mancato utilizzo, perdite di profitto o altri danni diretti o indiretti e danni conseguenti 
dovuti al vizio del prodotto, ovvero danni diretti e indiretti causati a terzi dal malfunzionamento o 
mancato funzionamento del prodotto fornito, ecc… Allo stesso modo non viene fornita alcuna ga-
ranzia per modifiche o riparazioni del materiale effettuate in proprio dal CLIENTE o da terzi, nonché 
qualora non vengano rispettate le istruzioni di montaggio e di utilizzo del fornitore. Sono esclusi 
dalla garanzia anche lampade e apparecchi fabbricati in base ai disegni o modelli del CLIENTE, nel 
caso in cui i danni si verifichino a causa di errori di progettazione. Qualora fossero richiesti esami 
o modifiche dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, tutti i costi sostenuti saranno 
a carico del CLIENTE. Ad eccezione dei casi di riduzione del prezzo, tutti i materiali difettosi coperti 
da garanzia devono essere resi a unex lighting AG imballati e consegnati in porto franco. Invitiamo 
a considerare le seguenti informazioni sulla durata delle lampade: la durata di funzionamento 
di tutti i prodotti di illuminazione è subordinata al rispetto delle condizioni operative standard 
indicate nelle specifiche tecniche. Le lampade sono elementi soggetti a usura la cui durata varia 
notevolmente (da 1’000 a 60’000 ore) e può essere fortemente influenzata dalle condizioni di 
esercizio. L’indicazione della durata di una lampada è espressa in ore di esercizio (es. durata media 
= 50’000 ore) ed è determinata in condizioni standard che possono differire dall’utilizzo pratico. 
Se la durata di servizio viene specificata in anni di funzionamento, anche tale indicazione si basa 
su condizioni operative standard (cicli di accensione/spegnimento, ore di funzionamento all’anno, 
etc.) e i consueti criteri per gli intervalli di manutenzione che appaiono utili per lo scopo previsto. 
I valori limite per le temperature, la temperatura ambiente di 25°C e le tensioni non devono essere 
superati, il prodotto non deve essere sottoposto a sollecitazioni improprie, sia meccaniche che di 
altro tipo. L’abbassamento del flusso luminoso delle lampade a LED è di norma pari allo 0,6% per 
1’000 ore di funzionamento e quindi non rientra nei casi coperti dalla garanzia. Per i dispositivi e i 
componenti elettronici come i moduli LED il tasso di difettosità medio nominale è di 0,2%/1’000 
ore di funzionamento, a meno che la media della durata e del tasso di difettosità delle apparec-
chiature o dei componenti non venga definito in altro modo nelle specifiche del prodotto e nel 
manuale di istruzioni (in particolare in base a catalogo, scheda tecnica, brochure del prodotto 
e simili). Ciò si applica alle condizioni elencate di seguito. Qualsiasi garanzia presuppone che 
il materiale difettoso sia recapitato a unex lighting AG imballato e franco domicilio. La garanzia 
copre esclusivamente i difetti del prodotto causati dimostrabilmente da vizi del materiale, della 
progettazione o della produzione, come pure i casi di malfunzionamento che superano il tasso di 
difettosità nominale. unex lighting AG si riserva il diritto di decidere in merito all’autorizzazione 
della garanzia dopo aver adeguatamente esaminato il prodotto. La garanzia decade immediata-

mente qualora il Cliente o un terzo apportino modifiche ai prodotti o effettuino riparazioni, servizi 
di manutenzione o sistemazione senza previa autorizzazione scritta da parte dell’azienda. La tolle-
ranza cromatica dei moduli LED non è coperta dalla garanzia del produttore. Il flusso luminoso e la 
potenza di un nuovo modulo LED/sorgente luminosa presentano una tolleranza di +/- 10%. Qualora 
vengano ordinati moduli LED/sorgenti luminose/lampade in tempi successivi è possibile, a causa 
del progresso tecnico, del cambiamento del flusso luminoso dovuto all’utilizzo e del colore della 
luce dei prodotti, che si riscontrino differenze nelle caratteristiche luminose rispetto ai prodotti 
originali. Le limitazioni di responsabilità concordate valgono allo stesso modo per il diritto alla 
garanzia.

6.6	 Qualora il Cliente denunciasse dei vizi che, ad avvenuto esame risultino essere inesistenti, unex li-
ghting AG può decidere di addebitare al Cliente il costo del controllo del prodotto.

7 	 Progettazione e consulenza di unex lighting AG
7.1	 Le attività di consulenza e allestimento di sistemi di illuminazione fornite da unex lighting AG sono 

servizi al cliente per i quali unex lighting AG non si assume alcuna responsabilità. Fa eccezione il 
rispetto di dati concretamente misurabili (ad esempio l’intensità d’illuminazione), laddove unex li-
ghting AG dichiari espressamente e per iscritto di assumersi la relativa responsabilità.

8 	 Riparazioni richieste dal Cliente
8.1 	 Nel caso in cui il Cliente faccia effettuare riparazioni da unex lighting AG al di fuori dei termini di 

garanzia, saranno a suo carico i costi sostenuti e in particolare le ore di lavoro, il materiale e il 
trasporto.

8.2 	 Nel caso in cui il Cliente desiderasse un preventivo per le suddette riparazioni, lo deve comunicare 
in anticipo a unex lighting AG. Il Cliente si assume il costo del preventivo, anche se le riparazioni 
non venissero effettuate.

9 	 Particolari obblighi del Cliente
9.1 	 Tutti i prodotti devono essere montati/smontati e sottoposti a manutenzione solo da professio-

nisti (elettricisti) addestrati all’utilizzo di componenti elettriche ad alta tensione. Attenzione: la 
corrente ad alta tensione può comportare un pericolo di vita!

9.2 	 Il Cliente è tenuto ad osservare e rispettare tutte le normative generali e locali riguardanti il 
montaggio/smontaggio, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti. Il Cliente è tenuto inoltre 
ad osservare le istruzioni di installazione, esercizio e manutenzione relative ai prodotti di unex li-
ghting AG.

9.3 	 Se il Cliente fornisce prodotti unex lighting AG a terzi o li fa installare da terzi, deve assicurarsi 
che tali terzi si impegnino per iscritto a rispettare le disposizioni previste ai precedenti paragrafi 
8.1 e 8.2 e premurarsi di fornire loro i manuali di montaggio, funzionamento e manutenzione in una 
lingua per loro comprensibile. Inoltre, tali terzi sono tenuti a dichiarare per iscritto di trasferire 
l’obbligo ai sensi del presente paragrafo 8.3 a tutti i loro ulteriori acquirenti.

9.4 	 Per i danni alle persone, alle cose o al patrimonio causati da atti e/o omissioni del Cliente o di uno 
dei suoi assistenti, dei suoi acquirenti o sub-acquirenti ecc. e per i quali unex lighting AG viene 
chiamata in causa, la stessa può rivalersi nei confronti del Cliente. Quest’ultimo è tenuto a man-
levare e tenere indenne unex lighting AG a fronte della sua prima richiesta, nonché a rimborsare i 
costi sostenuti per la difesa.

10	 Proprietà intellettuale
10.1 	La proprietà intellettuale di tutti i prodotti (incluso know-how) appartiene esclusivamente a 

unex lighting AG e/o ai suoi fornitori, i quali hanno l’esclusivo diritto di registrare eventuali pro-
prietà industriali (brevetti, disegni, topografie, ecc). Tutti i diritti d’autore sui software o i firmwa-
re, le stime dei costi, i disegni tecnici, la progettazione dei prodotti, i manuali di installazione, 
uso e manutenzione, così come altri documenti, sono di proprietà di unex lighting AG e/o dei suoi 
fornitori.

10.2 	Se non espressamente concordato per iscritto, questa regola si applica anche se unex lighting AG 
esegue modifiche richieste dal Cliente, proposte, disegni, progetti o altri sviluppi del prodotto. Tali 
documenti di unex lighting AG non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi, né in tutto, 
né in parte, senza sua esplicita autorizzazione.

10.3 	Per quanto riguarda i documenti/dati consegnati dal Cliente a unex lighting AG (disegni, progetti, 
misure, campioni), egli dovrà assicurarsi che non siano sottoposti a diritto d’autore di terzi e 
possano essere utilizzati ed eventualmente elaborati da unex lighting AG nell’ambito dei progetti 
indicati.

11 	 Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente
11.1	 Tutte le controversie giudiziarie tra unex lighting AG e il Cliente sono regolate dal diritto sostan-

ziale svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita 
internazionale di merci dell’11/04/1980.

11.2	 unex lighting AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Ge-
nerali di Contratto. Le modifiche si applicano a partire dal momento della loro notifica al CLIENTE 
e regolano tutti i rapporti giuridici intercorrenti da quel momento tra unex lighting AG e il CLIENTE. 
Nel caso in cui uno o più termini del presente contratto siano ritenuti nulli o invalidati ciò non in-
fluisce sull’efficacia delle restanti disposizioni e sulla totalità delle presenti Condizioni Generali.

11.3	 Il luogo di adempimento di tutti i servizi è la sede svizzera di unex lighting AG.
11.4	 Tutte le controversie che insorgano tra il Cliente e unex lighting AG sono di competenza esclusiva 

dei tribunali della sede svizzera di unex lighting AG. unex lighting AG si riserva tuttavia il diritto di 
perseguire il Cliente in qualsiasi altra giurisdizione competente.



426

A	
Asimo LED | Piantana	 279
Asimo LED | Apparecchio a parete	 263
Aski | Sistema di profili	 32

B	
Baldacchino con driver LED	 275
Basic 18 | Sistema di profili	 40
Basic 30 | Sistema di profili	 54
Basic 35 | Sistema di profili	 58
Blade | Sistema di profili	 85
Blade | Apparecchio a parete	 267
Blade Mini | Sistema di profili	 84
Bow | Sistema di profili	 38
Box Asym LED | Apparecchio a parete da incasso	 226
Box LED | Apparecchio a parete da incasso	 227

C	
Cilindro LED, Ø 90 mm | Downlight a plafone	 215
Cilindro LED, Ø 118 mm | Downlight a plafone	 215
Cilindro Outdoor LED, Ø 80 mm | Downlight a plafone	 325
Cilindro Outdoor LED, Ø 110 mm | Downlight a plafone	 325
Climb LED | Apparecchio a parete	 263
Cloud LED, Ø 200 mm | Apparecchio a parete/plafone	 241
Cloud LED, Ø 250 mm | Apparecchio a parete/plafone	 241
Cloud LED, Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone	 242
Cloud LED, Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone	 243
Cloud LED, Ø 400 mm | Apparecchio a parete/plafone	 243
Combo 20 | Sistema di profili	 42
Combo 30 | Sistema di profili	 44
Concave, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 208
Concave, Ø F 75 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 208
Concave, Ø F 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 209
Coppo LED, 220 mm, emissione luminosa da 1 lato | 	  
Apparecchio a parete	 352
Coppo LED, 220 mm, emissione luminosa da 2 lati | 	  
Apparecchio a parete	 352
Coppo LED, 280 mm, emissione luminosa da 1 lato | 	  
Apparecchio a parete	 353
Coppo LED, 280 mm, emissione luminosa da 2 lati | 	  
Apparecchio a parete	 353
Corner 16 | Sistema di profili	 74
Corner 30 | Sistema di profili	 76
Crono LED | Apparecchio a parete/plafone	 233

D	
Delight II LED, Ø 280 mm | Apparecchio a parete/plafone	 229
Delight II LED, Ø 380 mm | Apparecchio a parete/plafone	 229
Delight II LED, Ø 600 mm | Apparecchio a parete/plafone	 230
Delight II LED, Ø 900 mm | Apparecchio a parete/plafone	 230
Delight LED | Baldacchino	 231
Diamond LED, Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone	 234
Diamond LED, Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone	 234
Diamond LED, Ø 350 mm, E27 | Apparecchio a parete/plafone	 235
Diamond LED, Ø 400 mm | Apparecchio a parete/plafone	 235
Disc, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 213
Disc, Ø F 68 mm, orientabile | Ghiera da montaggio in soffitto	 213
Duplex | Apparecchio a sospensione	 272
Duplex | Sistema di profili	 56

E	
EcoLED, Ø F 90 – 100 mm | Downlight da incasso	 171
EcoLED, Ø F 125 – 132 mm | Downlight da incasso	 171
EcoLED, Ø F 140 – 150 mm | Downlight da incasso	 172
EcoLED, Ø F 172 – 200 mm | Downlight da incasso	 172
EcoLED, Ø F 200 – 220 mm | Downlight da incasso	 173
Edge | Sistema di profili	 72
Evida Round II LED | Apparecchio a parete	 347
Evida Square II LED | Apparecchio a parete	 351
Exit LED | Apparecchio per segnaletica di sicurezza	 307
Eye LED | Apparecchio da incasso per mobili	 309

F	
Flatfix Superslim II, Ø F 132 mm | Downlight da incasso	 168
Flatfix Superslim II, Ø F 160 mm | Downlight da incasso	 169
Flatfix Superslim II, Ø F 225 mm | Downlight da incasso	 169
Flat LED, Modul 600 | Apparecchio da incasso a soffitto	 217
Flat LED, Modul 625 | Apparecchio da incasso a soffitto	 217
Flat Long LED | Apparecchio da incasso a soffitto	 221
Flat Short LED | Apparecchio da incasso a soffitto	 221
Flat TW LED, Modul 600 | Apparecchio da incasso a soffitto	 219
Flat TW LED, Modul 625 | Apparecchio da incasso a soffitto	 219
Flex II | Apparecchio per mobili	 313
Float LED | Piantana	 277
Flood LED, 10 W | Proiettore	 356
Flood LED, 20 W | Proiettore	 357
Flood LED, 30 W | Proiettore	 357

G	
GU10 | Portalampada	 197

L	
L8 Mini | Apparecchio a parete da incasso	 329
L8 Rondo | Apparecchio a parete da incasso	 328
L9 II | Apparecchio a parete da incasso	 333
L10 Round | Apparecchio da incasso a pavimento	 366
L10 Square | Apparecchio da incasso a pavimento	 367
L11 Round | Apparecchio da incasso a pavimento	 366
L11 Square | Apparecchio da incasso a pavimento	 367
L12 | Apparecchio da incasso a pavimento	 365
Lago LED, Ø 220 mm | Apparecchio a parete/plafone	 237
Lago LED, Ø 275 mm | Apparecchio a parete/plafone	 237
Lago LED, Ø 275 mm, Versione emergenza | 	  
Apparecchio a parete/plafone	 239
Lago LED, Ø 350 mm | Apparecchio a parete/plafone	 239
Leezy LED | Apparecchio per mobili	 313
Lift LED, Ø F 80 – 85 mm | Downlight da incasso	 167
Lim LED | Paletto luminoso	 379
Lim LED | Apparecchio a parete	 261
Lim L LED | Apparecchio a parete	 261
Lim Outdoor Cube LED | Apparecchio a parete	 349
Lim Outdoor LED | Apparecchio a parete	 349
Linea 20 | Sistema di profili	 46
Linea 25 | Sistema di profili	 48
Linea 25 High | Sistema di profili	 50
Linea 30 II | Sistema di profili	 52
Line LED | Barra illuminata	 301
Link LED | Barra illuminata	 299
LUV Asym II | Apparecchio a parete da incasso	 331
LUV II | Apparecchio a parete da incasso	 330
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M	
Mastro LED, 50 W | Proiettore	 358
Mastro LED, 100 W | Proiettore	 359
Mastro LED, 150 W | Proiettore	 359
Mini LED | Apparecchio da incasso a pavimento	 364
Mini LED | Faretto con picchetto	 369
Mira II LED, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 185
Mira II LED, Ø F 75 mm | Downlight da incasso	 185
Mira II LED, Ø F 100 mm | Downlight da incasso	 186
Mira II LED, Ø F 125 mm | Downlight da incasso	 186
Mira II LED, Ø F 150 mm | Downlight da incasso	 187
Modern II LED | Apparecchio a sospensione	 271
Modern II LED | Apparecchio per binario elettrificato	 297
Modul 8 | Apparecchio a parete/plafone	 250
Modul 8 | Apparecchio per binario elettrificato	 296
Modul 8 Flat | Apparecchio a parete/plafone	 251
Modul 8 Flat | Apparecchio a sospensione	 272
Modul 8 Round | Apparecchio a parete/plafone	 251
Modular | Apparecchio a parete/plafone	 253
Modular 18 | Sistema di profili	 60
Modular 42 | Sistema di profili	 64
Modular 60 | Sistema di profili	 68
Modular 60 Square | Apparecchio a sospensione	 273
Mood, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 210
Mood Trimless, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 211

N	
Nano LED | Faretto con picchetto	 369
Nex Flex F15 LED | Banda luminosa flessibile	 112
Nex Flex F16 LED | Banda luminosa flessibile	 114
Nex Flex F22 LED | Banda luminosa flessibile	 116
Nex Flex F23 LED | Banda luminosa flessibile	 110

P	
Philips Classic LED E27 | Lampadina	 197
Pico LED, Ø F 40 mm | Downlight da incasso	 183
Pico LED, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 183
Planar | Sistema di profili	 30
Plate Round LED | Apparecchio a parete/plafone	 337
Plate Square  LED | Apparecchio a parete/plafone	 337
Polar LED, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 323
Polar LED, Ø F 90 – 100 mm | Downlight da incasso	 323
Proof LED | Apparecchio con coppa per ambienti umidi	 303

R	
RIDL 7 GU10 | Lampadina	 189
RIDL 8, Dim to Warm | Lampadina	 191
RIDL 8 II | Lampadina	 190
RIDL 8 Karda 68, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 163
RIDL 8 Karda 68, Ø F 68 mm, senza driver | Downlight da incasso	 163
RIDL 9 | Lampadina	 192
RIDL 9 Flat, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 159
RIDL 9 Flat, Ø F 68 mm, senza driver | Downlight da incasso	 158
RIDL 9 Karda 68, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 164
RIDL 9 Karda 68, Ø F 68 mm, senza driver | Downlight da incasso	 164
RIDL 9 Karda 80, Ø F 68 – 82 mm | Downlight da incasso	 165
RIDL 9 Karda 80, Ø F 68 – 82 mm, senza driver | 	  
Downlight da incasso	 165
RIDL 9, Vivid | Lampadina	 193

RIDL 13 | Lampadina	 194
RIDL 13 Flat, Ø F 75 – 82 mm | Downlight da incasso	 161
RIDL 13 Flat, Ø F 75 – 82 mm, senza driver | Downlight da incasso	160
RIDL 13 Tunable White | Lampadina	 195
RIDL Concave Big II, Ø F 150 mm | Downlight da incasso	 177
RIDL Flex Round Big II, Ø F 115 mm | Downlight da incasso	 174
RIDL Flex Square Big II, Ø F 125 mm | Downlight da incasso	 175
RISP 12 W, Monofasico | Faretto su binario elettrificato	 290
RISP 12 W, Trifasico | Faretto su binario elettrificato	 291
RISP 12 W One | Faretto su binario elettrificato	 290
RISP 19 W | Faretto su binario elettrificato	 291
RISP 33 W, DALI | Faretto su binario elettrificato	 293
RISP 33 W, Taglio di fase | Faretto su binario elettrificato	 292
RISP 43 W, 3000 K, CRI 95 | Faretto su binario elettrificato	 295
RISP GU10 | Faretto su binario elettrificato	 289
RISP Mini GU10, Monofasico | Faretto su binario elettrificato	 288
RISP Mini GU10, Trifasico | Faretto su binario elettrificato	 289
RISP Mini GU10 One | Faretto su binario elettrificato	 288

S	
Shi LED | Apparecchio a parete	 265
Side | Apparecchio a parete/plafone	 255
Side Round | Apparecchio a parete/plafone	 255
Single LED | Apparecchio a parete/plafone	 257
Slick | Sistema di profili	 28
Slight | Sistema di profili	 36
Slim | Sistema di profili	 26
Smart, per 1 porta | Set di illuminazione per mobili	 316
Smart, per 2 porte | Set di illuminazione per mobili	 316
Smart, per 3 porte | Set di illuminazione per mobili	 317
Spike II, Maxi | Faretto con picchetto	 371
Spike II, Medium | Apparecchio da appoggio	 373
Spike II, Medium | Faretto con picchetto	 371
Spike II, Mini | Faretto con picchetto	 370
Square LED | Paletto luminoso	 379
Square LED | Apparecchio a parete	 351
Storage LED | Apparecchio industriale	 305
Swifty LED, Ø F 68 – 75 mm | Downlight da incasso	 156
Swing 68 GU10, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 127
Swing 68 con RIDL 8 II, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 129
Swing 68 con RIDL 9, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 130
Swing 68 con RIDL 13, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 131
Swing 68, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 200
Swing 68 Plan con RIDL 8 II, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 133
Swing 68 Plan con RIDL 9, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 134
Swing 68 Plan con RIDL 13, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 135
Swing 68 Plan, Ø F 68 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 201
Swing 68 RIDL 7, Ø F 68 mm | Downlight da incasso	 128
Swing 80 GU10, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 137
Swing 80 con RIDL 8 II, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 139
Swing 80 con RIDL 9, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 140
Swing 80 con RIDL 13, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 141
Swing 80, Ø F 68 – 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 202
Swing 80 Plan con RIDL 8 II, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 143
Swing 80 Plan con RIDL 9, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 144
Swing 80 Plan con RIDL 13, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 145
Swing 80 Plan, Ø F 68 – 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 203
Swing 80 RIDL 7, Ø F 68 – 80 mm | Downlight da incasso	 138
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T	
Tablar, per 1 porta e 1 scaffale | Set di illuminazione per scaffali	 318
Tablar, per 2 porte e 1 scaffale | Set di illuminazione per scaffali	 318
Tablar, per ulteriori scaffali | Barra luminosa	 319
Takeo Round LED, Ø F 108 mm | Downlight da incasso	 168
Takeo Round LED, Ø 115 mm | Apparecchio a parete/plafone	 244
Takeo Round LED, Ø 180 mm | Apparecchio a parete/plafone	 244
Takeo Round LED, Ø 240 mm | Apparecchio a parete/plafone	 245
Takeo Round LED, Ø 300 mm | Apparecchio a parete/plafone	 245
Takeo Square LED,  108 mm | Apparecchio a parete/plafone	 246
Takeo Square LED,  168 mm | Apparecchio a parete/plafone	 246
Takeo Square LED,  220 mm | Apparecchio a parete/plafone	 247
Takeo Square LED,  300 mm | Apparecchio a parete/plafone	 247
Tek 1 | Sistema di profili	 70
Tek 2 | Sistema di profili	 71
Tera II 1XGU10 LED | Apparecchio a parete	 343
Tera II 2XGU10 LED | Apparecchio a parete	 343
Tera II LED, Ø 80 mm | Apparecchio a parete	 345
Tera II LED, Ø 110 mm | Apparecchio a parete	 345
Tom Round II LED | Apparecchio a parete	 347
Tom Round II LED, 265 mm | Paletto luminoso	 375
Tom Round II LED, 800 mm | Paletto luminoso	 374
Tom Round II LED, 1100 mm | Paletto luminoso	 374
Tom Square II LED, 265 mm | Paletto luminoso	 377
Tom Square II LED, 800 mm | Paletto luminoso	 376
Tom Square II LED, 1100 mm | Paletto luminoso	 376
Trina LED | Apparecchio a parete	 265
Tube 16 | Sistema di profili	 78
Tube 26 | Sistema di profili	 80
Tube 35 | Apparecchio a sospensione	 273
Tube 35 | Sistema di profili	 82
Tube 60 | Sistema di profili	 83
Tura LED, Ø 180 mm | Apparecchio a parete/plafone	 334
Tura LED, Ø 235 mm | Apparecchio a parete/plafone	 334
Tura LED, Ø 290 mm | Apparecchio a parete/plafone	 335
Tura Square LED | Apparecchio a parete/plafone	 335
Turn LED | Apparecchio a parete	 355
Twin LED | Apparecchio a parete/plafone	 257
Twist 2X Square Plan, RS 164 x 80 mm | 	  
Ghiera da montaggio in soffitto	 207
Twist 2X Square Plan con RIDL 9, RS 164 x 80 mm | 	  
Downlight da incasso	 155
Twist 80 Plan con RIDL 8 II, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 147
Twist 80 Plan con RIDL 9, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 148
Twist 80 Plan con RIDL 13, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 149
Twist 80 Plan, Ø F 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	 204
Twist 80 Plan RIDL 7, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 146
Twist 80 Square Plan con RIDL 8 II, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	151
Twist 80 Square Plan con RIDL 9, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 152
Twist 80 Square Plan con RIDL 13, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 153
Twist 80 Square Plan, Ø F 80 mm | Ghiera da montaggio in soffitto	205
Twist 80 Square Plan RIDL 7, Ø F 80 mm | Downlight da incasso	 150
Twist 100 Plan con RIDL 9, Ø F 90 – 100 mm | Downlight da incasso	 155
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UD-998-029-721	 147
UD-998-029-722	 147
UD-998-029-723	 147
UD-998-029-741	 147
UD-998-029-742	 147
UD-998-029-743	 147
UD-998-030-221	 147
UD-998-030-222	 147
UD-998-030-223	 147
UD-998-030-241	 147
UD-998-030-242	 147
UD-998-030-243	 147
UD-998-030-441	 147
UD-998-030-442	 147
UD-998-030-443	 147
UD-998-030-721	 147
UD-998-030-722	 147
UD-998-030-723	 147
UD-998-030-741	 147
UD-998-030-742	 147
UD-998-030-743	 147
UD-998-031-221	 151
UD-998-031-222	 151
UD-998-031-223	 151
UD-998-031-241	 151
UD-998-031-242	 151
UD-998-031-243	 151
UD-998-031-441	 151
UD-998-031-442	 151
UD-998-031-443	 151
UD-998-031-721	 151
UD-998-031-722	 151
UD-998-031-723	 151
UD-998-031-741	 151
UD-998-031-742	 151
UD-998-031-743	 151
UD-998-032-221	 151
UD-998-032-222	 151
UD-998-032-223	 151
UD-998-032-241	 151
UD-998-032-242	 151
UD-998-032-243	 151
UD-998-032-441	 151
UD-998-032-442	 151
UD-998-032-443	 151
UD-998-032-721	 151
UD-998-032-722	 151
UD-998-032-723	 151
UD-998-032-741	 151
UD-998-032-742	 151
UD-998-032-743	 151
UD-998-033-221	 151
UD-998-033-222	 151
UD-998-033-223	 151
UD-998-033-241	 151
UD-998-033-242	 151
UD-998-033-243	 151
UD-998-033-441	 151
UD-998-033-442	 151
UD-998-033-443	 151
UD-998-033-721	 151
UD-998-033-722	 151
UD-998-033-723	 151
UD-998-033-741	 151
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UD-998-033-742	 151
UD-998-033-743	 151
UD-998-034-221	 151
UD-998-034-222	 151
UD-998-034-223	 151
UD-998-034-241	 151
UD-998-034-242	 151
UD-998-034-243	 151
UD-998-034-441	 151
UD-998-034-442	 151
UD-998-034-443	 151
UD-998-034-721	 151
UD-998-034-722	 151
UD-998-034-723	 151
UD-998-034-741	 151
UD-998-034-742	 151
UD-998-034-743	 151
UD-999-011-241	 130
UD-999-011-242	 130
UD-999-011-243	 130
UD-999-011-244	 130
UD-999-011-245	 130
UD-999-011-261	 130
UD-999-011-262	 130
UD-999-011-263	 130
UD-999-011-264	 130
UD-999-011-265	 130
UD-999-011-441	 130
UD-999-011-442	 130
UD-999-011-443	 130
UD-999-011-444	 130
UD-999-011-445	 130
UD-999-011-461	 130
UD-999-011-462	 130
UD-999-011-463	 130
UD-999-011-464	 130
UD-999-011-465	 130
UD-999-011-741	 130
UD-999-011-742	 130
UD-999-011-743	 130
UD-999-011-744	 130
UD-999-011-745	 130
UD-999-011-761	 130
UD-999-011-762	 130
UD-999-011-763	 130
UD-999-011-764	 130
UD-999-011-765	 130
UD-999-012-241	 130
UD-999-012-242	 130
UD-999-012-243	 130
UD-999-012-244	 130
UD-999-012-245	 130
UD-999-012-261	 130
UD-999-012-262	 130
UD-999-012-263	 130
UD-999-012-264	 130
UD-999-012-265	 130
UD-999-012-441	 130
UD-999-012-442	 130
UD-999-012-443	 130
UD-999-012-444	 130
UD-999-012-445	 130
UD-999-012-461	 130
UD-999-012-462	 130
UD-999-012-463	 130
UD-999-012-464	 130
UD-999-012-465	 130
UD-999-012-741	 130
UD-999-012-742	 130
UD-999-012-743	 130
UD-999-012-744	 130
UD-999-012-745	 130
UD-999-012-761	 130
UD-999-012-762	 130
UD-999-012-763	 130
UD-999-012-764	 130
UD-999-012-765	 130
UD-999-013-241	 130
UD-999-013-242	 130
UD-999-013-243	 130
UD-999-013-244	 130
UD-999-013-245	 130
UD-999-013-261	 130
UD-999-013-262	 130
UD-999-013-263	 130
UD-999-013-264	 130
UD-999-013-265	 130
UD-999-013-441	 130
UD-999-013-442	 130
UD-999-013-443	 130
UD-999-013-444	 130
UD-999-013-445	 130
UD-999-013-461	 130
UD-999-013-462	 130
UD-999-013-463	 130
UD-999-013-464	 130
UD-999-013-465	 130
UD-999-013-741	 130
UD-999-013-742	 130
UD-999-013-743	 130
UD-999-013-744	 130
UD-999-013-745	 130
UD-999-013-761	 130
UD-999-013-762	 130
UD-999-013-763	 130

UD-999-013-764	 130
UD-999-013-765	 130
UD-999-014-241	 130
UD-999-014-242	 130
UD-999-014-243	 130
UD-999-014-244	 130
UD-999-014-245	 130
UD-999-014-261	 130
UD-999-014-262	 130
UD-999-014-263	 130
UD-999-014-264	 130
UD-999-014-265	 130
UD-999-014-441	 130
UD-999-014-442	 130
UD-999-014-443	 130
UD-999-014-444	 130
UD-999-014-445	 130
UD-999-014-461	 130
UD-999-014-462	 130
UD-999-014-463	 130
UD-999-014-464	 130
UD-999-014-465	 130
UD-999-014-741	 130
UD-999-014-742	 130
UD-999-014-743	 130
UD-999-014-744	 130
UD-999-014-745	 130
UD-999-014-761	 130
UD-999-014-762	 130
UD-999-014-763	 130
UD-999-014-764	 130
UD-999-014-765	 130
UD-999-015-241	 134
UD-999-015-242	 134
UD-999-015-243	 134
UD-999-015-244	 134
UD-999-015-245	 134
UD-999-015-261	 134
UD-999-015-262	 134
UD-999-015-263	 134
UD-999-015-264	 134
UD-999-015-265	 134
UD-999-015-441	 134
UD-999-015-442	 134
UD-999-015-443	 134
UD-999-015-444	 134
UD-999-015-445	 134
UD-999-015-461	 134
UD-999-015-462	 134
UD-999-015-463	 134
UD-999-015-464	 134
UD-999-015-465	 134
UD-999-015-741	 134
UD-999-015-742	 134
UD-999-015-743	 134
UD-999-015-744	 134
UD-999-015-745	 134
UD-999-015-761	 134
UD-999-015-762	 134
UD-999-015-763	 134
UD-999-015-764	 134
UD-999-015-765	 134
UD-999-016-241	 134
UD-999-016-242	 134
UD-999-016-243	 134
UD-999-016-244	 134
UD-999-016-245	 134
UD-999-016-261	 134
UD-999-016-262	 134
UD-999-016-263	 134
UD-999-016-264	 134
UD-999-016-265	 134
UD-999-016-441	 134
UD-999-016-442	 134
UD-999-016-443	 134
UD-999-016-444	 134
UD-999-016-445	 134
UD-999-016-461	 134
UD-999-016-462	 134
UD-999-016-463	 134
UD-999-016-464	 134
UD-999-016-465	 134
UD-999-016-741	 134
UD-999-016-742	 134
UD-999-016-743	 134
UD-999-016-744	 134
UD-999-016-745	 134
UD-999-016-761	 134
UD-999-016-762	 134
UD-999-016-763	 134
UD-999-016-764	 134
UD-999-016-765	 134
UD-999-017-241	 134
UD-999-017-242	 134
UD-999-017-243	 134
UD-999-017-244	 134
UD-999-017-245	 134
UD-999-017-261	 134
UD-999-017-262	 134
UD-999-017-263	 134
UD-999-017-264	 134
UD-999-017-265	 134
UD-999-017-441	 134
UD-999-017-442	 134
UD-999-017-443	 134

UD-999-017-444	 134
UD-999-017-445	 134
UD-999-017-461	 134
UD-999-017-462	 134
UD-999-017-463	 134
UD-999-017-464	 134
UD-999-017-465	 134
UD-999-017-741	 134
UD-999-017-742	 134
UD-999-017-743	 134
UD-999-017-744	 134
UD-999-017-745	 134
UD-999-017-761	 134
UD-999-017-762	 134
UD-999-017-763	 134
UD-999-017-764	 134
UD-999-017-765	 134
UD-999-018-241	 134
UD-999-018-242	 134
UD-999-018-243	 134
UD-999-018-244	 134
UD-999-018-245	 134
UD-999-018-261	 134
UD-999-018-262	 134
UD-999-018-263	 134
UD-999-018-264	 134
UD-999-018-265	 134
UD-999-018-441	 134
UD-999-018-442	 134
UD-999-018-443	 134
UD-999-018-444	 134
UD-999-018-445	 134
UD-999-018-461	 134
UD-999-018-462	 134
UD-999-018-463	 134
UD-999-018-464	 134
UD-999-018-465	 134
UD-999-018-741	 134
UD-999-018-742	 134
UD-999-018-743	 134
UD-999-018-744	 134
UD-999-018-745	 134
UD-999-018-761	 134
UD-999-018-762	 134
UD-999-018-763	 134
UD-999-018-764	 134
UD-999-018-765	 134
UD-999-019-241	 140
UD-999-019-242	 140
UD-999-019-243	 140
UD-999-019-244	 140
UD-999-019-245	 140
UD-999-019-261	 140
UD-999-019-262	 140
UD-999-019-263	 140
UD-999-019-264	 140
UD-999-019-265	 140
UD-999-019-441	 140
UD-999-019-442	 140
UD-999-019-443	 140
UD-999-019-444	 140
UD-999-019-445	 140
UD-999-019-461	 140
UD-999-019-462	 140
UD-999-019-463	 140
UD-999-019-464	 140
UD-999-019-465	 140
UD-999-019-741	 140
UD-999-019-742	 140
UD-999-019-743	 140
UD-999-019-744	 140
UD-999-019-745	 140
UD-999-019-761	 140
UD-999-019-762	 140
UD-999-019-763	 140
UD-999-019-764	 140
UD-999-019-765	 140
UD-999-020-241	 140
UD-999-020-242	 140
UD-999-020-243	 140
UD-999-020-244	 140
UD-999-020-245	 140
UD-999-020-261	 140
UD-999-020-262	 140
UD-999-020-263	 140
UD-999-020-264	 140
UD-999-020-265	 140
UD-999-020-441	 140
UD-999-020-442	 140
UD-999-020-443	 140
UD-999-020-444	 140
UD-999-020-445	 140
UD-999-020-461	 140
UD-999-020-462	 140
UD-999-020-463	 140
UD-999-020-464	 140
UD-999-020-465	 140
UD-999-020-741	 140
UD-999-020-742	 140
UD-999-020-743	 140
UD-999-020-744	 140
UD-999-020-745	 140
UD-999-020-761	 140
UD-999-020-762	 140
UD-999-020-763	 140

UD-999-020-764	 140
UD-999-020-765	 140
UD-999-021-241	 140
UD-999-021-242	 140
UD-999-021-243	 140
UD-999-021-244	 140
UD-999-021-245	 140
UD-999-021-261	 140
UD-999-021-262	 140
UD-999-021-263	 140
UD-999-021-264	 140
UD-999-021-265	 140
UD-999-021-441	 140
UD-999-021-442	 140
UD-999-021-443	 140
UD-999-021-444	 140
UD-999-021-445	 140
UD-999-021-461	 140
UD-999-021-462	 140
UD-999-021-463	 140
UD-999-021-464	 140
UD-999-021-465	 140
UD-999-021-741	 140
UD-999-021-742	 140
UD-999-021-743	 140
UD-999-021-744	 140
UD-999-021-745	 140
UD-999-021-761	 140
UD-999-021-762	 140
UD-999-021-763	 140
UD-999-021-764	 140
UD-999-021-765	 140
UD-999-022-241	 140
UD-999-022-242	 140
UD-999-022-243	 140
UD-999-022-244	 140
UD-999-022-245	 140
UD-999-022-261	 140
UD-999-022-262	 140
UD-999-022-263	 140
UD-999-022-264	 140
UD-999-022-265	 140
UD-999-022-441	 140
UD-999-022-442	 140
UD-999-022-443	 140
UD-999-022-444	 140
UD-999-022-445	 140
UD-999-022-461	 140
UD-999-022-462	 140
UD-999-022-463	 140
UD-999-022-464	 140
UD-999-022-465	 140
UD-999-022-741	 140
UD-999-022-742	 140
UD-999-022-743	 140
UD-999-022-744	 140
UD-999-022-745	 140
UD-999-022-761	 140
UD-999-022-762	 140
UD-999-022-763	 140
UD-999-022-764	 140
UD-999-022-765	 140
UD-999-023-241	 144
UD-999-023-242	 144
UD-999-023-243	 144
UD-999-023-261	 144
UD-999-023-262	 144
UD-999-023-263	 144
UD-999-023-441	 144
UD-999-023-442	 144
UD-999-023-443	 144
UD-999-023-461	 144
UD-999-023-462	 144
UD-999-023-463	 144
UD-999-023-741	 144
UD-999-023-742	 144
UD-999-023-743	 144
UD-999-023-761	 144
UD-999-023-762	 144
UD-999-023-763	 144
UD-999-024-241	 144
UD-999-024-242	 144
UD-999-024-243	 144
UD-999-024-261	 144
UD-999-024-262	 144
UD-999-024-263	 144
UD-999-024-441	 144
UD-999-024-442	 144
UD-999-024-443	 144
UD-999-024-461	 144
UD-999-024-462	 144
UD-999-024-463	 144
UD-999-024-741	 144
UD-999-024-742	 144
UD-999-024-743	 144
UD-999-024-761	 144
UD-999-024-762	 144
UD-999-024-763	 144
UD-999-025-241	 144
UD-999-025-242	 144
UD-999-025-243	 144
UD-999-025-261	 144
UD-999-025-262	 144
UD-999-025-263	 144
UD-999-025-441	 144

UD-999-025-442	 144
UD-999-025-443	 144
UD-999-025-461	 144
UD-999-025-462	 144
UD-999-025-463	 144
UD-999-025-741	 144
UD-999-025-742	 144
UD-999-025-743	 144
UD-999-025-761	 144
UD-999-025-762	 144
UD-999-025-763	 144
UD-999-026-241	 144
UD-999-026-242	 144
UD-999-026-243	 144
UD-999-026-261	 144
UD-999-026-262	 144
UD-999-026-263	 144
UD-999-026-441	 144
UD-999-026-442	 144
UD-999-026-443	 144
UD-999-026-461	 144
UD-999-026-462	 144
UD-999-026-463	 144
UD-999-026-741	 144
UD-999-026-742	 144
UD-999-026-743	 144
UD-999-026-761	 144
UD-999-026-762	 144
UD-999-026-763	 144
UD-999-027-241	 148
UD-999-027-242	 148
UD-999-027-243	 148
UD-999-027-261	 148
UD-999-027-262	 148
UD-999-027-263	 148
UD-999-027-441	 148
UD-999-027-442	 148
UD-999-027-443	 148
UD-999-027-461	 148
UD-999-027-462	 148
UD-999-027-463	 148
UD-999-027-741	 148
UD-999-027-742	 148
UD-999-027-743	 148
UD-999-027-761	 148
UD-999-027-762	 148
UD-999-027-763	 148
UD-999-028-241	 148
UD-999-028-242	 148
UD-999-028-243	 148
UD-999-028-261	 148
UD-999-028-262	 148
UD-999-028-263	 148
UD-999-028-441	 148
UD-999-028-442	 148
UD-999-028-443	 148
UD-999-028-461	 148
UD-999-028-462	 148
UD-999-028-463	 148
UD-999-028-741	 148
UD-999-028-742	 148
UD-999-028-743	 148
UD-999-028-761	 148
UD-999-028-762	 148
UD-999-028-763	 148
UD-999-029-241	 148
UD-999-029-242	 148
UD-999-029-243	 148
UD-999-029-261	 148
UD-999-029-262	 148
UD-999-029-263	 148
UD-999-029-441	 148
UD-999-029-442	 148
UD-999-029-443	 148
UD-999-029-461	 148
UD-999-029-462	 148
UD-999-029-463	 148
UD-999-029-741	 148
UD-999-029-742	 148
UD-999-029-743	 148
UD-999-029-761	 148
UD-999-029-762	 148
UD-999-029-763	 148
UD-999-030-241	 148
UD-999-030-242	 148
UD-999-030-243	 148
UD-999-030-261	 148
UD-999-030-262	 148
UD-999-030-263	 148
UD-999-030-441	 148
UD-999-030-442	 148
UD-999-030-443	 148
UD-999-030-461	 148
UD-999-030-462	 148
UD-999-030-463	 148
UD-999-030-741	 148
UD-999-030-742	 148
UD-999-030-743	 148
UD-999-030-761	 148
UD-999-030-762	 148
UD-999-030-763	 148
UD-999-031-241	 152
UD-999-031-242	 152
UD-999-031-243	 152
UD-999-031-261	 152

UD-999-031-262	 152
UD-999-031-263	 152
UD-999-031-441	 152
UD-999-031-442	 152
UD-999-031-443	 152
UD-999-031-461	 152
UD-999-031-462	 152
UD-999-031-463	 152
UD-999-031-741	 152
UD-999-031-742	 152
UD-999-031-743	 152
UD-999-031-761	 152
UD-999-031-762	 152
UD-999-031-763	 152
UD-999-032-241	 152
UD-999-032-242	 152
UD-999-032-243	 152
UD-999-032-261	 152
UD-999-032-262	 152
UD-999-032-263	 152
UD-999-032-441	 152
UD-999-032-442	 152
UD-999-032-443	 152
UD-999-032-461	 152
UD-999-032-462	 152
UD-999-032-463	 152
UD-999-032-741	 152
UD-999-032-742	 152
UD-999-032-743	 152
UD-999-032-761	 152
UD-999-032-762	 152
UD-999-032-763	 152
UD-999-033-241	 152
UD-999-033-242	 152
UD-999-033-243	 152
UD-999-033-261	 152
UD-999-033-262	 152
UD-999-033-263	 152
UD-999-033-441	 152
UD-999-033-442	 152
UD-999-033-443	 152
UD-999-033-461	 152
UD-999-033-462	 152
UD-999-033-463	 152
UD-999-033-741	 152
UD-999-033-742	 152
UD-999-033-743	 152
UD-999-033-761	 152
UD-999-033-762	 152
UD-999-033-763	 152
UD-999-034-241	 152
UD-999-034-242	 152
UD-999-034-243	 152
UD-999-034-261	 152
UD-999-034-262	 152
UD-999-034-263	 152
UD-999-034-441	 152
UD-999-034-442	 152
UD-999-034-443	 152
UD-999-034-461	 152
UD-999-034-462	 152
UD-999-034-463	 152
UD-999-034-741	 152
UD-999-034-742	 152
UD-999-034-743	 152
UD-999-034-761	 152
UD-999-034-762	 152
UD-999-034-763	 152
UD-999-035-761	 155
UD-999-035-762	 155
UD-999-035-763	 155
UD-999-036-761	 155
UD-999-036-762	 155
UD-999-036-763	 155
UD-999-039-741	 155
UD-999-040-741	 155
WA-SMD-1P-0401	 422
WA-SMD-2P-0402	 422
Z-BOHRUNG-SPEZ	 376, 379
Z-STROM-ZUS	 282, 284
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Spiegazione dei simboli

Driver incluso

Driver escluso

Classe di protezione 1

Classe di protezione 2

Classe di protezione 3

On/Off

Dimmerabile DALI

Dimmerabile DALI 2

Dimmerabile a taglio di fase

Elemento di illuminazione  
di emergenza

Rilevatore di movimento HF

Dimmeraggio tramite pulsante

TouchDim

Radio

Bluetooth

Modulazione dell'ampiezza 
dell'impulso (PWM)

Modulazione di ampiezza (AM)

Adatto al montaggio su es. legno o 
materiali contenenti legno

Temperatura ambiente

Plafone: sospensione

Plafone: incasso

Muro: incasso

Muro, Pavimento: incasso

Muro: appoggio

Plafone, Muro, Pavimento:
incasso, appoggio

Plafone: appoggio

Plafone, Muro: appoggio

Plafone: incasso, appoggio,  
sospensione

Plafone, Muro: appoggio,  
sospensione

Pavimento: incasso

Pavimento: appoggio

Plafone, Muro, Pavimento:
appoggio

Illuminazione per mobili

Plafone: sospensione

Prodotto può essere impiegato 
anche all'esterno

Ø Foro

Intaglio nel soffitto

Classe di efficienza energetica  
lampadina

Classe di efficienza energetica  
lampadina nel apparecchio

Tensione di esercizio, 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Tensione di esercizio primaria
220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Tensione di esercizio
24 V dc

Tensione di esercizio primaria
24 V dc

Tensione di esercizio secondaria
24 V dc

Livello di protezione contro particel-
le solide e l'accesso di liquidi

Livello di protezione contro gli urti

Marcatura CE

bianco

nero

argento

grigio argento

alu spazzolato

alu lucido

cromo

grigio

antracite

champagne

oro

bronzo

N. articolo CHF
160-027-71 •    99.00
160-037-70 •  159.00

Cosa significa un punto davanti  
all'indicazione del prezzo?
Siamo noti per la nostra consegna veloce: gli 
ordini effettuati prima delle 14.00 vengono spediti 
il giorno stesso. Solo gli articoli da confezionare 
hanno un tempo di consegna da 2 a 5 giorni. 
Questi possono essere riconosciuti dal punto nero 
davanti al prezzo.

tempo di consegna: da 2 a 5 giorni

tempo di consegna: su richiesta
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Informazioni
n	� Con l‘uscita di questo catalogo, tutti i prezzi  
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IVA e TRA esclusi.
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