
Rettungszeichenleuchte Exit LED

homogene Leuchtdichtenverteilung
EN1838: 30 m / VKF: 15 m
Selbsttest und manueller Test
mit Einzelbatterie 6.4V Li-Fe
Aufladezeit: 24 Stunden
Notbetrieb: 3 Stunden
Dauerbetrieb / Bereitschaftsbetrieb
enthaltene Piktogramme (je 2 Stk.): Pfeil nach
links, Pfeil nach rechts, Pfeil nach unten
1 weisse Abdeckung ebenfalls inbegriffen

Sonderhinweis: ohne Seilabhängung

Ausrichtbarkeit: starr

Farbe/Finish: weiss

RAL-Farbe: 9016

Treiber: inkl. Treiber

Lichtsteuerung: NOT - Ein/Aus

Pst: < 1

SVM: < 0.4

Systemleistung: 5.4 W

Farbtemperatur: 5700 K tageslichtweiss

Anzahl Lichtquellen: 1

Anteil Direktlicht: 100 %

Lebensdauer LED: 40&#039;000h L70

Schutzklasse: 2

IP-Schutzklasse: IP40

Spannung PRI: 220-240 V

Frequenz PRI: 50/60 Hz

Notbetrieb: Bereitschafts- und Dauerschaltung

Notlichtelement: Ja

Brenndauer: 3

Selbsttest: manueller und semi-automatischer
Selbsttest

Not-Versorgung: Einzelbatterie

Einzelbatterie: LiFe Batterie 3h

Erkennungsweite: EN1838: 30 m / VKF: 15 m

Länge: 330 mm

Breite: 45 mm

Höhe: 248 mm

Seite (aktueller Katalog): 327
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